Inwestor:
Zarzqd Drog Grodzkich w Zamosciu
Ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢é

PROJEKT TYMCZASOWLE]
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
I ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT NA CZAS
BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH NA
BOCZNE]J ULICY HURBIESZOWSKIE]

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA Z BUDZETU
OBYWATELSKIEGO POD NAZWA "MIEJSCA
PARKINGOWE NA MALYM CICHYM PRZY
UL. HRUBIESZOWSKIEJ"

ZATWIERDZONO:

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
22-400 Zamos$¢
UL. Kilinskiego 86

Komenda Miejska Policji w Zamosciu
Ul Prymasa S. Wyszynskiego 2
22-400 Zamos¢

Prezydent Miasta Zamo$¢
UL Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

i

Opracowat: mgr inz. Anna Kiczek

Zamo$¢, maj 2018



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

2. Stan istniejacy

3. Projektowane rozwigzanie
4. Utrudnienia

5. Uwagi koncowe

Cze$¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny



OPIS TECHNICZNY
do projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robo6t na czas
budowy miejsc parkingowych na bocznej ulicy Hrubieszowskiej w ramach realizacji
zadania z budzetu obywatelskiego pod nazw3a: '"Miejsca parkingowe na Matym Cichym
przy ul. Hrubieszowskiej''

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach.

2. Prawo o ruchu drogowym.

3. Projekt budowlany.

2. STAN ISTNIEJACY

Boczna ulicy Hrubieszowskiej to droga dojazdowa do osiedla Mate Ciche
w Zamosciu. Jezdnia drogi dojazdowej posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci
0k.6,0 m zas w stanie zadowalajacym.
Przy drodze zlokalizowane sg po czg¢sci jednostronne chodniki, z ktérych korzystaja
piesi. Droga polozona jest na terenie osiedla mieszkaniowego o zabudowie
wysokosciowej oraz domkéw jednorodzinnych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie sposobu oznakowania
1 zabezpieczenia bocznej ulicy Hrubieszowskiej w zwiazku z budowa miejsc
parkingowych.

Roboty budowlane zwigzane z budowa miejsc parkingowych, ze wzgledu na
zmniejszenie utrudnien, podzielono na dwa etapy:

- Etap I — odcinek od poczatku planowanej budowy do drogi bocznej wewnegtrznej;
- Etap II — od wjazdu do drogi bocznej do konca planowanej budowy.

Do zabezpieczenie miejsca robdt zaprojektowano uzycie barier drogowych
podwdjnych U-20c, tablica prowadzaca ciggta w lewo U-3d, tablica prowadzaca ciagta
w prawo U-3c, pachotkéw drogowych wzdiuz strefy robét, znakéow A-14 ,roboty
drogowe”, odpowiednio do kierunku jazdy A-12b "zwezenie prawostronne", A-12c
"zwezenie lewostronne", B-25 ,,zakaz wyprzedzania”.

Spos6éb oznakowania przedstawiono na zatgczniku graficznym - rys. 1.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych etapéw realizacji robdt jest dowolna i zalezy
od wykonawcy.

Roboty zostang wykonane w okresie czerwiec — grudzien 2018 roku.

4. UTRUDNIENIA

Planowane prace pociagng za sobg utrudnienia nieznaczne w ruchu pieszych
oraz nieznacznie w ruchu pojazdéw. Projektowane oznakowanie powinno w pelni
zabezpieczy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég na ktérych prowadzone begdg prace
budowlane.



Podczas prowadzenia robdt nalezy dba¢, aby zastosowane znaki i urzadzenia byty
czyste, czytelne 1 nalezytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana
Z zanieczyszczen.

5. UWAGI KONCOWE

1. Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki drogowe odblaskowe z grupy

»srednich”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. W sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

Znaki drogowe pionowe nalezy zamontowac na stabilnych stojakach.

3. Przedmiotowy projekt podlega zaopiniowaniu w Zarzadzie Drég Grodzkich
w Zamosciu, Komendzie Miejskiej Policji w Zamos$ciu i zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Zamosc¢.
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