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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: „Budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca 

na osiedlu Rataja w Zamościu.” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć.  

 

 

Projektant        Sprawdzający  

 

mgr inż. Jerzy Ekiert                                                                                   mgr inż. Ireneusz Wentlandt                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 Maj 2017r.  
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Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu 
 
 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu  budowy odcinka ulicy St. Młodożeńca na osiedlu 

Rataja w Zamościu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany oraz na 

działkach nr:  

49/4; 49/6; 49/8; 49/10; 49/12; 212; 210/2; 210/1; 49/13; 49/11; 48/7; 48/4; 49/7; 49/5; 49/2; 

225, 49/17; 48/10 

 
 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

 §2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3)  Rozporządzenie w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 §2. ust 4), 5), 8)  Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy 

 

 

Projektant        Sprawdzający  

 

mgr inż. Jerzy Ekiert                                                                                   mgr inż. Ireneusz Wentlandt                                                                                     

 

 

 

 

 

 

05 Maj 2017r. 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

 Umowa z Inwestorem   

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. 

U. z 2016 poz. 124) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z   

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r.) w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 

dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

 Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca na osiedlu 

Rataja w Zamościu. 

 

3. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamość.  Ulica Młodożeńca 

znajduje się na osiedlu Rataja oraz łączy się z ulicą Górną.  
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Planowana budowa ulicy znajduje się w obszarze zabudowanym przy bezpośrednim 

otoczeniu ulicy Górnej oraz dojścia do ul. Lubelskiej.  

 

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach: 

Działka ewid. nr 67/3; 48/1; 49/3; 48/6; 49/15; 49/1 

Obręb:  0001 Miasto Zamość  

Jedn. ewid: 066401_1 Zamość 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania  

 

 Zagospodarowanie ulicy Młodożeńca charakteryzuje się nawierzchnią gruntową o 

nieregularnej szerokości istniejącej jezdni. W ciągu ulicy występują zjazdy indywidualne o 

nawierzchni gruntowej do przyległych posesji oraz występuje oświetlenie uliczne. Ciąg pieszy 

posiada nawierzchnię gruntową. Istniejące odwodnienie ulicy oraz ciągu pieszego odbywa się 

powierzchniowo w granicach rozgraniczających.  

 W  wyniku  wykonanych  prac  wiertniczych  do maksymalnej  głębokości  2 m poniżej 

poziomu terenu  stwierdza  się,  iż  w  budowie  geologicznej  badanego  terenu  udział  biorą  

grunty nasypowe i grunty rodzime.   Ze  względu na genezę,  rodzaj  gruntu  i  jego  stan  w   

podłożu  wydzielono 2 warstwy  geotechniczne.  Z  podziału  wyłączono  warstwę nasypu (nad  

uzbrojeniem podziemnym). 

Warstwa  I  

Warstwa geotechniczna I to wilgotny, w stanie twardoplastycznym  pył, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,20.  Grunt ten stanowi zasadnicze podłoże badanego terenu do 

głębokości prawie 2 m ppt. Pył jest gruntem  makroporowatym,  bardzo  wysadzinowym, niekiedy  

skłonnym  do  osiadania  zapadowego  pod  wpływem  bezpośredniego kontaktu z wodą.  Pod  

względem  właściwości  filtracyjnych  zalicza  się  go  do  słabo przepuszczalnych,   o współczynniku 

filtracji k = 10-5 ÷ 10-6 [m/s]. 
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Warstwa  II  

Warstwa geotechniczna II to wilgotny, średnio zagęszczony piasek pylasty, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,50. Piasek nawiercono na głębokości 1,8 m ppt. Piaski  pylaste  są  

gruntami  wątpliwymi  pod  względem  wysadzinowości. „Instrukcja badań podłoża gruntowego 

budowli drogowych i mostowych GDDP”  w tablicy  podziału gruntów wg własności filtracyjnych Z. 

Pazdro podaje, iż  piasek pylasty należy do gruntów słabo przepuszczalnych  o  współczynniku  

filtracji    k = 10-5÷ 10-6 [m/s].  

 

Warunki hydrogeologiczne 

W  trakcie  wykonywania  prac  wiertniczych do  głębokości  2m  poniżej  powierzchni  drogi 

wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, bądź intensywnych opadach 

atmosferycznych lokalnie strop pyłu  może zostać uplastyczniony wodą z infiltracji. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

5.1. Plan sytuacyjny  

Zaprojektowano budowę ul. Młodożeńca oraz ciągu pieszego od km 0+000,00 do km 0+ 

214,35. Ulicę Młodożeńca zaprojektowano o szerokości 5,0m oraz ciąg pieszy o szerokości 2,5m. 

Na końcu ulicy zaprojektowano miejsce przeznaczone do zawracania pojazdów o szerokości 8,2m. 

  Na całym odcinku zaprojektowano stałą szerokość jezdni którą obramowano 

krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm.  W ciągu ulicy zaprojektowano 

jednostronny chodnik o szerokości 2,0m obramowany obrzeżem chodnikowym o wymiarach 

6x20x100cm oraz zaprojektowano dojścia do istniejących furtek. Zaprojektowano również zjazdy 

indywidualne o zmiennej szerokości dostosowane do szerokości bram wjazdowych, lecz nie 

szersze od szerokości jezdni. Obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży o wymiarach 

8x30x100cm oraz z wtopionego krawężnika o odsłonięciu 5 cm względem jezdni. Zjazdy 

indywidualne zakończono skosami 1:1. Na początku ulicy zaplanowano przejście dla pieszych z 

zaniżeniem krawężnika o odsłonięciu 2 cm względem jezdni. Skrzyżowanie z ul. Górną 

zaprojektowano jako skrzyżowanie nieskanalizowane typu T o promieniach R=6,0m. Wszystkie 

promienie należy bezwzględnie wykonać z krawężników łukowych. Przebieg ulicy w planie 
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zaprojektowano jako prostolinijny bez konieczności stosowania łuków poziomych. Od km 

0+000,00 do km 0+064,8 zaprojektowano obustronne 2,0 % pochylenie jezdni zgodnie z 

ukształtowaniem przyległego terenu, natomiast od km 0+064,8 do km 131,18 zaprojektowano 

jednostronne 2,0 % pochylenie. Pochylenie ciągu pieszego również zaprojektowano jako 

jednostronne o nachyleniu 2,0%. W km 0+079,50 zaprojektowano skrzyżowanie nieskanalizowane 

typu T o promieniach R=10m i R=6,0m i szerokości jezdni 5,0m. Od km 0+089,50 do km 0+161,60 

zaprojektowano korytko betonowe, które będzie pełnić funkcję zbiorczą wody opadowej z ulicy 

Młodożeńca oraz kierująca wodę opadową do kanału kd600 za pomocą wpustu. Projektowany 

ciąg pieszy zakończono przy schodach, które prowadzą do ciągu rowerowego oraz pieszego ulicy 

Lubelskiej.   

Na projektowanej ulic zaprojektowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

projektując obniżenia krawężników tak aby osoby niepełnosprawne mogły płynnie i bezpiecznie 

poruszać się po ww. elementach. Zaprojektowano również na każdym przejściu dla pieszych po 2 

rzędy płyt typu „hold” z wypustkami wyraźnie wyczuwalnymi pod butami. Płyty mają za zadania 

fizycznego poinformowania osób niewidomych o występującym przejściu dla pieszych.  

Podczas realizacji inwestycji zabrania się cięcia krawężników aby wykonać łuki. Należy 

bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe.   

 

bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe.   

 

Tangent Data 
 

Length: 129.297 Course: S 65° 34' 48.0363" W 
 

Tangent Data 
 

Length: 9.062 Course: N 83° 14' 23.8584" W 
 

Tangent Data 
 

Length: 1.446 Course: N 81° 28' 46.9751" W 
 

Circular Curve Data 
 

Delta: 33° 41' 51.1152" Type: LEFT 

Radius: 12.000 
  

Length: 7.058 Tangent: 3.634 

Mid-Ord: 0.515 External: 0.538 
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Chord: 6.956 Course: S 81° 40' 17.4674" W 
 

Tangent Data 
 

Length: 5.507 Course: S 64° 49' 21.9098" W 
 

Tangent Data 
 

Length: 53.876 Course: S 65° 25' 39.7117" W 
 

Tangent Data 
 

Length: 8.103 Course: S 69° 42' 14.4913" W 

 

Przyrost pikiety: 20.00  
 

Pikieta Wsp. północna Wsp. wschodnia Kierunek styczny 

0+000.000 5,623,646.1692m 8,446,959.3595m S65° 34' 48.04"W 

0+020.000 5,623,637.9007m 8,446,941.1487m S65° 34' 48.04"W 

0+040.000 5,623,629.6323m 8,446,922.9379m S65° 34' 48.04"W 

0+060.000 5,623,621.3639m 8,446,904.7271m S65° 34' 48.04"W 

0+080.000 5,623,613.0954m 8,446,886.5163m S65° 34' 48.04"W 

0+100.000 5,623,604.8270m 8,446,868.3055m S65° 34' 48.04"W 

0+120.000 5,623,596.5585m 8,446,850.0947m S65° 34' 48.04"W 

0+140.000 5,623,594.0230m 8,446,831.0073m N82° 24' 31.82"W 

0+160.000 5,623,587.4725m 8,446,812.3942m S65° 25' 39.71"W 

0+180.000 5,623,579.1556m 8,446,794.2055m S65° 25' 39.71"W 

0+200.000 5,623,570.8388m 8,446,776.0168m S65° 25' 39.71"W 

 

 
 
Opis:  
Zakres pikiety: początek: 0+000.00, koniec: 0+016,38 
Przyrost pikiety: 20.00  
 

Pikieta Wsp. północna Wsp. wschodnia Kierunek styczny 

0+000.000 5,623,613.3180m 8,446,887.0065m N24° 25' 11.96"W 

 

 

 

5.2. Projektowane konstrukcje  
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Kategoria ruchu – KR1  

Nośność gruntu – G2  

Kl. Tech. – D  

Konstrukcja nawierzchni jezdni  

 Warstwa ścieralna z AC 8 S – 5 cm  

 Warstwa wiążąca z AC 11 W – 6cm  

 Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm –  15 cm  

 Warstwa z stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa – 20 cm   

 Warstwa z piasku gruboziarnistego – 10 cm  

Konstrukcja chodnika : 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa – 3cm 

 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa –  18cm  

Konstrukcja zjazdów: 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o wytrzymałości > 50KN – 8 cm  

 Podsypka grysowa  3/5mm – 5 cm  

 Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm –  15 cm  

 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa –  15cm  

5.3. Profil podłużny  

Vertical Alignment: Niweleta 1 

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+02.901 207.976 0.788 % 0.000 

2 0+50.039 208.348 -2.905 % 55.398 

3 1+18.383 206.362 -0.302 % 39.049 

4 1+61.660 206.231 0.087 % 0.000 
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5 2+14.348 206.277     

 

Horizontal Alignment Information 

  

Station Range: 0+000.00 to 0+016.38 

Vertical Alignment: Niweleta 2 

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 207.493 -2.000 % 0.000 

2 0+02.508 207.443 -6.281 % 0.000 

3 0+16.377 206.572     

 

Zakres pikiety: początek: 0+002,901, koniec: 0+214,348  
 

PVI Pikieta Nachylenie stycznej wyjściowej (%) Długość łuku 

0,00 0+002,901 0,79%   

1,00 0+050,039 -2,91% 55,398m 

  

Informacje o krzywej pionowej:(łuk wypukły) 

Pikieta początku krzywej 
pionowej: 

0+022,340 Rzędna: 208,129m 

Pikieta punktu przecięcia 
stycznych pionowych: 

0+050,039 Rzędna: 208,348m 

Pikieta końca krzywej 
pionowej: 

0+077,738 Rzędna: 207,543m 

Punkt wysoki: 0+034,156 Rzędna: 208,176m 

Nachylenie stycznej 
wejściowej (%): 

0,79% 
Nachylenie stycznej 
wyjściowej(%): 

-2,91% 

Zmień (%): 3,69% K: 14,9999999999989 

Długość krzywej: 55,398m 
  

Zasięg konieczny do 
wyprzedzania: 

446,404m 
Odległość konieczna do 
zatrzymania: 

207,645m 
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2,00 0+118,383 -0,30% 39,049m 
 

  

Informacje o krzywej pionowej: (łuk wklęsły) 

Pikieta początku krzywej 
pionowej: 

0+098,859 Rzędna: 206,929m 

Pikieta punktu przecięcia 
stycznych pionowych: 

0+118,383 Rzędna: 206,362m 

Pikieta końca krzywej 
pionowej: 

0+137,907 Rzędna: 206,303m 

Punkt niski: 0+137,907 Rzędna: 206,303m 

Nachylenie stycznej 
wejściowej (%): 

-2,91% 
Nachylenie stycznej 
wyjściowej(%): 

-0,30% 

Zmień (%): 2,60% K: 14,9999999999953 

Długość krzywej: 39,049m 
  

Odległość reflektora: 292,431m 
   

3,00 0+161,660 0,09%   
 

 

 
Niweleta: Niweleta (44)  
Opis:  
Zakres pikiety: początek: 0+000,000, koniec: 0+016,377  
 

PVI Pikieta Nachylenie stycznej wyjściowej (%) Długość łuku 

0,00 0+000,000 -2,00%   

1,00 0+002,508 -6,28%   

 

 6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Jezdnia asfaltowa –  830 m2  

Chodnik – 460 m2 

Zieleniec- 400  m2 

Zjazdy -  70 m2 

 

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków  

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
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8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego  

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Ze względu iż 

projektowana droga nie przekracza 1 km długości  zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 i pkt 79 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa inwestycja nie będzie 

kwalifikować się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

9. Urządzenia obce  

W przedmiotowym realizacji nie występują kolizje z urządzeniami obcymi. Podczas 

realizacji należy zgodnie z wydanymi warunkami zabezpieczyć istniejące  sieci występujące w ulicy 

Młodożeńca takie jak: sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna.  Wykonawca 

jest zobowiązany każdorazowo powiadomić właściciela sieci o wykonanym zabezpieczeniu celem 

obioru ww. robót. Za sieci, które nie są zainwentaryzowane oraz te,  które są wykonane bez 

powiadomienia Inwestora projektant nie ponosi odpowiedzialności. Należy również wykonać 

regulację pionową wszystkich urządzeń obcych znajdujących na terenie planowanej inwestycji. 

 

10. Informacja BIOZ  

a) Podstawa opracowania  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Inwestor  

Urząd Miasta Zamość  
ul. Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość 
 

c) Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 

Młodożeńca w Zamościu.   

d) Cel opracowania  
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Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

e) Informacja BIOZ 

 Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

w następującej kolejności: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 Dostawa materiałów, 

 Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach trasy istniejących sieci w miejscu budowy 

jezdni 

 Zabezpieczenie istniejących sieci,  

 Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

 Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej 

(krawężniki, obrzeża, podbudowy) wraz z transportem, 

 Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem ścian 

oraz z transportem, 

 Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych, 

 Zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych, 

 Wykonanie nawierzchni jezdni dróg (warstwy asfaltowe), 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych)związanych z inwestycją, 

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Oświetlenie, 

 Sieć teletechniczna, 

 Sieć wodociągowa, 

 Sieć gazowa, 

 Kanalizacja deszczowa  

 Kanalizacja sanitarna  

 

f) Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

 Sieć gazowa – wybuch, 

 Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

 

g) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 W trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej aniżeli 1,5m – przysypanie lub 

wpadnięcie do wykopu, 

 Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

 Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Prowadzenie robót w pobliżu sieci gazowej – możliwość wybuchu. 

 

h) Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 
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przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić 

indywidualny instruktaż polegający na: 

 Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5; 

 Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót 

 Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

 Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być potwierdzone 

odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie 

winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny 

powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

i) Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej taśmą 

ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy - osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”, 

 Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

 Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem przepisowego 

nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. 

Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania 

wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń 

występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z 

przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów należy ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je 
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w napis: „Uwaga, głębokie wykopy”, natomiast w nocy stosować czerwone światło 

ostrzegawcze. 

 Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie zabezpieczenia, 

 Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia 

 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości, 

 Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać stan 

skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci, 

 Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne 

ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu 

trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Policję. 

 

j) Uwagi  

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp zawierające 

następujące informacje: 

 Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego, 

 Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, 

 Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie, 
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 Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych zawierających: 

 Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 

 Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy, 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 

4. Plan Sytuacyjny    skala 1:500 

5. Zbiorcza plansza uzbrojenia   skala 1:500 

6. Przekroje normalno-konstrukcyjne     skala 1:50 

7. Profil podłużny    skala 1:100/500 

8. Przekroje poprzeczne   skala 1:100 

 

 


