MaKo

consulting

ul. H. Sienkiewicza 19

21-450 Stoczek tukowski
biuro@makoconsulting.com.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZADANIE

ZAWARTOSC

BRANZA

INWESTOR

NR DZIALEK EWID.

OBREB

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA

KOD CPV

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Funkcja Specjalnos¢ Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

Sprawdzajacy

05 MAJ 2017 r.



Zawartosc¢ opracowania

1. OSWIAACZENIE ..oeiitie ettt sttt s es e st et et se st ea s e b 3
2. Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu .......cccccooerveeevieecececee e, 4
3. Warunki/uzgodnienia/opinie/uprawnienia i izba.......ccccoevvevierivescerice e 5
4. Projekt zagospodarowania tereNU.......ccceceecereieieieieiietieresr s s sae e sne e 45

4.1 Czes¢ opisowa

4.2 Cze$é rysunkowa

. _____________________________________________________________________________________________________|
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 2



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Budowa odcinka ulicy St. Mtodozenca
na osiedlu Rataja w Zamosciu.” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inZ. Jerzy Ekiert mgr inZ. Ireneusz Wentlandt

05 Maj 2017r.
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Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu budowy odcinka ulicy St. Mtodozenca na osiedlu
Rataja w Zamosciu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany oraz na
dziatkach nr:

49/4; 49/6; 49/8; 49/10; 49/12; 212; 210/2; 210/1; 49/13; 49/11; 48/7; 48/4; 49/7; 49/5; 49/2;
225,49/17; 48/10

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
e §2.ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzgdzenie w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e §2.ust4),5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach

zabudowy
Projektant Sprawdzajacy
mgr inZ. Jerzy Ekiert mgr inZ. Ireneusz Wentlandt

05 Maj 2017r.
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A cii LUBELSKA

&l " OKREGOWA

1 2 B A Lublin, dnia 30 grudoia 2003 .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB,OKK.7131/30/03

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200f r. Nr §, poz. 42,z pdin zm./,
art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity:
Dz U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zm. /, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
! Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz, 38, z pbén. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz Ul
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /.

stwierdzamy, 2e

Pan Ireneusz Janusz WENTLANDT

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 marca 1959 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0055/POOK/03

do projektowania ber ogramiczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzita, 2e Pan lIreneusz Janusz WENTLANDT posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dor¢czenia.

Otrzymuja

&) Pan irencusz WENTLANDT Przewodniczacy Przewodniczacy
20-454 Tublin i Komisji Kwalifikacyjnei Lubelskicj Okregowej lzby
ul. Leopolda Staffa 16 Inzynierdw ictwa

2, Giowny Inspektor 9
Nadzoru Budowdanego

3. ala prof. dr hab, in2 Jan Kukiclka Mitura
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwigzku
2z § 4 ust, 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Ireneusza Janusza WENTLANDTA
uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczef,

Zgodnie z § 5ust, 3d w zwigzku z ust. 3a pkt. 1 iust. 3b pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne)
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic — ninicjsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projekiowania:

drog wewnglrznych,

drog dojazdowych ( D ), drog lokalnych ( L. ), drog zbiorezych ( Z ) w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny adpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawiérzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,

rozbiorek obiektow budowlanych o ktérych mowa w lit. a) —c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzesiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kfadek o rozpigtosei przgsta do 20m,
budowy mostéw skiadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowa i kladek roboczych,

rozbidrek obicktéw budowlanych o ktérych mowa w lit. f) — h) nic wymagajacych uwzglednienia wplywow
eksploatacji gorniczej,

SERRQgrAe TR

S iczacy OKK Z-ca Przewodniczacego

pm}an. inz. Jan KUKIEEKA drinz. Wiestaw NUREK
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 6



POLSKA |
I Z B A i
= INZYNIEROW |

. BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JUT-YC6-Q5Q *

Pan Ireneusz Wentlandt o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0180/01

adres zamieszkania L.Staffa 16, 20-454 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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JRZAD WOJLWODLKI
v _ublinie
Vydzhl Tlanoanin raes Incnneqn,
judownicisa, L:.ausi,u 1 kichitektury
Y il _ .
: ' Lublin, . dna _29,XII. 18 g3y
. (pleczed) L s "

Nr €95/Lb/88

" DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTO‘VANIA ZAWODOWEGO

do 'pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w hudownictwie

i§13ust. 1 pkt. ___ 3 1it. ____b___

3

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.

Na podstawie § __4.3.151:;2,;1_5__1153;.._1_,.517
, i X
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowrnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) __J_e_r:_z = Hipolit. EX I ZT p T

(imig 1 nazwisko)

..magister. 1nzyru.er Xomunikxacii

'.’lul ﬂau‘owy - zawg\.owl B e e

urodzony(a) dnia l_i_kuetn,_l_a 1942 r. w _Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonvwania samodzielnych funkcji

........... . PRCOZXTANTA ORAZ KISRCWNIXA.RBUDOWY. I.RO3OT

(rodza] (unkcm

w specjalnosci _ : _.konstrukcyjno-inzynieryinej
(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowalne))

‘w zakresie drég, lotniskowych drég stertowvch i meniosulacyinveh.

(specjalizacja zawodowa)

VAL K7 13434 © MA-BUA/I4 22,000 szt ’ - BN-14 11-34 22,000
— ’
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(Imi¢ | mazwisko)

Obywatel(ka) ~—:~9-T..szy_,:.-_—ﬁimlitn_~_13'_K_I_E,_ILI_§__ jest upowazniony(a) do

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych drdég
startowych i manipulacyjnych orasz typowych mostéw i prze-
. pustéw, .- Sy LB e B = e i

. 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowenia budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i bsdenia stanu tech-
nicznego w zakresie budowli drég, lotniskewych drég -starto-
wych i menipulacyjnych, typowych przepustéw i mostéw."

g ' . " .
. DYREKTOR WYDZIALY
" Gléwny Architekt Wojewsdzki

5 ) A _ i _ (pedpis 1 pleczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PDH-CDI-NRJ *

Pan Jerzy Ekiert o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3840/02

adres zamieszkania ul. Serdeczna 20/1, 20-703 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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“B PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC, 1:L. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54. SEKRETARIAI B ZAMOSC.PL

Zamos¢ 07.04.2017r.

Upowaznienie

Urzad Miasta Zamo$¢ udziela upowaznienia firmie MaKo Consulting
Magda Kobojek z siedziba na ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek Lukowski
NIP: 8252113989, REGON: 365399953 reprezentowana przez Magde Kobojek
zam. Stoczek Pukowski ul. Henryka Sienkiewicza 19 do wystepowania o
warunki techniczne oraz uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien dotyczacych
opracowania dokumentacji technicznej dla projektu realizowanego w ramach

zadania: ,,Budowa odcinka ulicy St. Mlodozenca na osiedlu Rataja w Zamosciu”

. _____________________________________________________________________________________________________|
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Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
tel /fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

Zamo$¢, dnia 27 kwietnia 2017 roku
SPZ.4420.65.2017.KK

Mako Consulting
ul. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek Lukowski

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla
ulic Szymanowskiego, Miodozenca, bocznej Majdan z dnia 10.04.2017 roku (data wptywu do tut.
Zarzadu 10.04.2017 r.) oraz zlozenie przez Mako Consulting ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450
Stoczek Eukowski w dniu 26.04.2017 roku map sytuacyjnych po uwzglednieniu uwag ZDG.

Zarzqd Drég Grodzkich w Zamosciu uzgadnia plan zagospodarowania tereny dla ww. ulic

bez uwag.
ZASTEPZA DYREKTORA
ds. iczhych
Otrzymuja: /
inz., Marcin Nowak
1. Adresat
2.SPZ ala

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Zamos¢
Wydziat Inwestycji Miejskich
i Zamowien Publicznych

Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu ul. Szymanowskiego.
2. Plan zagospodarowania terenu ul. Mtiodozenca.

3. Plan zagospodarowania terenu ul. boczna Majdan

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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POLSKA
SPOLtKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MaKo Consulting
tel. 81 445 22 48, 81 445 22 30 ul. Miyriska 6e/5

zaklad.lublin@psgaz.pl 22-400 Zamosé

Wasz znak: Lublin, 18.04.2017 r.
Nasz znak: PSG-D00/DT/ZMS/68b/057/2/17

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunkdw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang inwestycja przebudowy ukfadu drogowego
ul. Mtodozerica w Zamosciu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2017 r. w sprawie okreslenia warunkéw
technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuije, iz:

1. Uzgadniamy planowanag przebudowe ukitadu drogowego ul. Mtodozerica
w Zamosciu zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem projektowym drogowym —
bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury gazowniczej. W zakresie inwestycji wystepuje sieé gazowa $redniego
cisnienia dn 50+63 PE z przylaczami do budynkéw (poza docelowymi ciggami
pieszo-jezdnymi, wystepuija tylko przejscia poprzeczne pod uktadem drogowym).

2. Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkow wechowych i armatury)
dostosowac do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren
bedzie obnizany lub znaczaco podwyzszany, nalezy dokonaé ewentualnej
przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby zachowaé
przykrycie na poziomie ok.1,0 m.

3. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiérki nawierzchni nad gazociggami
W przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosai.

4. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania
terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejacg siecia gazowa, winny byé
wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury
gazowniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013r.).

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié w formie
pisemnej Gazownie w Zamosciu.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
Www.psgaz.pl

1
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6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu i przytgczy
zachowaé szczegodlng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po wczesniejszym powiadomieniu
o odkryciu gazociggu, przytaczy lub armatury).

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

W przypadku pytari lub watpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@psgaz.pl.

Z powazaniem
p——
CA DYREKTORA
,mm 2l
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie

Pawet Motyka

Do wiadomosci:.
o Gazownia w Zamosciu w.e.
e ZMS a/a

f

\1\”'\\
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Orange Polska S.A. MakKo consulting

Domena Hurt
Zarzadzania Zasobami Sieci i IT ul. Miyriska 6e/5
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 22-2400 Zamosé

I. ChodzZki 10; 20-093 Lublin
tel.: 817421277 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 12 kwieciert 2017r

Numer pisma: TODDKLU/UP.215-24508/2017
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w Zwigzku z planowang budowa ciggu pieszo- rowerowe

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 08-04-2017r dotyczace wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia i
przebudowy sieci teletechnicznej OPL w zwiazku z planowana budowa ciagu pieszo- rowerowego wzdiuz ulicy
Miodozerica w Zamosciu, dziatajgc stosownie do postanowiers art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016r.poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1: Dokonac zabezpieczenia istnisjacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e Istniejace odcinki infrastruktury teletechnicznej ( doziemne kable) pod projektowanymi zjazdami naiezy
zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych z wyprowadzeniem koricéw rur co najmniej 0,5m
poza projektowane krawedzie utwardzenia, przy zachowaniu min. 0,7m gtebokosci przykrycia liczac od
projektowanej nawierzchni do gérnej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy uszczelnié.

* W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych urzadzer telekomunikacyjnych podczas
prowadzonych prac ponosi Inwestor;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw  infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnisje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi - jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10.

Orange Polsha Spotha AKGY|Na Z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jarozolimskich 160, wpisana do Rejestru Praadsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
il Wycziat K g0 Rejestru Sadowego pod + REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi — jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10, sprawe prowadzi
(Ireneusz Bartyka tel. 817421277).

i Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

9. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy
Ztotych polskich.

11. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych.

12.  Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzér wiadcicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw
koricowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wnioseko

13.  Wykonywanie prac na sieci
$ciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé na
adres
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
20-093 Lublin; ul. Chodzki 10

e-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com

PL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi

20-093 Lublin; ul. Chodzki 10

e-mail: EiSI_Paszportyzacja Lublin@orange.com
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GE Rejon Energetyczny Zamosé
22-400 Zamos¢, ul. Namystowskiego 4
tel.: (84) 539 31 04, fax: (84) 539 31 05

PGE Dystrybucja S.A.
/"\\ Oddziat Zamosé

PGE Dystrybucja S.A.

Zamosé, dn.18.04.2017 r.
L.dzif 0242} /RE1/RM/AB/2017

MakKo Cosulting
ul.Mtyriska 6e/5
22 - 400 Zamosé

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej na budowe ulicy Mtodozerica w Zamosciu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2017r.(data wplywu) informujemy, ze w celu zabezpieczenia
urzadzer elektroenergetycznych nalezy :

- Na odcinkach krzyzujgcych sie z budowa ulicy kable nalezy zabezpieczy¢, poprzez natozenie
dzielonych rur ostonowych lub przedtuzy¢ istniejace rury.

- Przekréj rur dobraé¢ wg. standardéw budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych
w PGE Dystrybucja S.A.

- Zachowac odlegto$¢ 0,7 m od nawierzchni ulicy lub chodnika do kabli.

Szczegbty przebudowy projektant winien na roboczo uzgodni¢ w RE Zamos¢.

W przypadku wystgpienia kolizji naszych urzadzen z w/w zadaniem nalezy ponownie wystapic z
pismem do RE Zamosc o okreslenie warunkdw jej usuniegcia.

Z powazaniem
PGE Dyt y
YStryby,
dziat 7 cja,s'A
Yetyczny Zamosgg
2-ca Dyregy
< % g E’iqn Sian ora
Do wiadomosci: Pustaw Furmaney
1. Adresat
2. RM

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
" tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.420.1.6.2017.KK L/ Z
A‘W /

URZAD ViIASTA ZAMOSC
wydziat \nwestycji Mle}Sleh
i Zam®: e Dokl _,?yc

ANV
Nr LA
Zal. e

Zamosé, dnia 23 marca 2017 roku

URZAD MIASTA ZAMOSC
Wydzial Inwestycji Miejskich
i Zamowien Publicznych

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu podaje warunki techniczne na opracowanie projektu
budowlanego na przebudowe ulicy Mlodozenca w Zamosciu.

1. Droge nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).

2. Warunki techniczne:

- nawierzchnia bitumiczna (SMA) szerokosci 5 m,

- na koncu ulicy zaprojektowaé miejsce do zawracania samochoddw,

- wykorzysta¢ istniejaca nawierzchni¢ jako dolna warstwe podbudowy drogi,

- krawezniki obustronne na fawie betonowej z oporem,

- chodnik jednostronny z kostki brukowej,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowe;j,

- odwodnienie z odprowadzeniem wody opadowej wg otrzymanych warunkow,

- na laczniku ulicy Mlodozenca z ulica Lubelska zaprojektowaé ciag pieszo-rowerowy

nawierzchni bitumicznej szerokosci min. 2.5 m

- projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w ZDG.,

- projekt stalej i czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ i uzyskac niezbedne uzgodnienia.

Otrzymuje :
1. Adresat,

2. ala

Zalacznik:

Mapa zasadnicza ulicy Mltodozenca.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

Zamo$é, dnia 20 kwietnia 2017 roku

URZAD MIASTA ZAMOSC
Wydzial Inwestycji Miejskich
i Zamowien Publicznych

W odpowiedzi na pismo znak: IM-ZP.7013.44.5.2017.KC z dnia 07.04.2017 roku (data
wplywu do tut. Zarzadu 07.04.2017 roku) Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu informuje, ze
wyraza zgode na zmiane nawierzchni na taczniku miedzy ul. Miodozenca a ul. Lubelska z ciagu
pieszo-rowerowego na ciag pieszy o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Pozostate warunki pozostaja bez zmian.

DYREKTOR }

mgr inz. Malgorzata Leszak
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7

we we e LINIA ROZGRANICZAJACA

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100X30X15cm
= == = PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WTOPIONY

PROJEKTOWANE OBRZEZE 100x30x8cm
PROJEKTOWANE OBRZEZE 100x20x6cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

|______l NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

- PROJEKTOWANY ZIELENIEC

- PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE

4

URZAD MIASTA ZAMOSC

i WYDZIAL GOSPERARKI 5 D

KOMUNALNEY
Uzgo dprrne €7 tyas

M M(»@f Zie log, .
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamosé, dnia 12.05.2017 r.
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamos¢ ul. Koligtaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.96.2017 AM

PROTOKOL. Nr 96/2017

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla sie w dniu
12.05.2017 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzgdu Miasta Zamos¢

Przedmiot uzgodnienia: budowa ulicy Mtodozefca.
Lokalizacja obiektu: Zamosé, ul. Mtodozenca, dz. nr 49/1, 49/3, 49/9, 48/6, 49/15 ark. 91.

Whnioskodawca: MaKo Consulting Magda Kobojek, ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek
Lukowski.

Data wptywu: 10.05.2017 r. znak pisma --------- z dnia 10.05.2017 r.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej
uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych

zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie
bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego spos6b ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowigzany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakoficzeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynac inej na odwrocie strony.

Z up. PREZYDENTA

z. Krzpeziof 8% Dyra
= &
rlatu G ji

Podstawa prawna uzgodnienia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28 b, ¢, d, ¢, f,
Dz. U. z 2016 r. poz. 1629.
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

RYNEK WIELKI 13, TEL. 84 677 23 00, EAX 84 639 30 54, 22-400 ZAMOSC

Zamosé 19-05-2017r.

GK7221. 5 2017.MP

MaKo consulting
21-450 Stoczek tukowski
ul. H. Sienkiewicza 19

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo
0 ruchu drogowym (t.j Dz. U. 2017 poz.1128 z pézn. zZm.) oraz rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2003. 177. 1729) po zasiegnieciu opinii Zarzadu Drog
Grodzkich i Komendy Miejskiej Policji w Zamosciu;
zatwierdzam:

projekt statej organizacji ruchu na ulicy Miodozerca w Zamosciu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 28-12 -2017r.
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu powiadomi organ zarzadzajgcy ruchem
o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zatacznik: projekt statej organizacji ruchu.

Otrzymuje:

1.Komenda Miejska Policji w Zamosciu.

2.Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu.
DENT Mg

ref Woard
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

Nr kancelaryjny : GGN.6621. 2.460.2017.SG

Wojewodztwo : Lubelskie
Powiat : Miasto Zamos$é
Jednostka ewidencyjna :

066401_1 MIASTO ZAMOSCE

Obreb : 0001 MIASTO ZAMOSC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 19.05.2017

Jednostka rejestrowa : G.1050
Charakter .
Lp Podmiot ewidencyjny 'ar.a . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 MIASTO ZAMOSC Wiasnos¢ 171
e : Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Ark.Nr dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku uzytkéw i i dziatki dkimERE
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
91.48/1 ZAMOSC GORNA drogi dr 0.0151 | 0.0151 |GKN.GWZ.7724-1/
1/02
OPERAT 011-100/03
RR/Z.IV.7723-3/
21/2004
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_91.48/1 Warto$¢ gruntow:
91.48/6 MEODOZENCA drogi dr 0.0331 | 0.0331 |ZA1Z/00009262/3
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_91.48/6 Warto$é gruntow:
91.49/3 MELODOZENCA drogi dr 0.14 0.14 |ZA12/00009262/3
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_91.49/3 Warto$¢ gruntéw:
91.49/15 MtODOZENCA drogi dr 0.0265 0.0265 ZA12/00009262/3
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_91.49/15 Wartosé gruntéw:
91.67/3 GORNA drogi dr 0.1373 0.1373
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_91.67/3 Warto&¢é gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.3520 ha
Stownie :  trzy tysiace pigéset dwadziescia m. kwadr. _— ; .
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  19.05.2017 Ci PR ‘
Sporzadzit: Stawomir Grela D yrextor Wydz{p
19.05.2017 !

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamosé, dnia 12.05.2017 r.
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamos¢ ul. Koligtaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.96.2017 AM

PROTOKOL. Nr 96/2017

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyla sie w dniu
12.05.2017 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzgdu Miasta Zamos¢

Przedmiot uzgodnienia: budowa ulicy Mtodozefca.
Lokalizacja obiektu: Zamosé, ul. Mtodozenca, dz. nr 49/1, 49/3, 49/9, 48/6, 49/15 ark. 91.

Whnioskodawca: MaKo Consulting Magda Kobojek, ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek
Lukowski.

Data wptywu: 10.05.2017 r. znak pisma --------- z dnia 10.05.2017 r.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej
uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych

zalecen:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie
bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego spos6b ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowigzany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakoficzeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynac inej na odwrocie strony.

Z up. PREZYDENTA

z. Krzpeziof 8% Dyra
= &
rlatu G ji

Podstawa prawna uzgodnienia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28 b, ¢, d, ¢, f,
Dz. U. z 2016 r. poz. 1629.
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Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obeeni na naradzie

Lp. Instytucja

Urzyd Miasta Zamosé
Widzial Budownictwa, Urbanistyvki i
Ochrony Zabytkow

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
dla Miasta Zamoscia

Zarzad Drog Grodzkich
w ZamoSciu

Polska Spolka Gazownictwa
Sp. zo.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetvezny
W ZamoSciu

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0.
w Zamosciu

8
Veotia Wschod Sp. z o0.0.
Zamosé
Waojewadzki Zarzad Melioracji
i Urzagdzen Wodnyeh w Lublinie
Oddzial w Zamosciu
[R¢]
Urzad Miasta Zamosé
Wydzial Gospodarki Komunalnej
Biura Ochrony Srodowiska i Zieleni
Micjskiej
11

Urzad Miasta Zamosé
Wydziat Inwestycji Miejskich
i Zaméwien Publicznych

w dniu 12 maja 2017 r.

Imig i nazwisko Ustalenia Podpis
I:wa Malaszowska- ;
Bartnik w M "
/
- 7
Waldemar Gil 'LI v
/

Krzysztof Kwoka

adlude f
L’Z o pr/ar

2M1L Af.04.

qutguu 2
réﬂsb/oﬂ/Z//}

Krzysziof
Gruszkicwicz
Mieczyslaw B()j:mck

(‘\
bez Y

Zhigniew Cwiklinski
Svlhwester Kopanski

U(rag

Marcin Kowalski

Wiktor Herwich

Marcin Kloczko
Girzegory Ostrowski

%7/
b ///

J/&’/ 5/44/

.Z)Dé,jlghowuc oly /"U L’{?“
ng th wf:fz dJ«t
Jadwiga Krukowska medﬁw

‘)UZC(/ ;Joc[
Jerzy Szymanski

Mirostaw Mazurck
Grzegorz Krzych

ber  pwg

Jozel Puzio

ben Umsw(

Krystyna Stefanska

Miroslaw Pictrynko

ééz M7,

4%? 20@7

Stanislaw Flis
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LEGENDA

e s wee LINIA ROZGRANICZAJACA

15X30X100cm

RURA OStONOWA DWUDZIELNA
RURA OStONOWA DWUDZIELNA

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 15X30X100cr
= == = PROJEKTOWANY KRAWEZNIK "WTOPIONY

PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE
PROJEKTOWANE OBRZEZE 6X20X100cm

M a KO consultir

INWESTOR: URZAD MIASTA ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13  22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 67/3; 48/1; 49/3; 48/6; 49/15; 49/17; 48/10; 49/1
- . ;:“ﬁfw'ﬁgf - LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0664014_1 ZAMOSG
1 kartografome (e 12 3 W0H0 ¢ N 193 per 1287, 2 péin. 2m.) podwiadeza OBREB: 0001MIASTO ZAMOSC
%tm’; M:?:mmw W(D"!"’""fm "”W:"“w TYTUE BUDOWA ULICY ST. MLODOZENCA
S ket reinien Ml e OPRACOWANIA: | NA OSIEDLU RATAJA W ZAMOSCIU
ehrania tainter d TRESC
9‘\ m‘&i mmmm OPRACOWANIA: ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA ; PO[I)P
GGN.6630 ZO# e
ol m:{g Zup. PREZYDENTA PROJEKTANT mgr inz. Ireneusz Wentlandt LUB/0055/POOK/03 W
Zamosé, d g I X
G o mgrint e ZITE | SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jerzy Ekiert 695/Lb/88 ‘\7/{
. "
Dyrektor Wydzjalu Ge ’ DATA SKALA NFRY
i Gospodarki ¢ SFECJINGSC: | DROGOWA 05.05.2017 1:500 4.1
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URZAD MIASTA ZAMOSC

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW

Znak: BU-OZ.6727.1. ?4 .2017.DK Zamos$¢, dnia 20 03 72017
L. dz. 469/2017 » M :'0/{,

URZAD MIASTA ZAMOSC

W?'fz'g':\t Inwes s *’:J;cf" Urzad Miasta Zamos¢

‘ Wydziat Inwestycji Miejskich
We: L1 03. 2007 i Zaméwien Publicznych
= -3 / wnioskodawca /

Nr. [1Fe]

Zal. 24 |
W odpowiedzi nia 8 marca 2017 r. data wptywu do tut. Organu: 9 marca 2017r.,

w sprawie wydania wypisu i wyrysu do celéw projektowych dla inwestycji potozonej
w arkuszu mapy ewidencyjnej nr 91 — ul. Mtodozenca w Zamos$ciu (wg przedtozonego
zatgcznika graficznego), polegajgcej na budowie ciggu pieszo — jezdnego z infrastrukturg
w ul. Mlodozenca przekazuje w zatgczeniu niniejszy wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego m. Zamos¢ przyjetego Uchwatg Rady Miejskiej
w Zamosciu nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 r., zgodnie z ustaleniami Uchwaty Rady
Miejskiej w Zamosciu nr XLVII/482/10 z dnia 25 pazdziernika 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo$¢ dla terendw:
Janowice, Karoléwka, Mata Dzielnica Przemystowa, Przedmiescie Lubelskie ogtoszonej
w Dz. Urz. Wojewddztwa Lubelskiego Nr 1 poz. 19 z dnia 11 stycznia 2011 r.

Informuje, ze zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w cze$ci w terenie oznaczonym symbolem
KD/G o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji drogowej — gtéwnej ulicy publicznej, w czesci
w terenie oznaczonym symbolem KD/D o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji drogowej —
dojazdowej ulicy publicznej oraz w czesci w terenie oznaczonym symbolem KPp
o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji pieszej.

Ponadto informuje, ze:

- planowang inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami techniczno— budowlanymi,

- warunki podtgczenia do istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego nalezy uzyskaé od
zarzgdcow poszczegdlnych sieci uzbrojenia miejskiego,

- planowang inwestycje - ul. Mtodozenca nalezy uzgodni¢ z zarzadcag drogi tj. Zarzgdem
Drég Grodzkich w Zamosciu.

2 6] zooe' ;'}5{'5";%&7— DYREKTOR[WYDZIAEU
) A mgr inZ. Jo Raczka

W zataczeniu:
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamosé
- Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamosé /skala 1:2060/
Otrzymuja:
adresat
2. aa
Do wiadomosci:

1. Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢

opracowat: Dariusz Kicinski
dnia: 17.03.2017
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URZAD MIASTA ZAMOSC
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
"RBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW

Za zgodnost z oryginatem

Zamoé¢, dnia N6.0%.2F

% C

‘W OPARCIU O UCHWALE NR XXIX /274 /09 Z DNIA 31 SIERPNIA 2003 R.

z wylaczeniem terenu: Jednostka Strukturalng Planu nr 20 - Zachodrie Przedmiescie Lubelskie - Czed¢ Zachodnia
-obejmujaca dziaik w ark. geod. 104 nr geod. 198710, 189/11, 20072 poiczone przy ul. Lubeiskiej i Granicznej

ZAE. NR 1 DO UCHWALY NR XLVII / 482 / 10 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOSCIU Z DNIA 25 PAZDZIERNIKA 2010 ROKU
RYSUNEK ZMIANY PLANU

% a i s e
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOSC
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* Za zgodnoic 7 orygirid'lerr;

Zamos¢, dnig /{é 64"}’

URLAD MIASTA ZAMOSC
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
{JRBANISTYK! i OCHRONY ZABYTKOW

e
Sk
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UCHWALA NR XLVI1/482/10 ;
‘RADY MIEJSKIEJ W ZAMOSCIU {

/ z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

i . 3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢é dla
terenéw: Janowice, Karoléwka, Mata Dzielnica Przemyslowa, Przedmiescie Lubelskie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5; art. 40 ust. 11 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.), oraz art. 20 ust.1, art. 27,
art. 29, art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.) Rada Miejska w Zamosciu uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Stwierdza si¢ zgodno$¢ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢
z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamos¢” przyjetego
uchwala nr XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamodciu z dnia 20 grudnia 1999 r. wraz z péZniejszymi zmianami
przyjetymi uchwata nr XXVIII/136/04 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwatg nr
XVI/144/08 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 21 stycznia 2008 r. .

2. Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamos¢, przyjetego
uchwalg Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamodciu z dnia 26 czerwea 2006 r. wsprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo$é, ogloszonego w Dz. Urz. Wojewddztwa
Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 wrzesnia 2006 r., zmienionego uchwata Nr XX11/203/2008 Rady Miejskiej
w Zamoéciu z dnia 25 sierpnia 2008 r., ogloszong w Dz. Urz. Wojewédztwa Lubelskiego Nr 118 poz. 2839 z dnia
05 listopada 2008 r., uchwata nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zamoéciu z dnia 26 stycznia 2009 r. ogloszong
w Dz. Urz. Wojewédztwa Lubelskiego Nr 40 poz. 1015 z dnia 3 kwietnia 2009 r., uchwata nr XXX/289/09 Rady
Miejskiej w Zamosciu z dnia 30 marca 2009 r. ogloszong w Dz. Urz. Wojew6dztwa Lubelskiego Nr 71 poz. 1711

\ 2 dnia 12 czerwca 2009 r., uchwala nr XXXIX/390/10 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 25 stycznia 2010 r.

! ogloszong w Dz. Urz. Wojewddztwa Lubelskiego Nr 45 poz. 966 zdnia 23 kwietnia 2010 r., uchwatg nr

{ XL1/402/10 Rady Miejskiej w Zamo$ciu zdnia 28 marca 2010 r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym
Wojewbdztwa Lubelskiego Nr 75 poz. 1448 z dnia 6 lipca 2010 r., zwang dalej zmiana planu.

3. Ustalenia niniejszej zmiany planu dotycza nastepujacych obszaféw okreslonych w zal. nr 1 do Uchwaty Nr
KXIX / 274 / 09 Rady Miejskiej wZamosciu z dnia 23 lutego 2009 roku, w wyodrebnionych w granicach
administracyjnych miasta Zamo$é jednostkach strukturalnych:

1) Jednostka Strukturalna Planu Nr 10 — Janowice - Czgs$¢ Potudniowa;
2) Jednostka Strukturalna Planu Nr 11 —Janowice - Cze$¢ Péinocna; 1
3) Jednostka Strukturalna Planu Nr 12 — Wschodnia Karoléwka —Cze¢$¢ Péinocna;
- a / 4} Jednostka Strukturalna Planu Nr 13 — Wschodnia Karolowka —Cze$¢ Potudniowa;
5) Jednostka Strukturalna Planu Nr 14 — Zachodnia Karoléwka —Cze$¢ Pétnocna;
6) Jednostka Strukturalna Planu Nr 15 — Zachodnia Karoléwka —Cze$¢é Potudniowa;
7) Jednostka Strukturalna Planu Nr 16 — Mata Dzielnica Przemystowa;

8) Jednostka Strukturalna Planu Nr 20 — Zachodnie Przedmiescie Lubelskie — Czgs¢ Zachodnia - z wytaczeniem
dziatek w ark. geod. 104 nr geod. 199/10, 199/11, 200/2 potozonych przy ul. Lubelskiej i Granicznej;

9) Jednostka Strukturalna Planu Nr 21 — Zachodnie Przedmiescie Lubelskie — Cze$¢ Wschodnia;
10) Jednostka Struktiuraina Planu Nr 22 — Wschodnie Przedmiescie Lubelskie — Czg$¢ Zachodnia;
11) Jednasika dirituralna Planu Nr 23 — Wschodnie Przedmiescie Lubelskie — Czg$¢ Wschodnia;
4. Povic:zehnia terenéw objetych zmiang planu wynosi okoto 48 ha.
§ 2. 1. Tekst zmiany planu stanowi tre$¢ niniejszej Uchwaly.

2. Zatacznikami do Uchwaty sa:

Id: OLFTG-JFKBQ-KAVOM-HMZXW-QITUP. Podpisany R
URZAD MIASTA ZAMOSU

WYDZIAL BUDOWNICTWA Za zgodnos¢ z oryginatem
URBANISTYKI i OCHRONY Z/ W
1OCHRONY ZABYTKOW Zamoit, drio Ap- €3 JoM mgr ¥na\Daritisz Kictrishi

9496, 4
Wy Zapyytk

w
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' '1) zatacznik nr 1- rysunek zmiany planu wskali 1:2000 wykonany na urzedowej kopii mapy sytuacyjno-
wysokos'ciowej, stanowiacy integralng cze$é Uchwaly i bedacy ustaleniem planu;

2) zatacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
i zagospodarowania przestrzennego — nie bedace ustaleniem zmiany planu;

3) zatacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - nie bedace
ustaleniem zmiany planu;

'§3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamo$¢, przyjetego Uchwata Nr
V//499/06 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 26 czerwca 2006 r. wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Jednostka Strukturalna Planu Nr 10 — Janowice - Cz¢$¢ Potudniowa
) Dziat XIL, § 45;
) tres¢ ust. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

la terenéw z istniejaca funkcja podstawowa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na

 rysunku planu nr 2 symbolami 10.16MN, 10.18MN, 10.18aMN, 10.28MN, 10.40a MN, 10.49MN, 10.50MN

i10.51MN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zdopuszczeniem prowadzenia dziatalnosci

rolniczej, oznaczonych symbolami: 10.5SMN+R, 10.5a MN+R, 10.7MN+R, 10.7aMN+R i 10.33MN+R -
plan ustala:

2) Dziat XII, § 45;
) w ust. 1, pkt 2, lit. e otrzymuje nastgpujace brzmienie:

opuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektéw istniejacej zabudowy gospodarczej (w tym garazy)
oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciazliwej dziatalnoéci ustugowej oraz zwiazanej z prowadzeniem
dziatalnosci rolniczej iogrodnictwa szklarniowego na terenach oznaczonych symbolami 10.5MN+R,
- 10.5aMN+R, 10.7MN+R, 10.7aMN+R i 10.33MN+R;

)ust. 2 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

la terenéw z planowana funkcja podstawowa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na
rysunku planu nr 2 symbolami 10.8MN, 10.15MN, 10.27MN, 10.34MN, 10.36MN, 10.37MN, 10.40MN,
10.41MN, 10.51 MN, 10.51aMN oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.6MN+U, 10.6aMN+U, 10.14MN+U, 10.18MN+U, 10.20
MN+U, 10.22 MN+U - plan ustala:

) Dziat XII, § 46;

- a) w tresci ust. 2 dodaje si¢ symbol: 10.6 U

4) Dziat XII, § 47;

‘a) w tresci ust. 3 dodaje sie symbol: 10.11bZPn+US
) Dzial XII, § 48;

) ust. | otrzymuje nastepujace brzmienie:

Dla terenu z istniejaca funkcjg podstawowa obstugi komunikacji samochodowej (parkingu), oznaczonego na
rysunku planu nr 2 symbolem 10.53KSp oraz obstugi komunikacji samochodowej (garazy) oznaczonego na
rysunku planu symbolem 10.11c¢KSg— plan ustala: :

2. Jednostka Strukturalna Planu Nr 11 — Janowice - Czg$¢ Pétnocna
) Dzial X111, § 49;

) w tresci ust. 2 dodaje sig symbole: 11.2b U+BS, 11.4b U+BS.

3. Jednostka Strukturalna Planu Nr 12 — Wschodnia Karoléwka —Czg$¢ Pétnocna
) Dziat X1V, § 52;

~a) W tresci ust. | dodaje sie symbol: 12.46MN i 12.53MN,

b) ust. 2 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

f T4 OLFFGIFRBGRAVOM-HMZXW-QJTUP, Podpi

AP 1AL BUDOWNICTWA, Zgzgodngg?'?g?yginafem
¥KIi OCHRONY ZABYTK (™
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WMWMPRESTRWWSTA»W

" Uchwata Nr XLV/499/06

| . Rady Miejskie] w Zamosciu
T T e ot DRI 1. L czenwea 2006 v -0t
: w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamosé

i are et 8w 5 M AT e A TR

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednality: Dz. U. nr 13 2'1996r., poz. 74, z poaniejszymi
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 97 marca 2003 . 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (l?z. U.Nr80 z200§ . poz. 717), zgodnie
z Uchwalg Nr XLI601/2002 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 29 kwietnia 2002 r w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
! zagospodarowania przestrzennego miasta i po stwierdzeniu zgodnoddi z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
| miasta, przyjetego uchwaly XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 20 grudnia 1999 r. oraz ze zmiang studium uwarunkowar | Kierunkow
| zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjeta uchwala Nr XXVIIl/315/04 Rady Migjskie] w Zamoéciu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowah | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Zamo$cia, zwany dalej jplanem’”, )

' ‘ DZIAL |
: Przepisy ogéine
‘ [ §1. 5
\ i 1. Plan zawiera ustalenia dla nastepujacych Jednostek Strukturalnych, wyodrebnionych w granicach administracyjnych miasta:
! ] 1) Nri-  Stare Miasto, . )
_3 2) Nr2- Tereny Poforteczne — Cz. Péinocna,
I 3) Nr3- Tereny Poforteczne - Cz. Potudniowa,
i ‘ 4) Nrd- 1l Obwd Strategiczny - Cz Zachodnia, 4
i 5) Nr5- [l Obwdd Strategiczny - Cz. Péinocna,

6) Nr6- |l Obwod Strategiczny - Cz Wschodnia,
7) Nr7-  ZalewiZamezysko - Cz Zachodnia,
1 8) Nr8- ZalewiZamczysko - Cz Wschodnia,
l 9) Nr9- DolinaLabuiki
10) Nr10- Janowice - Cz Poludniowa,
11) Nr11- Janowice - Cz Péinocna; . *
% . 12) Nr12- Wschodnia Karoléwka - Cz Péinccna,
| s t.0i213)<NeA3.- - Wschodnia Kamléwka - Cz. Poludniowa, = viihe
| . 14) Nr14- Zachodnia Karolowka - Cz. Péinocna,
15) Nr15- Zachodnia Karolowka — Cz. Pofudniowa,
16) Nr16- Mala Dzielnica Przemysiowa,
47) Nr17- Osiedle Blonie,
18) Nr18- Nowe Miasto - Cz Péinocna,
19) Nr19- Nowe Miasto ~ Cz Potudniowa, 3
20) Nr20- Zachodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Zachodnia,
21) Nr21- Zachodnie Przedmiescie Lubelskie - C2 Wschednia,
. 22) Nr22- Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Zachodnia,
i 23) Nr23- Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Wschodnia,
24) Nr24- Centralna Dzielnica Przemystowa,
25) Nr25- Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego,
- 26) Nr26- Osiedia Przy Obwodnicy - Cz. Péinocna,
AT AT ..2"7 Nr27 .t Oswdh Pmmnm_Cz_ Po'udniowa’ sy PO TR S e PR, X Sl s S
28) Nr28- Majdan - Cz Péfnocna, ’
29) Nr29- Majdan - Cz Poludniowa,
¥ 30) Nr30- Wschodnia Dzielnica Przemysiowa - Cz Péinocna,
i P 31) Nr31- Wschodnia Dzielnica Przemysiowa — Cz Potudniowa.’

2. Integralnymi czedciami planu jest niniejsza uchwata oraz nastgpujace zalgezniki

e o 1) Nri-  Rysunekplanu nr1-Ustalenia planu dia Jednostek Strukturalnych Nr 1-3, sporzadzony w skali 1:1000,
i 2) Nr2-  Rysunekplanu nr2 - Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 4-31, sporzadzony w skali 1:2000,
) 3) :lrzgoo Rysunek planu nr 3~ Zasady ksztattowania ukladu komunikacji i sieci uzbrojenia dla Jednostek Strukturalnych Nr 1-31, sporzadzony w skali -
4) Nr4- Rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu plany,

5) Nr5-  Rozstrzygniecia o sposobie realizaci zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

RS

Ed
&

- —

' b 2.
1. Planokresla: . - - -§ .
; 1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
i 2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, ? .
| 3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, .
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdiczesnej,
5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, . . ; i
6) parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiekiow | wskazniki intensywnosci

zabudowy,
. 7).... szczegblowe zasady i wanunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym, < e
i 8)  szczegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia W ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
9)  zasady modemizadji, rozbudowy | budowy systemow komunikai i infrastrukury technicznej,
10) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

- ¥ 3o
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11) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sig optatg, 0 kiorej mowa w art. 36 ust 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z

dnia 27 marca r
lew- -2.1ﬁ:Szaegelowe‘us(aleniar'pla‘nu;-"zawietajqee' dopus-zmeniawnakazyrogfaniczehia‘/Iub-»zakazy‘—'l-‘odnbsm'oe ‘sig*do’ wskazanych w ‘Ustopie™d-zasad” i V"'
wymagaf, dotyczacych zagospodarowania przestzennego W odniesieniu do poszczegéinych terenow ‘zawarte s3 w Dziatach IOl uchwaty (z e
wyjatkiem zasad utzymania, modemizac, rozbudowy i budowy systemow komunikadji i infrastruktury technicznej, ktore okreslone s w Dziatach XXXIV i
XXXV uchwaly oraz stawek procentowych, Ktére okrelone s3 w Dziale XOXVI uchwaly). ;

3. Plan nie ustala dopuszczed, nakazow, ograniczef lub zakazow na terenach wskazanych w Dziatach Il - XXXIIl uchwaly | odnoszacych sig do
wskazanych w ustepie 1 zasad i wymaganh dotyczacych zagospodarowania przestrzennego, jesli nie wystepuje przedmiot ustalen obrebie tych terendw.

4. Plan nie okresla granic i sposobow zagospodarowania terendw podiegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisdw szczegdlayeh, w tym
lerendw gomiczych a takie narazonych na niebezpleczefstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, ze wzgledu na ich
niewystepowanie w obszarze objetym ustaleniami planu.

§3.

1. W planie stosuje sig definicje pojgc, okreslone w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art 3 ustawy
27 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska, art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody oraz w art. 3 ustawy o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 1. -w rozumieniu przyjetym w tych ustawach.

2. llekroé w planie uzywa sig okresie takich jak: :

1) ,bastion” - nalezy przez 1o rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony na 2alamaniach obwatowan twierdzy w postaci pigciobocznego nasypu

Ziemnego, otoczonego murem na zewnetrznym obwodzie: bastion petnit rolg ogniowego stanowiska dla artylerii flankujacej dostgp do linii umocnien;

2) .dach symetryczny™ nalezy przezto rozumieé dach o jednakowym kacie nachylenia ich polaci oraz symetrii ukfadu; i

3) .emisja zanieczyszezef'- nalezy przez to rozumie¢ zanigczyszezenia wod, powietrza i gleb oraz hatas, zwiazane z uzytkowaniem obiektow

budowlanych i zainstalowanych w ich obrebie oraz na terenach je otaczajacych instalacji i urzadzen;

4) funkcja terenu podstawowa’- nalezy przez {o rozumiet podstawowy sposob uZytkowania terenu;

5) funkca terenu uzupeiniajaca’ - nalezy przez o rozumie¢ funkcjg towarzyszacq podstawowemu sposabowi uzytkowania terenu, ktorej wprowadzenie

nie zajmie 30% powierzchni zabudowy lub powierzchni terenu o ustalonym w planie podstawowym przeznaczeniu;

6) .gabaryty obiekiu’- nalezy przez to Tozumiec zasadnicze wymiary obiekiu budowlanego, okreslajace jego szerokost, dfugost i wysokos$¢,

7) .jednostka strukiuralna planu™ naleZy przez to rozumieé wyodrgbnione w granicach administracyjnych miasta jego czgéci o zoinicowane] strukturze

funkcjonalno-przestrzennej oraz rdznych okresach powstawania, objgte ustaleniami szczegdtowymi planu, okreslonymi w Dziatach lI-XX! uchwaly,

8) kazamala® - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji pefniacy role schronu bojowego lub obiektu ochronnego 0 zZnacznej wytrzymalosd,

pokrytygérygmbawarstquienﬁizaopah-mnywstzelnice: P S Gty PR SR T

9) dh.jl;og’g:' - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony przy glownych obwarowaniach twierdzy, 2 Ktorego prowadzono ogien

wz Ys

;g) JKurtyna® - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, stanowiacy czg8¢ obwodu obronnego o narysie bastionowym, faczacy poszczegoine
stiony;

11) linia rozgraniczajaca™ nalezy przez to rozumied obowiazujaca lub orientacyjng linig rozgraniczajacq tereny o roznym przeznaczeniu | réznych

zasadach zagospodarowania, kiérej okresiony na rysunku planu przebieg ma charakter wiazacy lub orientacyjny;

12) ,mur Camota’ - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacjl, stanowiacy mur obronny e strzelnicami, Ziokalizowany na stoku waiu

obronnego lub u jego podnéza w rowie fortecznym;

1?)) k.tt:]leprzekraczalne linie zabudowy'- nalezy przez to rozumie¢ linfe, ktorych nie moze przekroczy¢ zadna z czeéci budowanego lub rozbudowanego

obiekty;

14) .nieruchomos¢ gruntowa™ naleZy przez to rozumie¢ jedna lub wigcej dziatek budowlanych, znajdujacych sig we wiadaniu jednego inwestora, kiorymi

moze on dysponowat w celach budowlanych;

15) .nieuciazliwe usiugi" - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych funkcjonowanie speinia odpowiednie przepisy sanitame, epidemiologiczne oraz

sta}ndafdy'jakosd $rodowiska ‘w obrebie granic terenu, do ktorego jego wiasciciel ma tytut prawny, wérod whv ustug nie moga by¢ uwzglednione takie formy

dna%alr)osd gospodarczej jak: domy weselne oraz inne obiekty stuzace organizacji imprez masowych, skiadowiska opatu | odpadow, Ziomowiska, zaklady

obshugi i napraw motoryzacji, handel gazem plynnym;

16) .obowiazujgce linie zabudowy™ nalezy przez to rozumie linie, na ktorych umieszcza sig frontowe elewacje budowanego lub rozbudowanego obiektu;

17) obszary przestrzeni publicznef” - nalezy przez to rozumieé obszary 0 szczegélnym znaczeniu dia zaspokojenia potrzeb mieszkaficow, poprawy jakosci

jch 2ycia i sprzyjajace nawiazywaniu kontaktow spofecznych ze wzgledu na ich pofozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okresione W studium J

3

uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestizennego miasta oraz tereny ogdinodostgpnych dziedzincw wewngtrznych, wyodrgbnionych w
blokach zabudowy na Starym Miescie, tereny zieleni urzadzonej i parkow, tereny ustugowe oraz tereny komunikacji drogowej i pieszej;
2‘)‘ .wmmrodyﬂ nalezy przez to rozumie¢ formg ochrony przyrody odnoszaca sig do obiektu lub zespotu obiekiow, okreslong przepisami ustawy 0
ronie p y:
19) .powierzchnia biologicznie czynna'- nalezy przez to rozumie¢ czgsé dziaki budowlanej polozonej na gruncie rodzimym, kiora pozostaje
n@zal?udowana. nie stanowi dojazdéw i dojs¢ pieszych, jest pokryta trwaf roslinnoscia lub jest uzytkowana rolniczo, a takze tereny lasow, ciekéw i
abiomikw woddnych; udziad powicrzciini biolegicznie czynnej jest wyrazony procenlowo jako stosunck powierzchni biologicznie czynnej do calkowite]
powierzchni dziatki budowlanej; : :
ﬁl&pgwigrzchnia zabudowana™- nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig zabudowy wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w obrebie dziafki
nej; .
21) stoniczoto” - nalezy przez (o rozumieé element dawnych fortyfikacji, stanowiacy system dodatkowych obwalowan, Ziokalizowanych przed czolami
bastionow i wykorzystywanych jako stanowiska ogniowe;
22) ,przeznaczenie terenu™ nalezy przez to rozumieC okresiony w planie dla danego terenu podstawowy sposéb jego uzytkowania;
23) .rawelin” - nalezy przez fo rozumieé element dawnych fortyfikacji, stanowiacy system obwalowan, wznoszonych przed obwodem twierdzy i stuzacy
ostonie kurtyny oraz wsparciu bastionow;
24) strefy ochrony konserwatorskief'- nalezy przez to rozumie¢ strefy wyznaczone na mocy przepiséw ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
dla ochrony ukladu urbanistycznego Starego Miasta i Terenow Pofortecznych, wybranych obiektow zabytkowych i ich otoczenia oraz krajobrazu
kulturowego miasta; w obrebie tych stref ustalone zostaly ogélne zasady ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw; i .
} 25) .teren"- nalezy przez to rozumiec wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar o okreSlonym W planie podstawowym sposobie uzytkowania, oznaczony
odpowiednim symbolem uzytkowania; .
I 26) tereny poforteczne’ - nalezy przez to rozumiet tereny dawnych fortyfikacji XIX-wiecznych, otaczajace obszar Starego Miasta;

2
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transportu publicznego; tereny facznosd publicznej

odrgbnych ustawach;

otaczajacej XIX wieczng Twierdze Zamos¢,

najwyzszego punktu dachu;
terenach.

Zieleni i wod, komunikacji i infrastruktury technicznej

2. W obszarze objetym planem wydZiela sie tereny
symbolami:

29) .lymczasowe zagospodarowanie™ nalezy przez to rozumie¢
charakterze zgodnym z funkcja terenu okreélong w planie; ) L ) ) .
30) ,ucig2liwosci™- nalezy przez to rozumieé zjawiska o negatywnym wplywie na warunki Zycia mieszkaricow lub stan $rodowiska przyrodniczego, W tym
.in.: zanieczyszczenia powietrza wod i gleby, hatas, wibracie, promieniowanie niejonizujace i inne;
31) ,uklad dachu’- nalezy przez to rozumieé sposob uksztattowania potaci dachu;
»32) .wysoko$¢ zabudowy” - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢, liczong od po

33) ,zabudowa™ nalezy przez to rozumieé budynki lub zes|

27) Jfereny przeznaczone pod realizacjg celéw publicznych™ nalezy przez to rozumieé tereny wydzielone pod drogi publiczne, obiéidy i urzadzenia

i sygnalizadji, tereny przeznaczone pod przewody i urzadzenia shuzace do przesylania pynéw, pary,

§4.

§ gazéw i energii elekirycznej, a takze tereny Jokalizacji obiektow i urzadzef nlezbe_dqyd\ do korzystania z ty_eh przewodéw i urzadzen; tereny urzagzen
v ~shizgeyeh do zaopatrzenia-ludnodci W wode, gromadzenia, pnesyla_nh i oczysmma.wekbw oraz ulyhmqi. odpadbw .s{uzqc.yctroch.mn;e. Srodowiska; -
tereny dobr kultury w rozumieniu przepisow 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tereny na Ktorych znajduja sig obiekty urzedow i organiw wiadzy,

administragjl, szkét publicznych, a takze publicznych obiektow ochrony 2drowia, przedszkoli, domdw
wychowawczych; tereny stuzace dia usytuowania obiekiow oraz urzadzen dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego, w tym zakladéw kamych; tereny

opieki spolecznej | placdwek opiekuficzo-

zaktadanych i utrzymywanych cmentarzy, ustanowionych i chronionych miejsc pamieci narodowej; tereny innych celow publicznych okreslonych w
28) Il obwéd strategiczny” - nalezy przez to rozumieé obszar ofaczajacy tereny poforteczne i powigzany z dawnym przebiegiem drogi obwodowej,

okreslony w planie sposéb korzystania z terenu do czasu wprowadzenia zainwestowania 0

ziomu wejécia w elewadji frontowej budynku do wysokosci kalenicy lub

poly budynkéw oraz inne obiekty kubaturowe, ziokalizowane na wyznaczonych w planie

1. Przedmiotem ustalef planu s tereny, przeznaczone na cele rozwoju funk'cfn mieszkaniowej, ustugowej, rolniczej, techniczno-produkcyjnej oraz tereny

zabudowy mieszkaniowei, o funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu nastepujacymi

1) MN-dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MNs -dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

3) MN+R-dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczen
4) MN+U - dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,

5) VMW -dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

§) MW:+U - dia terendw zabudowy mieszkaniowe]

1) U-dla terenow zabudowy ustugowe,

wielorodzinnej z ustugami.

2) UA-dia terenéw zabudowy ustugowe; - administracji,

3) UC -dla terenéw zabudowy ustugowej - rozmieszezenia o

4) UH - dia terenow zabudowy ustugowej - handlu
5) Ul-dia terenéw zabudowy ustug innych,
6) UK -dla terenow zabudowy ustugowe; - kuftury,

)
pomnikow,
| 7) UN - dia terenéw zabudowy ustugowe - nauk,

) 9) US -dla terendw zabudowy ustugowej - sportu

W

8) UO -dla terenéw zabudowy ustugowej - odwiaty,

i rekreacji,

10) UT -dla trendw zabudowy ustugowej — turystyki,
_ 11) UZ - dla terenow zabudowy ustugowej - zdrowia.

nastepujgcymi symbolami:
¢ 1) RU-diaterendw obstugi produkcji w gospe t

4. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny zabudowy tec

twach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

1) ZC - dia terenéw cmentarzy,
2) ZD-dia terenéw ogrodéw dziakowych,
\ \ 3) ZI-dlaterendw zieleni izolacyjnej,
| 4) ZL-dlaterendw lasow,
| 5) ZN-diaterendw zieleni nieurzadzonej,
6) ZP -dla terenow zieleni urzadzonej i parkow, W

] 2) BS - dia terentw zabudowy skiadow | magazynow,
3) P-dlaterendw zabudowy techniczno- produkcyjnej.

5. W obszarze objetym planem wydziela sig tereny Ziele

tym: ZPn - dla terendw zieleni urzadzonej niskiej,

k : ; 7) WS- dla terenow wod rodladowych, w tym: WSf - dia terendw pofortecznego ukladu wodnego.
{

6. W obszarze objetym planem wydziela sig tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R.

iem prowadzenia dziatalnosci rolniczej,

AW obsﬁmé ébiélym planem wydziela si¢ méhy zabudowy uslutjo«é}. 0 hinkciabh oméu.onydi na rysunkti nastgpujacymi symbolarﬁi: '

biektow handlcwych o powierzchni sprzedazy powyze] 2000m2,

tym: UKs - dla terendw i obiektow sakralnych, UKp — dia terendw - pomnikéw martyrologil i innych

hniczno-produkeyjnej, o funkcjach podstawowych, oznaczonych na rysunkach planu

ni i wod, o funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu nastgpujacymi symbolami:

W obszarze objetym planem wydziela sig tereny komunikagji, o funkcjach oznaczonych na rysunku nastepujacymi symbolami:
KDIGP - dla terendw giéwnych ulic publicznych ruchu przyspieszonego,

KDIZ - dla terendw zbiorczych ulic publicznych,
" KDIL - dia terenéw lokalnych ulic publicznych,

KDID - dla terenéw dojazdowych ulic publicznych, e a8 B

KD/MW - dla terenéw ulic wewngtrznych,

KP - dla terenéw komunikacji pieszej, w tym KPp - dla terenow placdw,

, W
Y
l ,\)\ KDIG - dia terendw giownych ulic publicznych,

5)
6)

J g KDr - dla terenow drég gospodarczych dla rolnictwa
i
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3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzehni.

3. Dla terendw z istniejaca funkcja podstawowa urzadzen i obiektow elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.16E, 31.21 E
- (Glownego PunktuZasila?l;)a. 31 .2‘?55 i 31.34aE oraz terenéw z planowang wiw funkcja, oznaczonych symbolami 31.4aE i 31.12aE - plan ustala:.
1) przeznaczenie terenu: tereny urzadzen i obiektow elektroenergetyki
2) zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: ) ) ) . ) |
a) dopuszczenie utrzymania i modemizacji istniejacych obiektdw, powiazanych ze zmiang ich wystroju zewnglrznego i przekrycia oraz i
wprowadzenia nowych obiektéw, oznaczonych symbolami 31.4aE i 31.12aE, ’
b) dopuszczenie wprowadzania nowych obiektow i urzadzen, zwiazanych z ustalong w planie funkcig terenu w jego niezainwestowanej czgsci |
(dotyczy terenu oznaczonego symbolem 3121E); |
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kuffurowego: 5
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objetego niniejszymi ustaleniami,
b) dopuszczenie wprowadzenia na petnym obwodzie dziatki zieleni izolacyjnej,
¢) zakaz przekraczania standardow jakosci Srodowiska poza granicami terenu objetego niniejszymi ustaleniami.
4. Dla terenu z istniejgcq funkcjq podstawowq urzadzen i obiektéw cieplownictwa, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.27C (Cieplowni
.Szopinek’) - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny urzadzen i obiekiow cieplownictwa;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: §
a) dopuszczenie utrzymania i modemizacji istniejacego obiektu, powiazanej ze zmiang jego wystroju zewnetrznego i przekrycia,
b) dopuszczenie wprowadzania nowych obiektéw i urzadzen, zwigzanych z ustalong w planie funkcja terenu w jego niezainwestowanej czesci;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objetego niniejszymi ustaleniami;
b) dopuszczenie wprowadzenia na peinym obwodzie dziatki zieleni izolacyjnej,
¢) zakaz przekraczania standardow jako$ci Srodowiska poza granicami terenu objetego niniejszymi ustaleniami.

DZIAL XXIV
Zasady utrzymania, modemizacji, rozbudowy i budowy ukladu komunikacji drogowej

§128.
1. Ustala sig w obszarze objetym planem ukiad komunikacji drogowej miasta, na ktory skfadajq sig:
1) istniejace ulice gléwne ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunkach planu nr2 i 3 symbolem KD/GP,
2) istniejace ulice gkwne, oznaczone rysunkach planunr 2 i 3 symbolem KD/G,
3) istniejace i planowane ulice zbiorcze, oznaczone rysunkach planu nr-4;:2.i:3 symbolem KD/Z; - 5 s 5 1o
4) istniejace i planowane ulice lokalne, oznaczone na whv rysunkach planu symbolem KDAL, ’
5) istniejace i planowane ulice dojazdowe, oznaczone na wiw rysunkach planu symbolem KD/D,
6) istniejace i planowane ulice wewngtrzne, oznaczone na wiw rysunkach planu symbolem KD/W.

2. Ustalenia planu dla wskazanego w ust 1 ukladu komunikacji drogowej, okreslone zostaja dla poszczegdinych elementdw tego ukfadu w kolejnosci
ustalonej w ust. 1 dla obszaru Jednostek Strukturalnych Nr 1Stare Miasto oraz Nr 2 i 3 Tereny Poforteczne i nastepnie dla Jednostek nr 4-31.

. §129.

1. Dla terenéw z funkcjg podstawowa komunikacji drogowej wyodrgbnionych w obszarze Jednostki Strukturalnej Nr 3, §. planowanej ulicy zbiorczej,
przebiegajacej w ciagu ul. Szczebrzeskiej nad rzeka taburika i dalej w ciagu ul. Altanowej do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza, oznaczonej na rysunku
planu nr 1 symbolem KD/Z - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny planowanej ulicy zbiorczej;
2) zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: nakaz budowy ulicy w przebiegu ustalonym na rysunku planu,
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzenia liniowych ukiadow niskiej zieleni urzadzonej nie
przestaniajacych wgladow na panorame Starego Miasta o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow
siedliskowych, doboru gatunkéw wiasciwych dla moziiwosci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kuftury wspolczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
uchwaty;
5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: g
a)  dopuszczenie budowy chodnikow o szerokoSci min. 1.50 m i ciezki rowerowej o szerokoéci 1.50 - 2.00 m po pdiocnej stronie ulicy w obrebie
linii rozgraniczajgcych oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami
zgodnie z przepisami szczegolnymi,
b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy i sygnalizatory $wietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych: 30.00m,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.00m.

2. Dia terendw z istniejaca funkcjg podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze Jednostek 1, 21 3 1. ulic lokalnych, przebiegajacych
w ciagu ulic Okopowej, Lukasiriskiego i Pitsudskiego oraz ulic Krélowej Jadwigi i Akademickiej i oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem KD/L - plan
ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic lokalnych;
2) zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:
a) dopuszczenie przebudowy ulic pofaczonej ze zmiang geometrii ich ukladu w sasiedziwie Kosciola Franciszkanow, Placu Stefanidesa oraz
skrzyzowania ul. Marsz. Pitsudskiego, Lukasiriskiego oraz Akademickiej (w otoczeniu planowanego do rekonstrukcji Bastionu V),
b) dopuszczenie prowadzenia robot okreslonych ustawa o drogach publicznych na pozostatych odcinkach,
¢) - nakaz likwidacji odcinka ulicy Partyzantow (przed Nowa i Stara Brama Lwowska) oraz odcinka ul. Szczebrzeskiej (przed Brama Szczebrzeska)
2zwigzanej z realizacjg ustalonej w planie rekonstrukcji kurtyn w obrysie Twierdzy renesansowej i otwarcia wiw Bram na nowy ukiad ciagéw
pieszych; ;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania istniejacego drzewostanu w liniach rozgraniczajacych o cechach ] !
pomnikowych (poza miejscami, gdzie ze wzgledu na bezpieczeristwo ruchu drogowego nie bedzie to moziiwe);
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4) zasady ochrony dziedzictwa kutturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspofczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § §
niniejszej uchwaty; . " »
5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci
2abudowy: RS .
a) dopuszczenie prowadzenia remontw chodnikow w istniejacych liniach rozgraniczajacych ulice w nawigzaniu do historycznie uksztattowanych linii
zabudowy z mozliwoscia zastosowania rozwigzan nienomatywnych, ’ o o o
b) dopuszczenie budowy w liniach rozgraniczajacych $ciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2.00 m po jednej stronie )ezgm, wg ustalen przyjetych
w projekcie organizacji ruchu oraz zatok i przystankéw autobusowych z wiatami, zrealizowanymi wg indywidualnych projektow,
¢) nakazutrzymania minimalnej szerokosci pasow ruchu 3.00 m.

3. Dia terenéw z istniejaca funkcja podstawowa komunikacii drogowej — ulic wewngtrznych, wyznaczonych w obszarze Jednostki Nr 1 historycznie
uksztattowanymi liniami zabudowy Blokéw nr I-XXIX oraz oznaczonych symbolami KD/W - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny ulic wewnetrznych — ciagow pieszo-jezdnych;

2) zasady ochrony | ksztattowania fadu przestrzennego: dopuszczenie prowadzenia robdt okreslonych ustawa o drogach publicznych z wprowadzeniem
ujednoliconych form uksztatowania nawierzchni oraz ze wskazaniem poprzez zastosowanie zroznicowanych materialow ich czesci dla ruchu pojazdow
uprzywilejowanych (zgodnie z projektem organizadji ruchu przyjelym dla obszaru Jednostek Strukturalnych Nr 1) przy zastosowaniu klinkieru jako
podstawowego materiau;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdlczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
niniejszej uchwaly;

4) ]par;metry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasow ruchu 2.50 m, wskazanych w nawierzehni ulicy dia ruchu pojazdow uprzywilejowanych.

4. Dia terenéw z planowana funkcjg podstawowa komunikacji drogowej, wyodrebnionych w obszarze Jednostki Strukturalnej Nr 1 w otoczeniu Rotundy
ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem KD/D oraz w oloczeniu d. Patacu Zamoyskich ulicy wewngtrznej oznaczonej symbolem
KD/W - plan ustala: %

1) przeznaczenie terenu: tereny planowanej ulicy wewnetrznej;

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: dopuszczenie budowy ulic w przebiegu ustalonym na rysunku planu;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesnej: : nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
niniejszej uchwaty;

4) paramelry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m.

§130. ;
1. Dla terendw z istnigjaca - funkcjg podstawowa komunikacii drogowej wyodrebnionych w obszarze Jednostek Strukturainych Nr 4-31 —ulic giéwnych - 73
przyspieszonych i glownych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami KD/GP i KD/G- plan ustala: ]
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic giownych;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) nakaz utrzymania istniejacego ukfadu ulic giownych przyspieszonych i giéwnych, na ktory skiadaja sig:
1" droga krajowa nr 17 Klasy Gp, przebiegajaca w ciagu Obwodnicy Hetmaniskiej (ul. Legionow) na kierunku z Lublina do Tomaszowa i dalej
do Lwowa,
2" droga krajowa nr 74 klasy G, przebiegajaca w ciagu ulic Szczebrzeskiej, Dzieci Zamojszczyzny, Alei 1-Maja i Lubelskiej do polaczenia z
droga nr 17 i dalej naktadajaca sig na te droge, by od jej skrzyzowania z ul. Prymasa S. Wyszynskiego przej$c w ul. Hrubieszowska,
b) dopuszczenie prowadzenia robot okreslonych ustawa o drogach publicznych;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowadzania w liniach rozgraniczajacych ulice liniowych
ukladéw zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowiacych ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiemym hatasem terenow zabudowy mieszkaniowe; i
uslugowej, o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu i z uwzglgdnieniem lokalnych warunkow siedliskowych, doboru gatunkéw wiasciwych dia
mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

-4

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesnej: : nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 7 w
odniesieniu do czesci przebiegu ulic w obrebie strefy K™ ochrony konserwatorskiej (dotyczy czedci ulicy giownej na odcinku przebiegajacym przez ulicg
Dzieci Zamojszczyzny), ,
S)bpalarretry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci 3
zabudowy: g E
a) dopuszczenie remontéw i budowy chodnikéw o szerokosci min. 1.50 m i $ciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2.00 m w obrgbie linii
rozgraniczajacych ulice oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikacii publicznej, takich jak zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulice urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine oraz tablic i obiekiow reklamowych w
uzgodnieniu z zarzades;
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych: 30.00m (dla ulic gléwnych przyspieszonych) i 25.00 m (dla ulic géwnych),
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.50m,
e) zakaz wprowadzania zjazdow z terenow zabudowy mieszkalnej i ustugowej na ulice giéwna ruchu przyspieszonego poza miejscami wskazanymi
na rysunku planu nr 2.
2. Dia terenéw z istniejaca funkcjg podstawowg komunikacji drogowe] wyodrgbnionych w obszarze jw. - ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu nr
2 symbo'em KD/Z - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacii drogowe; - ulic zbiorczych;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) nakaz utrzymania istniejacego ukladu ulic zbiorczych, na ktory sktadaja sig ulice:
1 Slaska (w catym przebiegu), )
2" Braterstwa Broni od skrzyzowania z ul. Slaska do pofaczenia ze skrzyzowaniem z ul. Dzieci Zamojszczyzny (w czg$ci w nowym i w
isiniejacym przebiegu), j
3 Lubelska (od skrzyzowania z Al. 1-Maja do ul. Wojska Poiskiego) i Marszatka J. Piisudskiego (do skrzyzowania z ul. Pecwiakow), ;
4’ Sikorskiego (w cafym przebiegu),
5" Powiatowa (w calym przebiegu),
6 Wojska Polskiego i Starowiejska (w catym przebiegu),
7' JanaKiiinskiego (w catym przebiegu),
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ch, oznaczonych nd rysunku planu nr 2

5. Dia terendw z planowana funkcja podstawowd Komunikacji drogowej wyodrebnionych W obszarze jw.- ulic lokalny
symbolem KDIL - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacii drogowej - ulic lokalnych;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: nakaz etapowej budowy uktadu ulic tokalnych; bt s - ‘ . s
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu Kutturowego: dopuszczenie wpmwadzenia w liniach rozgraniczaj ch ulice liniowych ukladow zieleni
wysokiej | tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, 0 ile nie koliduje to Z bezpieczenstwem ruchu i 2 uwzglednieniem lokalnych warunkow siedliskowych,
doboru gatunkow Wi awych dla mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia; 3
4) parametry i wskazniki Kksztattowania zabudowy oraz mgospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosd 4
zabudowy: :
a) dopuszczenie budowy chodnikéw O szerokosci min. 150 m i $ciezek rowerowych 0 szerokosci 150 - 2,00 m w obrebie Jinii rozgraniczajacych
ulice, oraz innych obiektow i urzadzed stuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe Z wiatami,
b) dopuszczenie umieszczania W liniach rozgranicm}aqch ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oAz objektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory swietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach ngranicza]acym 12.00m, E
d) nakaz utrzymania minimalnej szeroko$ci pasa ruchu 3.00m.

3

6. Dla terenow Z istniejaca funkcja podstawowa Kkomunikacji drogowej wyodrqbn‘»onych w obszarze jw.- ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
nr 2 symbolem KDID - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej = ulic dojazdowych;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: dopuszczenie robot okreslonych ustawa 0 drogach publicznych; |
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania iwpmwadzenia w liniach ngranicza)qcych ulice liniowych
ukladow zieleni wysokiej i tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, 0 ile nie koliduje to Z bezpieczenstwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow
siedliskowych, doboru gatunkéw whasciwych dla mozliwosci przestrzennyd\ wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalonew § 517w
odniesieniu do czgsci przebiegu ulic W obrebie stref 'B"i K ochrany konserwatorskiej,
5) parametry i wskazniki kszattowania zabudowy 0raz zagospodarowania fereny, w tym linie zabudowy, gabaryly obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy:
a) dopuszczenie budowy chodnikow 0 szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 200 m W obrebie linii rozgraniczaiacych
ulice,
b) dopuszczenie umieszczania W liniach rozgraniczaj cych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory Swietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniaa}a\qch 10.00m poza odcinkami istniejacych geodezyjnie wyznaczonych linii
rozgraniczajacych 0 ile nie koliduje to 2 bezpieczefistwem ruchu pojazdow,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa fuchu 2.50m.

7. Dla terenow Z planowana(unkr,ja podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnicnych w obszarze jw. - ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
ar 2 symbolem KD/D - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic dojazdowych;
2) zasady ochrony | ksztattowania adu przestrzennego:
a) dopuszczenie etapowe] budowy ukiadu ulic dojazdowych,
b) dopuszczenie budowy ulic dojazdowych jako tzw. drog technicznych w bezposrednim sasiedztwie ulic giownych przyspieszonych;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzenia W liniach rozgraniczajacych Ulice linowych ukladow zieleni
wysokiej i tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, 0 e nie koliduje to Z bezpieczefistwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow siedliskowych.
doboru gatunkéw wiasciwych dia moZiwosci przestrzennydl wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;
4) parametry i wakazniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty objektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy:
a) dopuszczenie pudowy chodnikow 0 szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 2,00 m w cbrebie linil rozgmniczaiacydl
ulice,
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory Swietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokoSci W liniach rozgraniczajacym 10.00m,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m.

8. Dia terendw z istniejaca funkcja podstawowq komunikacji drogowej wycdrgbnionych W obszarze jw. - ulic wewnetrznych, oznaczonych na rysunku
planu nr2 symbolem KDMW - plan ustala:
1) prLeznaczenie terenu: tereny Kkomunikacji drogowej - ulic wewnetrznych;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: E
a) dopuszczenie prowadzenia robot okreslonych ustawa 0 drogach publicznych, ]
b) dopuszczenie wykorzystania drog wewnetrznych jako ciagi pieszo- jezdne,
¢) dopuszczenie utrzymania na terenach rolniczych wybranych, wewnetrznych drég 0 charakterze gospodarczym (oznaczonych na rysunku planu
2 symbolem KDg)
d) dopuszczenie utrzymania istniejgcych ulic wewngtrznych lub korekt ich przebiegu albo rozbudowy na terenach zarzadzanych przez spoidzielnie
mieszkaniowe i zarzadcow terenow techniczno-produkc;]nych. skiadow | magazynow oraz terenow usiugowych:
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow 0raZ 4obr kultury wspolczesnej; nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszezenia ustalone W §5i7W
odniesieniu do czgsci przebiegu ulicw obrebie stref 'B” i X" ochrony konserwatorskiej,
4) tEJadrarne!ry i wskazniki ksztattowania zabudowy orez zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy. gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy:
a) dopuszczenie budowy chodnikéw 0 szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 200 mw obrebie finii rozgraniczajaCych
ulice, oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikagji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe Z wiatami,
b) dopuszczenie umieszczania W liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz objektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory swietine, >
c) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8.00m poza odcinkami istniejacych gecdezyjnie wyznaczonych linii
rozgraniczajacych 0 ile nie koliduje to 2 bezpieczenstwem ruchu pojazdow,
d) nakaz utrzymania minimanej szerokosci pasa ruchu 2.50m. z dopuszczeniem ruchu jednostronnego na jednym pasie ruchu.
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9. Dla terenéw z planowang funkcig podstawowa komunikacji drogowej wyodrgbnionych w obszarze jw.- ulic wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu
nr 2 symbolem KD - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikadji drogowej - planowanych ulic wewnetrznych;
- 2) zasady ochrony | ksztattowania fadu przestrzennego: dopuszczenie etapowej budowy ulic wewnetrznych wskazanych na- fysunku-planu o 2 oraz
wytyczonych dia potrzeb uzytkownikéw poza wskazanymi na tym rysunku;
3) parametry | wskamiki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy:
a) dopuszczenie budowy chodnikow O szerokosci min. 1.50 m i $ciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 2.00 m w obrebie linii rozgraniczajacych
ulice, oraz innych obiektéw i urzadzen shizacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz oblektow i urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8.00m,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m z dopuszezeniem ruchu jednostronnego na jednym pasie ruchu.

10. Dia terenéw z istniejaca i planowang funkejg komunikacii pieszej plan dopuszcza modemizacje istniejacych ciagow pieszych oraz etapowe
wprowadzenie nowych, poza ciagami wskazanymi na rysunku planu nf 2 w ramach realizowanych projektow budowlanych zagospodarowania terenu.

1. Dla terendw z istniejaca i planowana funkcja budowy Sciezek rowerowych, oznaczonych na rysunku planu nr 1i2-plan dopuszcza etapowa budowg
ciezek rowerowych w obrgbie finii rozgraniczajacych ulice publiczne oraz poza nimi na terenach wskazanych na whw rysunkach planu w przebiegach
ofientacyjnych; parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W tym linie zabudowy, gabaryly obiekiow i wskazniki
intensywnosci zabudowy: nakaz utrzymania szerokosci 1.50 - 2.00 m w obrebie linii rozgraniczajacych ulice.

DZIAL XXXV
Zasady utrzymania uktadu komunikacii kolejowej

§131.
Plan dopuszcza utrzymanie istnigjacego ukiadu obiektow i urzadzen komunikacji kolejowej w obrgbie terendw zamknigtych, wskazanych na rysunku planu
nr 1 i 2, dostosowanie tego ukladu do pelnienia przez stacjg Zamosé Giowny funkdji stacl czotowej oraz docelowq Jikwidacja odcinka torow. kolejowych od
rejonu mostu na tabufice do wiaduktu w ciggu ul. Prymasa Wyszyiiskiego, przebiegajacego w obszarze Jednostek Strukturalnych 1, 31 6. Likwidacja czgsci
finii kolejowej nr 72 W obrebie wskazanych wyzej jednostek wymusza rewitalizacje linii nr 83 na odcinku Zamoéé-Bortatycze-Jarostawiec, €0 umozliwi
polaczenie kolejowe bocznicami zlokalizowanymi na terenie Jednostki nr 24 — Centralna Dzielnica Przemystowa.

j DZIAL YOOV
Zesady utrzymania, modemizacji, rozbudowy i budowy urzadzeit i sieci infrastruktury technicznej

§132
1. Plan ustala nakaz modemizadji i rozbudowy sieci i urzadzen infrastruktury w obszarze objgtym ustaleniami planu w formie:
1) inwestycji celu publicznego dla sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, ktorych budowa i eksploatacja nalezy do zadah whasnych
gminy,
2) inwestycji realizowanych przez zarzadcow sieci cieptowniczych, energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

2. Plan ustala lokalizacje istniejacych giownych obiektow infrastruktury technicznej miasta, przebieg istniejacych magistralnych sieci uzbrojenia oraz
tereny przeznaczone do Kompleksowego uzbrojenia, wskazane na rysunku planu nr 3 na tie ustalonego w planie uktadu komunikacji drogowej.

3. Plan dopuszcza wydzielanie nowych dziatek, niezbednych dla realizacji nowych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej o powierzchni
koniecznej do ich budowy oraz rozbudowe istniejacych sieci uzbrojenia zgodnie Z potrzebami inwestorow i po uzyskaniu odpowiednich warunkéw
przytaczenia do whv sieci oraz 2g6d wiadajacych odpowiednimi terenami (w ramach realizacji projektéw budowlanych zagospodaroviania terenu).

§133.
4. Dla ukladu urzadzen i sieci wodociagow plan ustala:
1) giownymi nddiami zaopatrzenia w wodg mieszkancéw miasta, zakladow produkeyjnych i ustugowych s3 system ujgé .tabufka’, wskazany na rysunku
planu nr 3 oraz system zakladowych ujeé wéd (docelowio system ten moze byé rozbudowany 0 system ujg¢ .Czamy Potok),

2) podstawowy uklad zaopatrzenia miasta W wiode tworza istniejace magistralne sieci wodociagovee, wskazane na rysunku planu nr 3 linia, ciagtg i
symbolem ,w", dia ukladu tego cbowiazuja:

a)  dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,

b)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci W ramach opracowania projektow budowlanych;

3) dla rozbudowy wiw ukladu obowiazuje dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych w korytarzach infrastruktury, pofozonych w obrebie linii
rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przyleglych za 2goda whadajacego.

2. Plan dopuszcza na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociagowe budowe studni kopanych i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia W wodg
uzytkownikéw nowej zabudowy, pod warunkiem obowiazkowego przylaczenia te] zabudowy do miejskich sieci wodociagowych W momencie ich
wybudowania, przy zachowaniu istniejacych studni jako zapasowych uje¢ wody W sytuacjach nadzwyczajnych.

3. Plan dopuszcza dia poprawy stopnia niezawodnosci zaopatrzenia w wodg oraz zapewnienia ciagtosci jej dostaw:

1) poprawg niezawodnosci pracy sieci wodociagowej przez zamknigcie pierscieni magistralnych oraz zwigkszenie rezeny W zbiomikach,

2) rozbudowg istniejacej magistrali wodociagowej w ul. Dzieci Zamojszczyzny.

6) realizacjg magistrali zasilajacej z ujecia .Czamy Potok’ i jego przystosowanie do wigczenia do miejskiego systemu wodociagowego.

§134.

1. Dla ukiadu urzadzen i sieci kanalizacji sanitamej plan ustala:
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1) glownymi obiektami ukiadu oczyszczania i transportu $ciekow W miescie sa miejska oczyszezalnia $ciekow 0 przepustowosci 25.000-28.000 m¥/dobe
oraz glowne przepompownie Sciekow P1- ziokalizowana przy ul. Krolowej Jadwigi, P2-Ziokalizowana W rejonie ul. Lipskiej oraz przepompownie

Zokalizowane we wschodniej czeéci Jednostki Strukturalniej Nr 10 Janowice,
2) podstawowy ukfad kanalizacji sanitamej miasta, funkcjonujacy W systemie mieszanym (dia terenow srodmiedcia — ogélnosprawnym, dla pozostaie}
czgsci ~rozdzielczym) tworza istniejace magistraine sieci, wskazane na rysunku planu nr 3 lini ciagla i symbolem K" dia ukadu tego obowiazuja:

a) nakaz odprowadzenia Sciekow z obszaru objgtego ustaleniami planu do migjskiej oczyszezalni sciekow,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,

¢) dopuszczenie 2zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych,
3) dla rozbudowy whw ukladu obowiazuje dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych w korytarzach infrastruktury, pofozonych w obrebie linii
rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przylegtych za 2g0da wiadajacego.

it

2. Plan dopuszcza na terenach nieuzbrojonych W sieci kanalizacyjne: budowg wysokosprawnych przydomowych oczyszczalni $ciekow dla potrzeb
odprowadzenia $ciekow Z terendw nowej zabudowy, pod warunkiem obowigzkowego przylaczenia do miejskich sieci kanalizacyjnych W momencie ich

wybudowania.

3. Dla systemu kanalizacji deszczowej, na Ktory sktadaja si¢ podczyszczalnia sciekow deszczowych i system magistrali plan ustala:
1)dla istniejacych sieci oznaczonych na rysunku planu liniami ciaglymi i symbolem Kd
a) dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci W ramach opracowania projektow budowlanych,
2) dia planowanych sieci kanalizacji deszczowe] dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych w korytarzach infrastruktury polozonych w obrgbie linii

rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przylegtych za 2godq wiadajacego.

] 4. Plan dopuszcza dla poprawy funkcjonowania miejskiego systemu kanalizacji:

il 1) zikwidowanie wszystkich lokalnych wylotow kanalizacji sanitamej zrzucajacych Scieki bezposrednio do ciekow.

| 2) odcigcie sieci kanalizadji deszczowej od sanitame, P

! 3) systematyczne dowiazywanie do tzw. kolektora ,ulgi" wszystkich kanatow wiaczonych do kolektora A, w szczegolinosci uporzadkowania systemu
kanalizacji deszczowej na terenie $rodmiescia.

§13.

Dla ukfadu urzadzen i sieci elektroenergetycznych plan ustala:
1) glownymi obiektami ukladu zaopalrzenia W energie eleklry
redukcyjne (Glowne Punkty Zasilania):

a) GPZ.Zamos¢' - 22111015KV,

b) GPZ Janowice’ - 110/15KV,

¢) GPZ.Majdan’~ 110/15KV;
2) podstawowy ukiad sieci zasilania tworza istniejace linie
napowietrzne linie 15KV z powigzaniami, wskazanymi na rysuni
istniejacych i planowanych, dia ukladu tego obowigzuja:

a) dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci W ramach opracowania projektow budowlanych;
3) dla rozbudowy wiw ukladu obowiazuje dopuszezenie budowy nowych sieci magistralnych w ko

rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przyleglych za zgoda wiadajacego.

czng zabudowy mieszkaniowsj, ustugowej i produkcyjnej w miescie sg nastgpujace stacie

energetyczne 220kV i 120kV, taczace whw stacie z zewngtrznym ukladem zasilania,
ku planu nr 3 linig ciagha i symbolem .e” oraz system stacji transformatorowych 15/04kV

rytarzach infrastruktury, polozonych w obrebie linii

§136.
1. Dla ukiadu urzadzen i sieci cieplownictwa plan ustala:
1) gtownym obiekiem uktadu zaopatrzenia zabudowy mieszkalno ustugowej i produkceyjnej w miescie jest Cieptownia Szopinek’,
2) podstawowy uklad sieci zaopatrzenia w ciepto tworza istniejace, magistralne sieci cieplownicze, wskazane na rfs. planu nr 3 linig ciagfa i symbolem
¢, dla ukladu tego obowiazuje:
a) dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci W ramach opracowania projektow budowlanych;
3) dla modemizacji i rozbudowy wiw ukiadu obowiazuje dopuszczenie budowy nowych sieci magistrainych w korytarzach infrastruktury, polozonych w
obrebie linii rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przyleglych za zgoda wiadajacego.
i o 2. Plan dopuszcza rozszerzenie funkcji-Ciébbini7.8fz?iﬁiﬁefk’»o.wyt\ﬁa'Fz‘aﬁTe‘éE@ii"éle\(u’yc—m‘éi,’Jtylizaae odpaddw kamunalnych oraz doprowadzenie
i- - energii cieplnej do terendw techniczno-produkcyjnych, potozonych w obrgbie Jednostek Strukturalnych Nr 301 31.

3. Plan dopuszcza dla poprawy funkcjonowania miejskiego systemu zaopatrzenia w cieplo:

1) wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejacego systemu centralnego ogrzewania a takze fikwidacie poprzez podiaczenie indywidualnych zrodet
ciepta bedacych w jego zasiegu,

2) wprowadzenie przy modemizacji istniejacych weziow ciepinych opomiarowania, automatyki pogodowej itp. U odbiorcow, pozwalajacego na
zmniejszenie strat eksploatacyjnych i oszczgdnos¢ energii,

3) ogrzewanie obiekiow lezacych poza zasiggiem sieci Cieplnej przy wykorzystaniu proekologicznych mediéw (gazu, oleju. itp.).

§137.
1. Dla ukiadu urzadzen sieci gazownictwa plan ustala:
1)  podstawowymi obiektami ukladu zaopatrzenia w gaz s przebiegajacy po jege péinocno-wschodniej stronie gazociag wysokoprezny @250CN6,4Mpa

relacji Komarow-Zamo$c-Krasnystaw oraz stacja redukcyjna | stopnia zlokalizowana przy ul. Hrubieszowskiej (poza granicami miasta) o przepustowosci

i 3000Nm M.

i 2) podstawowy ukiad sieci zasilania tworza istniejace magistralne gazociag $rednioprezne, stacje I stopnia oraz sie¢ gazociagow niskopreznych, ‘
J wskazane na rysunku planu nr 3 iinia ciagla i symbolem ,g", dia uktadu tego obowiazuja:

a) dopuszczenie prowadzenia prac modemizacyjnych,

I b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci W ramach opracowania projektow budowlanych;

I 3) dla modemizacji i rozbudowy wiw ukladu obowiazuje dopuszczenie budowy nowych sieci magistrainych w korytarzach infrastruktury. polozonych W

obrgbie linii rozgraniczajacych ulice oraz na terenach przylegiych za 2goda wiadajacego.
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Plan dopuszcza dla poprawy funkcjonowania miejskiego systemu zaopatrzenia w gaz. : . )
) modemizacie istniejacej stacji redukcyjnej | stopnia przy. ul. Hrubieszowskiej, zvgiekszenie jej przepustowosci do 6000 Nm¥h_oraz stworzenie

drugostronnego 2zsilania miasta; powigzanego z budowa nowej stacji redukcyjnej | stopnia na nerenig Sitafca (poza grapicaml miasta,

) rozbudowa istniejacej sieci gazociagbw $redniopreznych, Ktorej giownym elementem bedzie gazociag $rednioprezny @200 prowa

rubieszowskiej do polaczenia istniejacym gazociagiem sredniopreznym @200 na terenie osiedia Sitaniec-Blonie. ) 35,0 .

) realizacjg dwbch nowych stacji redukeyjnych Il stopnia i nowych sieci niskopreznych dla potrzeb planowane] zabudowy mieszkaniowej polozonej poza

zasiegiem istniejacych siecia lokalizowanych w pofnocno wschodniej stronie miasta.

§138.

dzony od ul.

. Dla_ukiadu urzadzen sieci telekomunikacyjnych plan ustala: -
glownymi obiektami ukiadu telekomunikacyjnego sa: ;
a) centrala gfowna przy ul. Partyzantow,

b) centrale osiedlowe,
c) siecio charaklerze m

igdzymiastowym i migdzynarodowym przebiegajace glownie wzdtuz istniejacych ciagow komunikacyjnych.

Plan dopuszcza modemizacig i rozbudowe wiw ukiadu.

. Plan zakazuje lokalizacji nowych masztow i wiez dia potrzeb telefonii komorkowej w obszarze miasta ze wzgledu na ochrong jego wartosci
rajobrazowych oraz utrzymanie obecnych wysokosci obiektow istniejacych.

DZIAL XXVl
Przepisy koficowe

§139.
4 Ustala sig nastgpujace stawki procentowe stuzace naliczaniu opfaty, o kiore] mowa w art 36 ust 4 ustawy z
ospodarowaniu przestrzennym
) dia terenow zabudowy mieszkaniowej - w wysokosci 5%,
2) dla terenéw zabudowy ustugowe] - w wysokosci 10%,
3) dla terenéw zabudowy techniczno-produkcyjnej - w wysokosci 10%,

) dia pozostafych terenow - w wysokosci 0%.

Traca moc nastepujace Uchwaly Rady Miejskiej w Zamosciu W sprawie zmian migjscowego planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego miasta
uchwalonego Uchwatg Nr VIlI/45/34 Rady Miejskiej z dnia 28.11.1994 . (ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zamojskiego nr 27 poz. 156z
5in. 1.12.19%4 r.):

) nrXLVI/318/97 z dnia 27 pazdziemika 1997 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogtoszona W Dz Urz. Woj. zamojskiego nr 34 poz. 180 z dnia 25 listopada

1997 r.,
nr XLVII335/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz. Woj. zamojskiego nr 2 poz. 21 2 20 stycznia 1938 1.,

nr LU344/98 z dnia 26 stycznia 1998 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. zamojskiego nr 5 poz. 40 z dnia 24 lutego 1998 .,
) nrVIV106/99r. z dnia 29.03.1999 . Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 19 poz 264 z dnia 31.05.1999r.,

) nr1X/135/99 z dnia 2 czerwea 1999 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona W Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 24 poz. 200 z dnia 01.07.1999r.,

) nr X/147/09. z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 44 poz. 743 z dnia 14.09.1999r .,
nr XV/229/99 2 dnia 20 12.1999 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr3 poz 56 zdnia 9 .02.2000T.,
nrXV/230/99 z dhia 20.12.1999 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. Lubelskiegonr 7 poz 141 zdnia 16.03.2000 1.,

) nr XV/231/99 z dnia 20.12.1999 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogfoszona w Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 11 poz. 224 zdn. 21.04.2000.,

0) nr XVIl/25972000 z dnia 26 stycznia 2000 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 8 poz. 215zdn. 06.04.2000 1.,
41) nr XVII272/2000 z dnia 28 102.2000 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogtoszona W Dz Urz Woj. lubelskiego nr 54 poz. 649 z dn. 21.09.2000.,
12) nr XXVIIV401/2001 z dn. 29.01.2001 1. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 10 poz. 120 z dnia 08.03.2001 r.,
3) nr XXX/437/2001 z dn. 27.04.2001 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona W Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 69 poz. 1075 2 dn.30.08.2001 .,
4) nr XXXI/449/2001 z dnia 28.05.2001 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 69 poz. 1076 zdn. 30.08.2001 .,
"i5) nr XXXI/450/2001 z dn. 28.05.2001 r. Rady Migjskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz Woj. lubelskiego nr.69 poz. 1077 zdn. 30 08.2001r.,
16) nr XXXV/483/2001 z dn. ~1.10.2001 r. Rady Migjskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz Woj. lubelskiego nr 97 poz. 1509 zdn. 10.12.2001r,,
:7) nr XXXIX/557/ 2002 z dn. 28.01.2002 r. Rady Mijskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz. Urz. Woj. lubelskiego nr 22 poz. 576 zdn. 29.03.2002r.,
8) nr XXXIX/558/02 z dn. 28.01.2002 r. Rady Miejskiej w Zamosciu , ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 22 poz. 577 zdn. 29.03.2002r.,

19) nr XLU 5862002 z dn. 25.03.2002 r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz Woj. lubelskiego nr 46 poz.1174 zdn. 06.06.2002r.,
20) nr XLIVG00/2002-z dn. 29.04.2002 . Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 71 poz. 1527 zdn. 15.07.2002r.,
24) nr XLIUE09/02 2 dn. 27.05.2002r. Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona w Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 71 poz.1528 z dn. 15.07.2002 .

h2) nr XLIV/618/2002 z dn. 24.06.2002 Rady Miejskiej w Zamosciu, ogloszona W Dz Urz. Woj. lubelskiego nr 78 poz. 1584 zdn. 30.07.2002.

dnia 7.3.2003 o planowaniu i

§140.
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Zamosc.

] §141.
.Johwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego oraz podlega publikacji na stronie
intemetowej Urzedu Miejskiego w Zamosciu.

URZAD MIASTA ZAMOS.
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
JRBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

8. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego

9. Urzadzenia obce

10. informacja bioz

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500

2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

4. Plan Sytuacyjny skala 1:500

5. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500

6. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
7. Profil podtuzny skala 1:100/500

8. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.
U. z 2016 poz. 124)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z
pdzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w sprawie znakow
i sygnatow drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowa odcinka ulicy St. Mtodozernca na osiedlu

Rataja w Zamosciu.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamos¢. Ulica Mtodozenca

znajduje sie na osiedlu Rataja oraz taczy sie z ulicg Gérna.
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Planowana budowa ulicy znajduje sie w obszarze zabudowanym przy bezposrednim

otoczeniu ulicy Gornej oraz dojscia do ul. Lubelskiej.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Dziatka ewid. nr 67/3; 48/1; 49/3; 48/6; 49/15; 49/1
Obreb: 0001 Miasto Zamos¢

Jedn. ewid: 066401_1 Zamos¢

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie ulicy Mitodozenca charakteryzuje sie nawierzchniag gruntowg o
nieregularnej szerokosci istniejgcej jezdni. W ciggu ulicy wystepujg zjazdy indywidualne o
nawierzchni gruntowej do przylegtych posesji oraz wystepuje oswietlenie uliczne. Cigg pieszy
posiada nawierzchnie gruntowa. Istniejagce odwodnienie ulicy oraz ciggu pieszego odbywa sie

powierzchniowo w granicach rozgraniczajgcych.

W wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 2 m ponizej
poziomu terenu stwierdza sie, iz w budowie geologicznej badanego terenu udziat biorg
grunty nasypowe i grunty rodzime. Ze wzgledu na geneze, rodzaj gruntu i jego stan w
podtozu wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Z podziatu wytaczono warstwe nasypu (nad

uzbrojeniem podziemnym).
Warstwa |

Warstwa geotechniczna | to wilgotny, w stanie twardoplastycznym pyt, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,20. Grunt ten stanowi zasadnicze podtoze badanego terenu do
gtebokosci prawie 2 m ppt. Pyt jest gruntem makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy
sktonnym do osiadania zapadowego pod wplywem bezposredniego kontaktu z wody. Pod
wzgledem wiasciwosci filtracyjnych zalicza sie go do stabo przepuszczalnych, o wspdtczynniku

filtracji k = 10 + 10 [m/s].
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Warstwa |1

Warstwa geotechniczna Il to wilgotny, srednio zageszczony piasek pylasty, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia 1p=0,50. Piasek nawiercono na gtebokosci 1,8 m ppt. Piaski pylaste sa
gruntami watpliwymi pod wzgledem wysadzinowosci. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych GDDP” w tablicy podziatu gruntéw wg witasnosci filtracyjnych Z.
Pazdro podaje, iz piasek pylasty nalezy do gruntéw stabo przepuszczalnych o wspodtczynniku

filtracji k=10"+10° [m/s].

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 2m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badz intensywnych opadach

atmosferycznych lokalnie strop pytu moze zostaé uplastyczniony wodg z infiltracji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano budowe ul. Mtodozerica oraz ciggu pieszego od km 0+000,00 do km O+
214,35. Ulice Mfodozenca zaprojektowano o szerokosci 5,0m oraz cigg pieszy o szerokosci 2,5m.

Na konicu ulicy zaprojektowano miejsce przeznaczone do zawracania pojazdéw o szerokosci 8,2m.

Na catym odcinku zaprojektowano statg szerokos¢ jezdni ktérg obramowano
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm. W ciggu ulicy zaprojektowano
jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m obramowany obrzezem chodnikowym o wymiarach
6x20x100cm oraz zaprojektowano dojscia do istniejgcych furtek. Zaprojektowano réwniez zjazdy
indywidualne o zmiennej szerokosci dostosowane do szerokos$ci bram wjazdowych, lecz nie
szersze od szerokosci jezdni. Obramowanie zjazdéw nalezy wykonaé z obrzezy o wymiarach
8x30x100cm oraz z wtopionego kraweinika o odstonieciu 5 cm wzgledem jezdni. Zjazdy
indywidualne zakonczono skosami 1:1. Na poczatku ulicy zaplanowano przejscie dla pieszych z
zanizeniem kraweznika o odstonieciu 2 cm wzgledem jezdni. Skrzyzowanie z ul. Gdrna
zaprojektowano jako skrzyzowanie nieskanalizowane typu T o promieniach R=6,0m. Wszystkie

promienie nalezy bezwzglednie wykonaé z kraweznikéw tukowych. Przebieg ulicy w planie
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zaprojektowano jako prostolinijny bez koniecznosci stosowania fukéw poziomych. Od km
0+000,00 do km 0+064,8 zaprojektowano obustronne 2,0 % pochylenie jezdni zgodnie z
uksztattowaniem przylegtego terenu, natomiast od km 0+064,8 do km 131,18 zaprojektowano
jednostronne 2,0 % pochylenie. Pochylenie ciggu pieszego réwniez zaprojektowano jako
jednostronne o nachyleniu 2,0%. W km 0+079,50 zaprojektowano skrzyzowanie nieskanalizowane
typu T o promieniach R=10m i R=6,0m i szerokosci jezdni 5,0m. Od km 0+089,50 do km 0+161,60
zaprojektowano korytko betonowe, ktére bedzie petni¢ funkcje zbiorczag wody opadowej z ulicy
Mtodozenca oraz kierujgca wode opadowg do kanatu kd600 za pomocg wpustu. Projektowany
cigg pieszy zakonczono przy schodach, ktére prowadzg do ciggu rowerowego oraz pieszego ulicy

Lubelskie;j.

Na projektowanej ulic zaprojektowano udogodnienia dla 0sdb niepetnosprawnych
projektujgc obnizenia kraweznikéw tak aby osoby niepetnosprawne mogty ptynnie i bezpiecznie
poruszaé sie po ww. elementach. Zaprojektowano réwniez na kazdym przejsciu dla pieszych po 2
rzedy ptyt typu ,hold” z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami. Ptyty majg za zadania

fizycznego poinformowania oséb niewidomych o wystepujgcym przejsciu dla pieszych.

Podczas realizacji inwestycji zabrania sie ciecia kraweznikow aby wykonaé tuki. Nalezy

bezwzglednie zastosowacé krawezniki tukowe.

bezwzglednie zastosowaé krawezniki tukowe.
Tangent Data
Length: 129.297 Course: S 65° 34'48.0363" W

Tangent Data
Length: 9.062 Course: N 83° 14' 23.8584" W

Tangent Data
Length: 1.446 Course: N 81°28'46.9751" W

Circular Curve Data

Delta: 33°41'51.1152" Type: LEFT
Radius: 12.000

Length: 7.058 Tangent: 3.634
Mid-Ord: 0.515 External: 0.538
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Chord: 6.956 Course: $81°40'17.4674" W
Tangent Data

Length: 5.507 Course: S 64°49'21.9098" W
Tangent Data

Length: 53.876 Course: $65°25'39.7117" W
Tangent Data

Length: 8.103 Course: $69°42'14.4913" W

Przyrost pikiety: 20.00

Pikieta Wsp. pétnocna Wsp. wschodnia Kierunek styczny
0+000.000 5,623,646.1692m 8,446,959.3595m S65° 34' 48.04"W
0+020.000 5,623,637.9007m 8,446,941.1487m S65° 34' 48.04"W
0+040.000 5,623,629.6323m 8,446,922.9379m S65° 34' 48.04"W
0+060.000 5,623,621.3639m 8,446,904.7271m S65° 34' 48.04"W
0+080.000 5,623,613.0954m 8,446,886.5163m S65° 34' 48.04"W
0+100.000 5,623,604.8270m 8,446,868.3055m S65° 34' 48.04"W
0+120.000 5,623,596.5585m 8,446,850.0947m S65° 34' 48.04"W
0+140.000 5,623,594.0230m 8,446,831.0073m N82°24'31.82"W
0+160.000 5,623,587.4725m 8,446,812.3942m S65° 25'39.71"W
0+180.000 5,623,579.1556m 8,446,794.2055m S65° 25'39.71"W
0+200.000 5,623,570.8388m 8,446,776.0168m S65° 25'39.71"W
Opis:

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.00, koniec: 0+016,38

Przyrost pikiety:

Pikieta
0+000.000

20.00

Wsp. potnocna
5,623,613.3180m

Wsp. wschodnia
8,446,887.0065m

Kierunek styczny
N24°25'11.96"W

5.2. Projektowane konstrukcje
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Kategoria ruchu — KR1

Nosnos¢ gruntu — G2

KI. Tech.—D
Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa scieralnazAC8S—-5cm

e Warstwa wigzacaz AC11 W —6cm

e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 15 cm
e Warstwa z stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa — 20 cm

e Warstwa z piasku gruboziarnistego — 10 cm

Konstrukcja chodnika :

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
e Podsypka cementowo-piaskowa — 3cm

e Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — 18cm

Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej o wytrzymatosci > 50KN — 8 cm
e Podsypka grysowa 3/5mm —5cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 15 cm

e Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — 15cm
5.3. Profil podtuiny

Vertical Alignment: Niweleta 1

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m)
1 0+02.901 207.976 0.788 % 0.000
2 0+50.039 208.348 -2.905 % 55.398
3 1+18.383 206.362 -0.302 % 39.049
4 1+61.660 206.231 0.087 % 0.000
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5 2+14.348 206.277

Horizontal Alignment Information

Station Range: 0+000.00 to 0+016.38

Vertical Alignment: Niweleta 2

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m)
1 0+00.000 207.493 -2.000 % 0.000
2 0+02.508 207.443 -6.281 % 0.000
3 0+16.377 206.572

Zakres pikiety: poczatek: 0+002,901, koniec: 0+214,348

PVI Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej (%) Dtugos¢ tuku
0,00 /0+002,901 0,79%
1,00 |0+050,039 -2,91% 55,398m

Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)

Pikieta poczatku krzywej

. . 04022,340 Rzedna: 208,129m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+050,039 Rzedna: 208,348m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej 0+077,738 Rzedna: 207,543m
pionowej:
Punkt wysoki: 0+034,156 Rzedna: 208,176m
Nthylenle. stycznej 0,79% Na(.:,hy.llenl(? stycznej 2,91%
wejsciowej (%): wyjsciowej(%):
Zmien (%): 3,69% K: 14,9999999999989
Dtugosé krzywej: 55,398m
Zasieg konieczny do 446,404m Odlegtosc¢ konieczna do 207,645m

wyprzedzania: zatrzymania:
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2,00 0+118,383 -0,30% 39,049m

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+098,859 Rzedna: 206,929m
pionowej:
Pikieta punktu przecigcia 0+118,383 Rzedna: 206,362m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej 0+137,907 Rzedna: 206,303m
pionowej:
Punkt niski: 0+137,907 Rzedna: 206,303m

Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej

- 0, _ 0

wejsciowej (%): 2,91% wyjsciowej(%): 0,30%
Zmien (%): 2,60% K: 14,9999999999953
Dtugosé krzywej: 39,049m
Odlegtosc reflektora: 292,431m

3,00 0+161,660 0,09%

Niweleta: Niweleta (44)

Opis:

Zakres pikiety: poczatek: 0+000,000, koniec: 0+016,377

PVI Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej (%) Dtugos¢ tuku

0,00 |0+000,000 -2,00%

1,00 |0+002,508 -6,28%

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Jezdnia asfaltowa — 830 m2
Chodnik — 460 m2
Zieleniec- 400 m2

Zjazdy - 70 m2

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalet miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz
projektowana droga nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.l pkt 60 i pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa inwestycja nie bedzie

kwalifikowac sie jako przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Urzadzenia obce

W przedmiotowym realizacji nie wystepuja kolizje z urzgdzeniami obcymi. Podczas
realizacji nalezy zgodnie z wydanymi warunkami zabezpieczy¢ istniejgce sieci wystepujgce w ulicy
Mtodozenca takie jak: sie¢ gazowa, sieé¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo powiadomié wtasciciela sieci o wykonanym zabezpieczeniu celem
obioru ww. robét. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te, ktdre s3 wykonane bez
powiadomienia Inwestora projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci. Nalezy réwniez wykonaé

regulacje pionowg wszystkich urzadzen obcych znajdujacych na terenie planowanej inwestycji.

10. Informacja BIOZ

a) Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor
Urzad Miasta Zamos¢

ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosc¢

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy

Mtodozenca w Zamosciu.

d) Cel opracowania
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Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robot ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Informacja BIOZ
Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Woykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejacych sieci w miejscu budowy
jezdni

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przejsc i przejazddw dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej
(krawezniki, obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

e Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian
oraz z transportem,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

e Zabudowa kraweznikdéw i obrzezy chodnikowych,

e Wykonanie nawierzchni jezdni drég (warstwy asfaltowe),

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét

budowlanych)zwigzanych z inwestycjg,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzenia robdét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

e QOswietlenie,

e Sjec teletechniczna,

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ gazowa,

e Kanalizacja deszczowa

e Kanalizacja sanitarna

f) Elementy, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Siec¢ gazowa —wybuch,
e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

g) Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwosé porazenia pragdem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

h) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdot szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
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przystagpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy

przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezpos$redniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny

powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

i) Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce $rodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego

nachylenia skarp wykopu 1:1, badzZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.

Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania

wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen

wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowad zgodnie z

przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je
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w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone swiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdéw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysokosci sprawdzad stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Urzad Miasta i Policje.

i) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajace

nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robét,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczgcej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych

zagrozenie,
]
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e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okredlenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
4. Plan Sytuacyjny skala 1:500
5. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500

6. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
7. Profil podtuzny skala 1:100/500

8. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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