@KONSTRUKCJA JEZDNI

CHODNIK JEZDNIA G2 6cm  Warstwa wigzgca z AC 11W wg WT-2 2014
7,00 KL. D 15cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
2,00 2,50 2,50
20cm Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa
- - 10cm Piasek gruboziarnisty wg PN-EN 13043
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=S go 08 Kontrukcja o gr. 56cm spetnia warunek mrozoodporosci dla KR1 i gruntu G2
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T — | 6cm Nawierzchnia z kostki betonowe]
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3cm  Podsypka cementowo piaskowa o c:p - 1:4

20cm Stabilizacja piasku cementem o Rm = 2,5 MPa

7JAZDY 5 KONSTRUKCJA  ZJAZDU
| S 8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowe;j
=
I % - 2% | 5cm Warstwa podsypki grysowej 3/5 mm

15cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

1 5¢cm Stabilizacja piasku cementem o Rm = 2,5 MPa
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM O8R7F 7E BETONOWE 6X20 CM
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30cm obrzeze betonowe 85x 350

Scm |podsypka cementowo—piaskowa o c:p — 1:4

10cm|tawa z oporem z betonu C16/20 (B20 )
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