SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, D - 05.03.23 rem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni rozbieralnych
ulic 1 chodnikow z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt remontu nawierzchni rozbieralnych ulic i chodnikéw na
drogach publicznych zarzadzanych przez Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu nawierzchni rozbieralnych ulic i chodnikéw z betonowe;j
kostki brukowej, wykonanej na:

- chodnikach z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo piaskowej,

- nawierzchniach z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,

Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodnikéw na terenie miasta Zamos¢ w 2019r.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- Wykonanie koryta gt. do 10cm w gruncie kat. III-1V,

- Wykonanie koryta w gruncie III — IV za kazde dalsze 5 cm glebokosci,

- wykonanie warstwy odsaczajacej zageszczonej mechanicznie grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm,

- wykonanie warstwy odsaczajacej zaggszczonej mechanicznie za dalszy 1 cm grubosci
warstwy,

- podsypka z piasku gr. 3 cm,

- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm,

- wyrownanie rowniarka zanizen nawierzchni materialem kamiennym, destruktem, gruzem,
wraz z zatadunkiem 1 rozladunkiem oraz z transportem na terenie miasta oraz z
zageszczeniem mechanicznym (materiat zamawiajgcego),

- podbudowa z ttucznia 0-31,5 z zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 10 cm,

- podbudowa z tlucznia 0-31,5 z zageszczeniem mechanicznym za kazdy dalszy 1 cm
warstwy,

- rozebranie obrzezy betonowych 6x20,

- obrzeza betonowe 6x20na podsypce cem.-piask. (nowe),

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce cem.-piask. (krawezniki z
rozbidrki),

- ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na podsypce cem.-piask. (krawezniki z
rozbidrki),

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce cem.-piask. (krawezniki nowe),

- ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na podsypce cem.-piask. (krawezniki nowe),

- rozebranie kraweznikow betonowych 15x30,

- rozebranie kraw¢znikow betonowych 20x30,

- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35xS5,

- rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm,

- rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm,
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- rozebranie nawierzchni z mieszanek min. bitum,
- lawy pod krawezniki — tawa betonowa z oporem z betonu B-10,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm,
- rozebranie taw pod krawezniki z betonu,
- chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. kostka nowa,
- chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. kostka
Zamawiajacego,
- nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka nowa,
- nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka Zamawiajacego,
- nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych petnych,
- rozebranie nawierzchni z ptyt 35x35x5¢cm,
- utozenie nawierzchni z plyt 35x35x5cm na podsypce cem.-piask., ptyty Zamawiajacego,
- ulozenie nawierzchni z ptyt 35x35x5cm na podsypce cem.-piask., ptyty Wykonawcy,
- remont nawierzchni z klinkieru uktadanego na rab na podsypce cem.-piask. Z wypetieniem
spoin piaskiem ( rozebranie istniejgcego klinkieru i utozenie ponowne lub utozenie nowego
klinkieru :
- klinkier z rozbiorki,
- klinkier nowy,
- remont nawierzchni z trylinki z wypetieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejgcej trylinki
1 ponowne utozenie trylinka Zamawiajacego,
- rozebranie nawierzchni z trylinki;
- regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych kratki §ciekowe, studnie rewizyjne
- transport materiatdéw z rozbidr na terenie miasta z zatadunkiem i roztadunkiem,
- mechaniczne profilowanie nawierzchni drog gruntowych (réwniarka) z mechanicznym
zageszczeniem (walcem),
- mechaniczne $cinanie poboczy o gr. 25 cm z odwiezieniem na terenie miasta,
Opis zadania , jednostki miary i ilo$ci przedstawiono w formularzu rzeczowym.

Po uzyskaniu zgody Inspektora, ustalenia zawarte w niniejszej ST mozna stosowac do
napraw na wigkszej powierzchni niz remont czastkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony
okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony
okreslonym materiatem wypelniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z betonowej
kostki brukowej o powierzchni do okoto Sm’.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja
20 - 25% jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci 1 dtugosci odcinka wymagajacego
naprawy.
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1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialdow do remontu czastkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowej

W mozliwie najwigkszym stopniu nalezy wykorzysta¢ do remontu czastkowego
materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni ( tzw. materiat z odzysku),
wskazany przez Inspektora. Nowy materiat uzupekiajacy powinien by¢ tego samego gatunku
1 koloru co kostka z nawierzchni istniejace;.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej powinny odpowiada¢ warunkom dla recznego ukladania
betonowej kostki brukowej na malych powierzchniach, z zastosowaniem sprzetu do
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: lopatek do oczyszczenia spoin, haczykow do
wyciggania kostek i1 usuwania zalew, dhut, mtotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek,
mtotkdéw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajace remontowi
czastkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, obejmujace:
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— zapadnigcia 1 wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,
znieksztalcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem si¢ nawierzchni lub peknigciami w
spoinach pod wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawa cementowo-
piaskowa,

— ostabienia stateczno$ci kostek przy ich wykruszaniu si¢ lub wymywaniu materiatu
wypetniajacego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych),
wadliwej jakosci podioza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nieréwnos$ci bruku z powodu pochylenia si¢ kostek, powstajacych od wysysania przez
opony samochodéw piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania si¢ kot
samochodowych,

— kostki peknigte, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

— 1inne uszkodzenia, deformujace nawierzchni¢ w sposob odbiegajacy od jej prawidlowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

1.  roboty przygotowawcze
wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i
posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. utozenie nawierzchni

— spulchnienie 1 ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie

wymian¢ podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

pielegnacje nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac
caly obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czg$¢ do niego przylegajaca w celu latwiejszego
powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu kotowego wzglednie pieszego, decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np.
na potowie szerokosci jezdni.

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inspektor.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu z
betonowej kostki brukowej

Przy kostce utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypelionych piaskiem
rozbidrke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dhutami, haczykami z drutu, mlotkami
brukarskimi, dragami stalowymi itp. Uzyskuje si¢ do$§¢ duzo materialu zdatnego do
ponownego uzycia.

Rozbiérke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1 spoinach
wypetnionych zaprawa cementowo-piaskowg przeprowadza si¢ zwykle mlotkami
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pneumatycznymi, draggami stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej materialu do ponownego
uzycia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny  dylatacyjne  wypelnione  zalewami  asfaltowymi lub  masami
uszczelniajgcymi nalezy oczy$ci¢ za pomocg haczykow, szczotek stalowych recznych lub
mechanicznych, dhut, topatek itp.

Stwardniata starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu,
albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbidrki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania,
nalezy dokladnie oczysci¢, posortowa¢ i skladowa¢ w miejscach nie kolidujacych z
wykonywaniem robot.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podioza gruntowego

Po usunigciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza si¢ stan podbudowy i podtoza
gruntowego. Jesli sg one uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usunaé je w
sposob wilasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje
Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inspektora.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrownania podbudowy na
niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inspektora, wyréwnaé¢ ja chudym betonem o
zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m” betonu.

5.4.4. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze
stanem przed przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwickszym
zakresie, kostki otrzymane z rozbiorki ( tzw. materiat z odzysku ), nadajace si¢ do ponownego
wbudowania. Nowy uzupehiany materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i
koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3g przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej =zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod kostka nalezy albo:

— spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiodrce, albo

— uzupehi¢ piaskiem, w przypadku usunie¢cia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki,

a nastgpnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowa¢é w betoniarce, a nastgpnie
rozscieli¢ na podbudowie.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni sprawdza si¢ fata, zachowujac wlasciwy profil podtuzny i
poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi
nalezy zachowac taka sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia si¢ takim samym materialem, jaki wystgpowal przed remontem, t;.:

a) piaskiem, , jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawag cementowo-piaskowa, je$li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia si¢ trwale drogowymi zalewami kauczukowo-
asfaltowymi lub syntetycznymi masami uszczelniajagcymi

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac
cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej] do podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowq.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o
wysokiej wytrzymato$ci wczesne;.

Remontowang nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej 1 spoin wypetnionych
piaskiem,
po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do podsypki i
wypetnienia spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskacé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;:
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inspektora,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych ,
b) w zakresie innych materiatow:
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. , ktore budza watpliwosci
Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie remontu czastkowego
nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegblnienie robot CZ@S‘EOHIWOSC Wartosci
badan
dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni remontu | raz Tylko niezbe¢dna
czastkowego powierzchnia
2 | Roboty rozbiérkowe nawierzchni i 1 Akceptacja tylko
. raz
materiat kostkowy odzyskany z kostek
rozbiorki nieuszkodzonych
3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagta dE(mlzllr?(());ti:
powierzchni = 1 cm
4 | Podsypka Ocena ciagla | Odchytka grubos$ci +
l cm

5 Utozenie kostek (rodzaj, ksztatt,

iagh ktu 5.4.4
wymiary, barwa, desen utozenia) Ocena ciggla | We pktu 5

6 |ROwnos¢ nawierzchni w profilu ) We Pkt.u >4.4 .
podiuznym i poprzecznym Ocena ciggla | Przeswity pomigdzy
tatg
a powierzchnig do 8
mm

7 Wypehienie spoin i szczelin w

nawierzehni Ocena ciggla | Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci
wygladu, ksztaltu i wymiarow kostek, prawidlowosci desenia i koloréw kostek, ktore
powinny by¢ jednakowe z otaczajaca nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;,

— prawidlowo$¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam,
deformacji w nawierzchni,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni
1 umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiorkowe nawierzchni istniejace;,
- ew. remont podbudowy i1 podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnig.
Odbior tych robdt powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m” remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- ew. przygotowanie i remont podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie robot rozbiorkowych,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz¢tu.
Cena wykonania 1 m” remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
obejmuje podziat uwzgledniony i ujety w pozycjach kosztorysowych tj:
- remont z uzyciem kostki betonowej z odzysku,
- remont z nowej kostki betonowe;j,

Cena wykonania 1 m* remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
nie obejmuje ew. wystepujacych robdt towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki,
scieki), ktoére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest
okreslony przez odpowiednie ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornos$ci

metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na

sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie S$cieralnos$ci na
tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci

kamienia na uderzenie (zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania 1 ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne 1
badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe 1

drogowe
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdéw 1 torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania
BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata.



