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OPIS TECHNICZNY
»Przebudowa ulicy Karola Namystowskiego w Zamosciu™.

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogowego dla
przebudowy ul. K. Namystowskiego w Zamosciu.

I1. Inwestor:
Miasto Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

I11. Podstawa opracowania

- projekt budowlany przebudowy ulicy,

-rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych

(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

-szczegdlowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

IV. Charakterystyka drog i warunkéw ruchu

Inwestycja na ktorej przewidziano przebudowe ulicy znajduje si¢ w pasie
drogowym ul. K. Namystowskiego na terenie miasta Zamos$¢. Rejon planowanych
prac lezy w ,,obszarze zabudowanym” w miejscowosci Zamos¢. W tej czesci
miejscowosci wystepuje istniejagce oznakowanie pionowe i poziome w rejonach
skrzyzowan. Ulica Namystowskiego to droga kategorii powiatowej nr 3318L
zaliczonej do sieci drog publicznych. Ulica Namystowskiego jest ulicg przelotowa
od skrzyzowania ulic: Starowiejskiej — Wojska Polskiego - Powiatowej do ul.
Kilinskiego. Geometria ulicy nie ulega zmianie. Zakres niniejszego opracowania
sprowadza si¢ do wprowadzenia zmian w istniejagcym oznakowaniu gtoéwnie
dzigki zaprojektowaniu nowego przejscia dla pieszych 1 nowej §ciezki rowerowej
na catym odcinku. Ze wzgledu na wymiane nawierzchni cate oznakowanie
poziome zostanie wykonane jako nowe a w rejonie skrzyzowan nastgpi drobna



korekta istniejacego. Wszystkie projektowane znaki zostaty pokazane na planie
sytuacyjnym. Cze$¢ znakow przeznaczono do likwidacji ze wzglgedu na budowe
sciezki rowerowej 1 potgczeniu istniejacych $ciezek w jeden ciag.

V. Zakres Robot

Zakres robot budowlanych w pasie drogowym ul. Namystowskiego polegat
bedzie na remoncie jezdni, chodnika od strony wschodniej, istniejagcych miejsc
postojowych oraz przebudowie chodnika po stronie zachodniej na ciag pieszo-
TOWErowy.

VI. Opis projektowanego oznakowania
Jako stale oznakowanie zaprojektowano oznakowanie poziome na catym odcinku
jezdni oraz pionowe. Ze wzgledu na specyfike ulicy Namystowskiego — tereny
przemystowe, wyznaczono na czg¢sci jezdni pas postojowy dla pojazdow powyzej
3,5t
VII. Warunki Wykonania stalej organizacji ruchu

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wykonana w miejscu wskazanym na

zalaczonej mapie w sposdb umozliwiajacy jego najlepsza widocznose.

VIII. Wykaz znakow.

1. pionowe:

a) projektowane:

-A-16 2 szt,
-B-35 1 szt,
-C—-16/13;13/16  1+1 szt,
-D-6 2 szt,
-D-18,TIR” 2 szt,
-D-46 1 szt,
-D-47 1 szt,
-U-5a+C-9 2 szt,
-U-18D 1 szt,
-T-3a 1 szt

- T - ,,Dotyczy dostaw Z. Z. Zbozowych Sp. z 0.0., Agri Plus Sp. z 0.0.,
samochodow osobowych”

b) istniejace do likwidacji:
-D-2 2 szt.
-C-13/16 2 szt.



C—-13a 2 szt.

2. poziome:
—P- 1b 496 x 0.04 = 19.84 m2
—P- 1c 28x0.12=3.36 m2
—P-1le 64x0,12= 7,68 m2
—P-4 274,5 m x 0,24 =65,88 m2
—P-7b 29,5x 0,24 =11,64 m2
—P-10 10 x4 x 0,5=20,0 m2
—P-14 7x0,375=2,625 m2
—P- 19 328 x0,12=39,36 m2
—P-21 17 x 0,38 = 6,46 m2
—P-23 26 x 0,662 =17,212 m2
—P-26 26x0,7=18,2m2

Nalezy stosowa¢ znaki pionowe typu sredniego z folig odblaskowg typ I1.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j
chemoutwardzalne;.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — IV kwartat 2019 r.



CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja

2. Schemat Statej Organizacji Ruchu



