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Zawartos¢ opracowania

1.Opis techniczny zawierajacy:

-podstawe opracowania

-charakterystyke drog 1 warunkow ruchu

-uzasadnienie 1 zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
-termin wprowadzenia projektowanej czasowej organizacji ruchu



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na realizacj¢ zadania:
»Przebudowa ulicy Karola Namystowskiego w Zamosciu™.

I. Podstawa opracowania

- projekt budowlany przebudowy ulicy,

-rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

-szczegdlowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 1.).

I1. Charakterystyka drog i warunkow ruchu

Opracowaniem objeto planowang do przebudowy ulice Namystowskiego w
miejscowosci Zamos$¢. Planowany remont ulicy Namystowskiego wraz z
przylegtymi chodnikami i miejscami postojowymi oraz przebudowg chodnika na
cigg pieszo-rowerowy. Przebudowa ulicy ma na celu uporzadkowanie ruchu jak
roOwniez poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi oraz chodnikow.

Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym” w miejscowos$ci
Zamos$¢. W tej czesci miejscowosci wystepuje oznakowanie pionowe oraz
oznakowanie poziome w rejonie skrzyzowan.

III. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

W celu umozliwienia bezpiecznego wykonania robot zwigzanych z remontem
ulicy Namystowskiego wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, czasowa
organizacje ruchu podzielono na dwa zadania:
—remont kraweznikow, chodnikéw wraz ze zjazdami oraz miejscami
postojowymi, zakres robot mozna zmniejszy¢ ograniczajgc si¢ do prac
wykonywanych na mniejszym odcinku,
—remont nawierzchni jezdni ulicy Namystowskiego - roboty zwigzane z
remontem jezdni ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni 1 mozliwo$¢ wyznaczenia pasa
ruchu min. szerokosci 3,0 m dla kazdego kierunku ruchu podzielono na trzy
etapy:

a) strona prawa

b) strona lewa

c) pasa srodkowy wraz z budowg przejscia dla pieszych

- przebudowa odcinka drogi wewnetrzne;.



Wylaczone z ruchu odcinki jezdni oraz chodnika beda stanowic
zabezpieczenie strefy prowadzonych robot.

Ze wzgledu na duzy zakres robot, specyfike wykonania prac oraz istniejgca
zabudowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematami organizacji ruchu, ktora
zapewni bezpieczenstwo uzytkownikoéw ulicy jak rowniez pracownikow
wykonujacych remont.

Oznakowanie strefy robot:

- remont krawe¢znikow, chodnikow —rys.2 — 3,
- remont jezdni -1ys. 4 -6,
- przebudowa drogi wewnetrznej - rys. 7.

Ze wzgledu na duzy zakres robot zwigzanych z remontem chodnikow 1
kraweznikow istnieje mozliwo$¢ etapowania robot na mniejsze odcinki.
Remont nawierzchni jezdni ze wzgledu na specyfike uktadania nawierzchni —
roboty szybko postepujace jest mozliwy do wykonania caty etap w ciggu jedne;j
dziatki robocze;.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oznakowania 1 zabezpieczenia
robot przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w poszczegdlnych etapach.

Planowane prace pociggng za sobg utrudnienia w ruchu pieszych oraz w
ruchu pojazdéw. Projektowane oznakowanie powinno w peini zabezpieczy¢ ich
bezpieczenstwo.

Wszystkie projektowane znaki pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ w standardzie folii odblaskowej II generacji z grupy
»duzych”.

Podczas prowadzenia robot dbac , aby zastosowane znaki 1 urzadzenia byly
czyste, czytelne 1 w nalezytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana z
zanieczyszczen.

IV. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Planowany okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od II - IV
kwartat 2019 r.



CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja

2. Schematy Czasowej Organizacja Ruchu:

- remont kraweznikow, chodnikow - rys. 2 - rys. 3,
- remont jezdni -1ys. 4 - rys. 6,
- remont drogi wewngtrzne;j - rys. 7.



