PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla realizacji zadania:

»,Remont drogi wewnetrznej wzdluz garazy, od ulicy Kamiennej 13 do
Kamiennej 19 wraz z przyleglymi parkingami”.

Inwestor :
Zarzad Drog Grodzkich
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢
Opracowat:

Zamos¢, lipiec 2018 .



Zawartos¢ opracowania

. Opis techniczny zawierajacy:

podstawe opracowania

charakterystyke drog 1 warunkoéw ruchu

uzasadnienie 1 zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

. Plan orientacyjny, (skala 1:25000) - rys. 1

. Plan sytuacyjny (skala 1:500) - rys. 2.2.1-2.2.3



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na realizacj¢ zadania:
»,Remont drogi wewnetrznej wzdluz garazy, od ulicy Kamiennej 13 do
Kamiennej 19 wraz z przyleglymi parkingami”.

I. Podstawa opracowania

- uproszczony projekt remontu drogi wraz z przylegtymi parkingami,

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

- szczegOtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

I1. Charakterystyka drég i warunkow ruchu

Planowane zadanie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 2/60 na osiedlu
Kilinskiego w celu poprawy warunkow technicznych drogi i parkingéw oraz
bezpiecznego korzystania z chodnika przez pieszych uzytkownikow.

Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym” w miejscowosci
Zamos¢. W tej czesci miejscowosci wystepuje oznakowanie pionowe.

III. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

W celu umozliwienia bezpiecznego wykonania robot zwigzanych z
remontem drogi wewngtrznej, parkingdéw oraz charakterystyke ruchu w tym
rejonie wytaczono z ruchu remontowang droge oraz parkingi. Roboty zwigzane z
remontem drogi oraz parkingdw, ze wzgledu na zmniejszenie utrudnien,
podzielono na 3 etapy:

- w pierwszym etapie — wymiana kraweznikOw wzdluz drogi oraz remont
chodnika,

- w drugim etapie — utozenie warstw konstrukcyjnych na calej szerokosci
jezdni,

- W trzecim etapie - remont parkingow.

W kazdym z etapow istnieje mozliwos¢ skrocenia odcinka lub remontu
parkingéw kazdego osobno ze wzgledu na posiadane srodki finansowe.

Wyltaczony z ruchu pieszych chodnik, jezdni oraz parkingi bedg stanowic
zabezpieczenie strefy prowadzonych robot.

Ze wzgledu na to, ze szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 m nie ma mozliwosci
wykonania robot remontowych przy wylaczeniu z ruchu potowy jezdni.
Oznakowanie strefy robot:



ETAP I — Krawezniki na drodze + chodnik

- A-12a,,zwezenie jezdni obustronne - szt. 2
- A-14 ,roboty na drodze” -szt. 5
- B-25 - szt. 2
- B-33,V=30 km/h” -szt. 2

Zabezpieczenie strefy robot:

- pachoiki drogowe wzdtuz strefy robot,

- U-20c ,,zapora drogowa” ustawiona na poczgtku i koncu chodnika
wylaczonego z ruchu,

ETAP II - Nawierzchnia na drodze

- A-14 ,roboty na drodze” - szt. 2

- B-1 z tabliczka ,, nie dotyczy mieszkancow” - szt. 2

Zabezpieczenie strefy robot:

- U-20b ,,zapora drogowa” ustawiona na poczatku i1 koncu drogi wytaczonej z
ruchu,

- U-35- Swiatta ostrzegawcze ,,barwy zoltej” pulsujace przez caty czas trwania
robot umieszczone na zaporach drogowych U-20b,

ETAP III - Parkingi

- A-14 ,roboty na drodze” -szt. 3
- B-1 z tabliczkg ,, nie dotyczy mieszkancoéw” -szt. 3
Zabezpieczenie strefy robot:

- U-20b ,,zapora drogowa” ustawiona na poczatku parkingu wylaczonego z
ruchu,

- U-35- Swiatla ostrzegawcze ,barwy z6ttej” pulsujace przez caty czas trwania
robot umieszczone na zaporach drogowych U-20b.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow oznakowania i zabezpieczenia
robot przedstawiono na Planie sytuacyjnym.

Planowane prace pociggng za sobg utrudnienia w ruchu pieszych oraz w
ruchu pojazdow. Projektowane oznakowanie powinno w petni zabezpieczyc ich
bezpieczenstwo.

Wszystkie projektowane znaki pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ w standardzie folii odblaskowej II generacji z grupy
,,duzych”.

Podczas prowadzenia robot dbac , aby zastosowane znaki 1 urzadzenia byty
czyste, czytelne 1 w nalezytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana z
zanieczyszczen.

Przedmiotowy projekt podlega zaopiniowaniu w Zarzadzie Drog Grodzkich
w Zamosciu 1 zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zamos¢.



IV. Terminy wprowadzenia czasowej.

- od dnia 01.08.2018r do dnia 30.12.2018 r. (szczeg6towe terminy okresli
Inwestor z Zarzadcg Drogi uwzgledniajagc mozliwosci finansowe).

V. Uwagi i zalecenia

1. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu (§12.1).



