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Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2 2018 r. poz.1990) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz.784),
po uzyskaniu opinii Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu i Komendy Miejskiej Policj
w Zamosciu;

zatwierdzam:

projekt statej organizacji ruchu na ulicy Brzozowej w Zamosciu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 30-12 -2020r.

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu powiadomi organ zarzadzajgcy ruchem
o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zalacznik: projekt stafej organizacji ruchu.

Otrzymuje:

1. Komenda Miejska Policji w Zamosciu.
2. Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu.
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I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala 1:10 000

2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla

,Przebudowy drogi wewnetrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle

Powiatowa”

2. Inwestor:

Prezydent Miasta Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosé

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2018 poz. 1656)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerdstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 )
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000331+2015%2403%2425&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001062+2017%2407%2401&min=1

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie ulicy charakteryzuje sie nawierzchnig z kostki betonowej oraz
trylinki. Istniejgca ulica w aktualnym przebiegu znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych.
Istniejgcy parking nie ma wyznaczonych miejsc postojowych oraz nie wystepuje fizyczne
rozdzielenie jezdni i parkingu. W ciggu ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne. Na
przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa sie za pomocy istniejacej kanalizacji

deszczowej.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej poprzez poszerzenie na odcinku km
0+02,60 do km 0+041,50 do tacznej szerokosci 5,0m. W pozostatej czesci pozostawiono
szerokosc istniejgcg czyli 4,5m. Zaprojektowano zmiane fuku poziomego przy wtgczeniu do ul.
Brzozowej o promieniu 6,0m w potgczeniu z promienien 4,0m tworzac fuk koszowy tak aby
zmiescic¢ sie w liniach rozgraniczajacych. Droge obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12cm. Projektowany parking o dtugosci 26,0m
obramowano opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm o odstonieciu 5cm
natomiast potgczenie parkingu z drogg wewnetrzng obramowano kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30x100cm utozonym na ptask. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o przekroju poprzecznym typu rzymskiego.

Nawierzchnie parkingdw zaprojektowano z ptyt azurowych o gr. 8cm.
6. Opis projektowanego oznakowania

Wilot z przedmiotowe] drogi wewnetrznej oznakowano znakami D-4a, D-40 i D-41. Na

projektowanym parkingu zaprojektowano dwa znaki D-18 z tabliczkami To.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposéb umozliwiajgcy jego najlepszg mozliwg widocznos¢. Symbole znakdw i
stupkdw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu prac

oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego z
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udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wtasciwej rzeczcowo Komendy Policji, organu
zarzgdzajgcego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

- nalezy zastosowaé oznakowanie z grupy znakéw wielkosci srednich.

- konstrukcje wsporcze znakdéw nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy 70 mm. Od gory stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- tarcze znakdéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra miodu)

8. Wykaz znakoéw pionowych

D-4a— 1 szt.
D-40 -1 szt.
D-41 -1 szt.
D-46 — 1 szt.
D-47 — 1 szt.
D-18 — 2 szt.
To- 2 szt.

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
15.12.2019r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Stata organizacja ruchu skala: 1:500
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