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Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r.
poz.784), po uzyskaniu opinii Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu i Komendy
Miejskiej Policji w Zamosciu;

zatwierdzam:

przedtozony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego
i zabezpieczenia miejsca rob6t na czas przebudowy drogi wewnetrznej i zatoki
postojowej przy ulicy Brzozowej w Zamosciu.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:
od — 03-06-2019.

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu:

do — 30-12-2020.

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu powiadomi pisemnie organ zarzadzajgcy
ruchem o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zatacznik: Projekt organizacji ruchu.
Otrzymuje:

1.Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu.
2.Komenda Miejska Policji w Zamosciu.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Czasowa organizacja ruchu skala: 1:500
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla

,Przebudowy drogi wewnetrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle

Powiatowa”

2. Inwestor:

Prezydent Miasta Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2018 poz. 1656)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 )

1 —
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 4


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000331+2015%2403%2425&min=1
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4. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie ulicy charakteryzuje sie nawierzchnig z kostki betonowej oraz
trylinki. Istniejgca ulica w aktualnym przebiegu znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych.
Istniejgcy parking nie ma wyznaczonych miejsc postojowych oraz nie wystepuje fizyczne
rozdzielenie jezdni i parkingu. W ciggu ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne. Na
przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa sie za pomocg istniejgcej kanalizacji

deszczowe;j.
5. Zakres robot

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej poprzez poszerzenie na odcinku km
0+02,60 do km 0+041,50 do tacznej szerokosci 5,0m. W pozostatej czesci pozostawiono
szerokos¢ istniejgcg czyli 4,5m. Zaprojektowano zmiane tuku poziomego przy wigczeniu do ul.
Brzozowej o promieniu 6,0m w potgczeniu z promienien 4,0m tworzac tuk koszowy tak aby
zmiescic¢ sie w liniach rozgraniczajacych. Droge obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12cm. Projektowany parking o dtugosci 26,0m
obramowano opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm o odstonieciu 5cm
natomiast potgczenie parkingu z drogg wewnetrzng obramowano kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30x100cm utozonym na ptask. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o przekroju poprzecznym typu rzymskiego.

Nawierzchnie parkingdw zaprojektowano z ptyt azurowych o gr. 8cm.

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych roboét

Roboty zostang wykonane zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Biorgc pod uwage rodzaj robét,
ich zakres oraz technologie zaprojektowano catkowite zamkniecie ulicy z mozliwoscig wjazdu
wytgcznie mieszkancow i stuzb  komunalnych, ktérych posesje znajdujg sie na
przebudowywanej ulicy. Roboty bedg wygrodzone zastawami U-20b. Ponadto roboty zostang
oznakowane znakami: A-14 (roboty na drodze) wraz ze zwezeniem oraz B-1 (zakaz ruchu w
obu kierunkach) wraz z tabliczkg , Nie dotyczy stuzb komunalnych i mieszkaricéw”. Sprzet i
urzadzenia stosowane przy prowadzonych robotach nalezy po ich zakonczeniu niezwtocznie
usungé z drogi, ewentualny postdj sprzetu i urzagdzen nalezy zabezpieczy¢ poza jezdnig i
poboczami. Wszystkie osoby znajdujgce sie na drodze powinny byé ubrane w odziez
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ostrzegawczg z elementami odblaskowymi, oraz stosowac sie do ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym".
W czasie przerw w prowadzeniu robét nalezy przystania¢ oznakowanie oraz niezwtocznie

usunac¢ tymczasowe oznakowanie po zakonczeniu robot.
OZNAKOWANIE POJAZDOW:

Pojazdy wykonujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone w Swiatta
ostrzegawcze- ostrzegawczy sygnat swietlny widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci
min. 500m przy normalnej przejrzystosci powietrza, wigczony przez caty czas trwania robét.
Poza oznakowaniem typowym, wszystkie czes$ci wystajgce poza obrys pojazdu powinny byé

oznakowane elementami (pasami) odblaskowymi barwy biato-czerwonej.

7. Warunki techniczne oznakowania:

Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze, a
takze zapewnic¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca roboét
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

e Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki ,,Srednie", z folii odblaskowej lI-gen.

e Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwaé w miare postepu robot.

* Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢

ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazonej w elementy

odblaskowe o barwie zé6ttej lub pomaranczowej.

8. Zagrozenia ruchu

e Kolizje sprzetu budowalnego z uczestnikami ruchu
9. Utrudnienia ruchu

e ograniczenie predkosci

e ograniczony dostep do obszaru objetego opracowaniem

10. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
od dnia 15.06.2019 do 31.12.2019
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Czasowa organizacja ruchu skala : 1:500
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