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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej i zatoki
postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego
spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Damian tokaj megr inz. Jerzy Ekiert

27 MAJ 2019r.
. _____________________________________________________________________
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Przebudowa drogi wewnetrznej i zatoki
postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa” miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202.z pdzniejszymi zmianami)
art. 3 pkt.20; art. 20.1 pkt. 1c

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 124)

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589) art. 2. ust. 4;5;8

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Jerzy Ekiert

27 MAJ 2019 r.
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Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.arodz@pro.onet.pl

SPZ.4420.74.2019.MM Zamo$¢, dnia 28 maja 2019 roku

MaKo consulting
Magda Kobojek-E.okaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2019 roku zlozonego przez MaKo consulting
dotyczacego uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Przebudowa drogi wewngtrznej
i zatoki postojowej przy ul. Brzozowej 24, 26, 28, 30 osiedle Powiatowa”, Zarzad Drég Grodzkich
w Zamo$ciu uzgadnia projekt bez uwag oraz opiniuje pozytywnie geometrie drogi.

DY s
Malrci
Otrzymuja: i
1. Adresat
2.a/a
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

Nr kancelaryjny: GGN.6621. 2.205.2019.SG

Jednostka rejestrowa : G.1050

Wojewodztwo : Lubelskie
Powiat : Miasto Zamo$é
Jednostka ewidencyjna

: 066401_1 MIASTO ZAMOSC

Obreb : 0001 MIASTO ZAMOSC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 15.04.2019

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny ; i Udziat
wiasnosci / wiadania
1 MIASTO ZAMOSC Wiasnosé "
b s - Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inn
iatki Potozenie dziatki Opis k e ‘ . y
Ark.Nr dziatki e aziatd s uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
31.45/3 BRZOZOWA drogi dr 0.0830 | 0.0830 |ZA1Z/00023512/5
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_31.45/3 Warto$¢ gruntow:
31.45/136 BRZOZOWA drogi dr 0.0995 | 0.0995 REP.A NR 1952/2006
ZA1Z/00104224/1
Id dziatki: 066401_1.0001.AR_31.45/136 Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.1825 ha
Stownie :  jeden tysigc osiemset dwadziescia pie¢ m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  15.04.2019
Sporzadzit: Stawomir Grela
15.04.2019
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Mapa ewidencyjna Wojewédztwo : Lubelskie
Skala 1:1000 Powiat : Miasto Zamos$¢
ala 1: Jednostka ewidencyjna : 066401_1 Miasto Zamosé

PREZYDENT MIASTA ZAMDS(‘ Obr¢b ewidencyjny : 1 Miasto Zamosé
Arkusz : 31
Nr kancelaryjny:GGN.6642.2.260.2019.5G Dzialka :

19/.

\ A\
|

— ¥t - -J

L
L]
45/125 2 \
PREZYDENT
Poswiadcza si¢ zgodno$¢ niniejszej kopii = trescig materialu panstwowego Zu P- PREZ JENTA
zasobu geodezyjnego i kartograficznego mer i
g 1Z.

Organ prowad=qcy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny - PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

Nazwa materialu zasobu - mapa ewidencyjna

Identyfikator materialu zasobu — 8926°93 Imi 15T

Data wykonania kopi - 15.04.2019 . 4
i Gospod.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego

9. Urzadzenia obce
10. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
11. Program zapewnienia jakosci

12. informacja bioz

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000

w

. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500
4. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

5. Profil podtuzny skala 1:100/500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2018
poz. 1656)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 )

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,Przebudowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej

przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa”.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamos$é. Planowana przebudowa

drogi wraz z zatokg postojg czyli miejscami parkingowymi znajduje sie w obszarze zabudowanym

pomiedzy budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.

1
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000331+2015%2403%2425&min=1
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Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Dziatka ewid. nr 45/136, 45/3
Obreb: 0001 Miasto Zamos$¢

Jedn. ewid: 066401_1 Zamos$¢

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie ulicy charakteryzuje sie nawierzchnig z kostki betonowej oraz trylinki.
Istniejgca ulica w aktualnym przebiegu znajduje sie w liniach rozgraniczajacych. Istniejgcy parking
nie ma wyznaczonych miejsc postojowych oraz nie wystepuje fizyczne rozdzielenie jezdni i parkingu.
W ciggu ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne. Na przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa

sie za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Warunki gruntowe

W  wyniku wykonanych prac wiertniczych przeprowadzonych przez projektanta do
maksymalnej gtebokosci 2 m ponizej poziomu terenu stwierdza sie, iz w budowie geologicznej
badanego terenu udziat biorg grunty rodzime w postaci gliny zmieszanej z niewielkg zawartoscia

piasku.
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 2m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowe] nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badZ intensywnych opadach

atmosferycznych lokalnie moze stagnowac na stropie pytu woda z infiltracji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej poprzez poszerzenie na odcinku km
0+02,60 do km 0+041,50 do tgcznej szerokosci 5,0m. W pozostatej czesci pozostawiono szerokosc
istniejgcy czyli 4,5m. Zaprojektowano zmiane tuku poziomego przy wtgczeniu do ul. Brzozowej o
promieniu 6,0m w potgczeniu z promieniem 4,0m tworzgc tuk koszowy tak, aby zmiesci¢ sie w
liniach rozgraniczajacych. Droge obramowano kraweznikiem betonowym o wymiarach

1
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15x30x100cm o odstonieciu 12cm. Projektowany parking o dtugosci 26,0m obramowano
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm o odstonieciu 5cm natomiast pofgczenie
parkingu z drogg wewnetrzng obramowano kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm
utozonym na pfask. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki brukowej betonowej typu Holand
koloru szarego. Nawierzchnie zaprojektowano o przekroju poprzecznym typu rzymskiego.

Nawierzchnie parkingdw zaprojektowano z ptyt azurowych o gr. 8cm.
5.2 .Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych projektujgc w jednym poziomie

chodnik w ul. Brzozowej i droge wewnetrzng stosujgc kraweznik o odstonieciu ,,0cm”.
5.3. Projektowane konstrukcje

Kategoria ruchu — KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 80 kN

Kl. Tech. - W

Grupa nos$nosci gruntu: G3

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,50 hz

Predkos$¢ projektowa : 40 km/h

Parametry techniczne:

e Szerokosc¢ jezdni: 4,5-5,0 m

e Spadek poprzeczny: rzymski- 2%
Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o
wytrzymatosci > 50 MPa — 8 cm

e Podsypka z grysu2/5 mm—5cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cog/3— 20 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 20 cm

1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 11



Projektowana konstrukcja parkingu

e Warstwa scieralna z ptyt azurowych wypetnionych grysem 2/5mm- 8 cm
e Podsypka z grysu 2/5 mm—5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3— 20 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 20 cm
5.4. Odwodnienie

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe systemem
spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcego wpustu deszczowego przy parkingu, ktéry
nalezy zastgpi¢ odwodnieniem linowym. Projektowana wymiana wpustu deszczowego na

odwodnienie typu Aco nie zmieni linii istniejgcego przytacza.
6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna — 570,00 m2
Parking — 164,00 m2

Zielen — 35,00 m2

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana
przebudowa nawierzchni w poszczegdlnych etapach nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3
ust.1 pkt 60 i pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowa
inwestycja nie bedzie kwalifikowaé¢ sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

1
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9. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji nie wystepujg kolizje z urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.
Nalezy jedynie wykonaé zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury rurami ostonowymi. Za sieci, ktére
nie sg zainwentaryzowane oraz te, ktére s3 wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te
urzadzania, ktére sg wykonane po terminie uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢
wykonywane za wiedza i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia
robot ziemnych natrafiono na kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora.
Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci s utozone urzgdzenia podziemne, ktére
po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac zabezpieczenia lub ewentualnej
przebudowy. Wykonawca majgc powyzsza informacje jest zobowigzany do skalkulowania wszelkich
robét budowlanych opisanych w dokumentacji. Powyzsze roboty nieprzewidziane w dokumentacji

stanowig ryzyko Wykonawcy, ktére nalezy skalkulowac przy wycenie przedmiotu zaméwienia.

10. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru roboét
budowlanych

10.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie pranym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zamodwienie t;j.
generalny wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy
zawarciu umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu

zaznaczyc, ze wszelkie ilo$ci robdt podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robdt opisujg specyfikacje wykonania i odbioru robot oraz rysunki, ktore sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiarédw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robét okreslonych w kontrakcie na podstawie dofgczonej dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a
przedmiar robét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robdt, nie zas ich opisanie. Oznacza
to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego,

nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze.

1
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Koniecznos¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicja
zawartg w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

10.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu,
przed podjeciem robot jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren
budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli

zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagaja zachowania nastepujacego

procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana

Wykonanie kosztoryséw réznicowych

Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji

Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

S

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

10.3. Nadrzedno$¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z

przedmiotem zamodwienia nalezy przyjgé ponizszg hierarchie dokumentow:

1. Umowa o roboty budowlane
2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z
dokumentacji technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowa
specyfikacje techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi
dokumentu. Jezeli przed rozpoczeciem robdét budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja

przepiséw technicznych lub aktdw prawnych nalezy bezwzglednie stosowac nowe zaktualizowane
-
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akty prawne, warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do
nieaktualnych norm oraz warunkéw technicznych nalezy zastgpi¢ je aktualnymi i przyja¢ do
stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora
specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegétowych specyfikacji
technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia w rozumieniu prawa zamowien

publicznych.

10.4. Odbiér robot budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegaja odbiorowi geodezyjnemu. Odbidér

geodezyjny polega na wykonaniu operatéw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz
obmiar poszczegdélnych warstw lub robdt zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora

Nadzoru.

11. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegélnosci za jakos¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie roboét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwtocznie po ich ujawnieniu —
na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia
sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w

taki sposéb, aby nie nastgpito wyhamowanie ogdlnego postepu robdt.

e) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie roboét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze

stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

1
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f) Wszelkie materiaty z rozbiérek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

1
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12. Informacja bioz

MaKo

consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosaé
NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INFORMACJA BIOZ

ZADANIE

ZAWARTOSC
BRANZA
INWESTOR

NR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

OBREB

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
KOD CPV

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
GRUNTU

TOM

FUNKCJA SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

27 MAJ 2019r.
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INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ | ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. BRZOZOWEJ 24, 26, 28,
30 OSIEDLE POWIATOWA

a) Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor
Prezydent Miasta Zamosc¢

ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa drogi

wewnetrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa”
d) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedgcej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Informacja BIOZ
Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,

Dostawa materiatow,
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Wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
jezdni

Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowe;j
(krawezniki, obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian
oraz z transportem,

Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

Zabudowa kraweznikéw i obrzezy chodnikowych,

Wykonanie nawierzchni jezdni drég (warstwy asfaltowe),

Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych)zwigzanych z inwestycjg,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

)

Kable elektryczne

Kable telekomunikacyjne
Wodociag

Kanat deszczowy

Kanat sanitarny

Elementy, ktore moga stworzyc¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe
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g) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowadé bedzie zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujagcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwosé porazenia prgdem,

h) Instrukcja pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolerl BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdétowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno byé potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.

i) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

1
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e Oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcy wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokot wykopdw nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowaé czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowaé odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

1
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i) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektéow budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce

nastepujace informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego,

e Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robét,

e Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczgcej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sdb odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500

2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

5. Profil podtuzny skala 1:100/500
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