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I.  OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla 

„Budowy drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów” 

2. Inwestor: 

Prezydent Miasta Zamość  
ul. Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość 
 

3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202. z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331 )  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068) 

• Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  dnia 24 marca 2017 r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2018 poz. 1656) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 ) 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000331+2015%2403%2425&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001062+2017%2407%2401&min=1
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4. Istniejący stan zagospodarowania  

Zagospodarowanie ulicy charakteryzuje się nawierzchnią żużlową o szerokości około 

5,13m.  Istniejąca ulica w aktualnym przebiegu znajduje się w liniach rozgraniczających. W 

ciągu ulicy znajdują się zabudowania niskie w postaci domów jednorodzinnych. W ciągu ulicy 

występuje uzbrojenie podziemne. Na przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo. 

5. Zakres robót  

 Zaprojektowano budowę ciągu pieszo-jezdnego o stałej zmiennej szerokości 

mieszczącej się w linii rozgraniczającej. Projektowana szerokość ciągu pieszo -jezdnego wynosi 

około 5,13m.  Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+010,00 a 

koniec w km 0+088,11. Ciąg pieszo-jezdny obramowano krawężnikiem betonowym o 

wymiarach 15x30x100cm wraz z oporem ułożony na płask bezpośrednio w linii ogrodzeń. 

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o 

przekroju poprzecznym typu rzymskiego. 

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót 

Roboty zostaną wykonane zgodnie z załącznikiem graficznym. Biorąc pod uwagę rodzaj robót, 

ich zakres oraz technologię  zaprojektowano całkowite zamknięcie ulicy z możliwością wjazdu 

wyłącznie mieszkańców i służb komunalnych, których posesje znajdują się na 

przebudowywanej ulicy. Roboty będą wygrodzone zastawami U-20b. Ponadto roboty zostaną 

oznakowane znakami: A-14 (roboty na drodze) oraz  B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) wraz 

z tabliczką „Nie dotyczy służb komunalnych  i mieszkańców”. Sprzęt i urządzenia stosowane 

przy prowadzonych robotach należy po ich zakończeniu niezwłocznie usunąć z drogi, 

ewentualny postój sprzętu i urządzeń należy zabezpieczyć poza jezdnią i poboczami. Wszystkie 

osoby znajdujące się na drodze powinny być ubrane w odzież 

ostrzegawczą z elementami odblaskowymi, oraz stosować się do ustawy „Prawo o ruchu 

drogowym". 

W czasie przerw w prowadzeniu robót należy przysłaniać oznakowanie oraz niezwłocznie 

usunąć tymczasowe oznakowanie po zakończeniu robót. 
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OZNAKOWANIE POJAZDÓW: 

Pojazdy wykonujące roboty na drodze powinny być wyposażone w światła 

ostrzegawcze- ostrzegawczy sygnał świetlny widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości 

min. 500m przy normalnej przejrzystości powietrza, włączony przez cały czas trwania robót. 

Poza oznakowaniem typowym, wszystkie części wystające poza obrys pojazdu powinny być 

oznakowane elementami (pasami) odblaskowymi barwy biało-czerwonej.  

7. Warunki techniczne oznakowania: 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być dostosowane do utrudnień na drodze, a 

także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym prace. 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót 

na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w 

należytym stanie przez okres trwania robót. 

• Do oznakowania robót należy zastosować znaki „średnie", z folii odblaskowej II-gen. 

• Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać w miarę postępu robót. 

• Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażonej w elementy 

odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej. 

8. Zagrożenia ruchu 

• Kolizje sprzętu budowalnego  z uczestnikami ruchu  

9. Utrudnienia ruchu  

• ograniczenie prędkości  

• ograniczony dostęp do obszaru objętego opracowaniem  

10. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji  ruchu:  

 
od dnia 15.06.2019 do 31.12.2019 
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