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INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH DRZEW DO WYCINKI



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcych drzew dla planowanej

inwestycji budowa miejsc parkingowych na osiedlu Planty.

2. Inwestor:

Prezydent Miasta Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Teren, na ktorym wystepuje materiat roslinny
Inwentaryzacja dendrologiczna drzew wraz z okresleniem ich stanu zdrowotnego

wykonano w miesigcu maju 2019 roku.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Na podstawie szczegétowych pomiaréw drzew sporzadzono tabelaryczny spis wraz z
opisem zdrowotnym.
Drzewa kolidujgce znajdujg sie wzdtuz istniejgcego kraweznika. W czasie inwentaryzacji
stwierdzono, ze drzewa sg w takim samym wieku oraz w takiej samej kondycji z zaznaczeniem,
iz nie sg zaatakowane przez zadne choroby grzybowe i bakterie, nie stwierdzono gniazdowania

ptactwa.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 2 pozycje (drzewa), ktdre kolidujg z
planowang inwestycjg. Gtédwnymi elementami zieleni na terenie przeznaczonym pod
inwestycje to drzewa o nieregularnej rozpietosci. Nie stwierdzono obecnosci patogendéw, wad

strukturalnych.
5. Roboty budowalne w obrebie drzew

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na

terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy
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drzewom lub krzewom. Zastosowaé zabezpieczenie pni wszystkich wystepujgcych drzew w
obrebie planowanej inwestycji w formie odeskowania obejmujgcego catg powierzchnie pnia
do wysokosci co najmniej 150cm ( zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci na ktdrej zaczyna
sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach zapewniajgcych dystans od
pnia np. z plastikowego sgczka drenarskiego. Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i byé

spiete drutem lub tasma stalowg co ok. 50cm.

Karczowanie pni wycietych drzew w otoczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ metodg reczng z nalezytg starannoscia przy zachowaniu szczegdlnej

ostroznosci.

6. Dokumentacja fotograficzna
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7. Zestawienie drzew do wycinki

Kolorem niebieskim zaznaczono drzewa, na ktére niezbedne jest uzyskanie decyzji na wycinke.

Obwad Obwaéd Pow.
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska pnia na pniana | Wys. | Krzewu Uwagi
wys.5cm | wys. 130 | [m] [m2]
cm
1 Fraxinus excelsior L. | Jesion wyniosty 191 cm 152cm (12,1 m - Drzewo do
usuniecia
2 Fraxinus excelsior L. | Jesion wyniosty 135 cm 206cm | 12,2 m - Drzewo do
usuniecia
8. Mapa podgladowa inwentaryzacji drzewostanu
1IY=13/19
119-13/7
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