	
	KOSZTORYS OFERTOWY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Nr
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	spec.
	
	przedm.
	
	
	

	
	
	techn.
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	
	
	
	

	1
	KNR-W 2-01
	D-
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
	km
	0.071
	
	

	d.1
	0113-03 9902-
	01.01.01
	nych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa
	
	
	
	

	
	01
	.a
	
	
	
	
	

	2
	KNR AT-03
	D-
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych
	m
	150.700
	
	

	d.1
	0107-01
	01.02.04
	15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 5 km
	
	
	
	

	
	
	
	w miejsce wskazane przez ZDG
	
	
	
	

	3
	KNR AT-03
	D-
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogo-
	m2
	395.390
	
	

	d.1
	0106-01
	01.02.04
	wych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych
	
	
	
	

	
	
	
	gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i pod-
	
	
	
	

	
	
	
	sypki z wywozem na odl. do 5 km w miejsce wska-
	
	
	
	

	
	
	
	zane przez ZDG
	
	
	
	

	4
	KNR 2-31
	D-
	Rozebranie obrzeży betonowych cm na podsypce
	m
	3.000
	
	

	d.1
	0814-01
	01.02.04
	piaskowej
	
	
	
	

	Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	
	
	
	

	2
	
	
	Elementy ulic
	
	
	
	

	5
	KNR 2-31
	D-08.01,
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia-
	m
	192.000
	
	

	d.2
	0401-04
	01.b
	rach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	
	
	
	

	6
	KNR 2-31
	D-08.01,
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
	m3
	13.329
	
	

	d.2
	0402-04
	01.b  D-
	z betonu C 8/10
	
	
	
	

	
	
	08.03.01
	
	
	
	
	

	7
	KNR 2-31
	D-08.01,
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
	m
	192.000
	
	

	d.2
	0403-03
	01.b
	cm na podsypce cementowo-piaskowej
	
	
	
	

	8
	KNR 2-31
	D-
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
	m
	2.000
	
	

	d.2
	0407-02
	08.03.01
	sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
	
	
	
	

	
	
	
	piaskiem
	
	
	
	

	9
	KNR 2-31
	D-
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
	m
	8.260
	
	

	d.2
	0407-03
	08.03.01
	sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
	
	
	
	

	
	
	
	piaskiem
	
	
	
	

	Razem dział: Elementy ulic
	
	
	
	
	

	3
	
	
	Jezdnia
	
	
	
	

	10
	KNR 2-31
	D-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
	m2
	432.230
	
	

	d.3
	0101-01 0101-
	02.00.01
	jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35
	
	
	
	

	
	02
	D-
	cm
	
	
	
	

	
	
	02.01.01
	
	
	
	
	

	
	
	D-
	
	
	
	
	

	
	
	04.01.01
	
	
	
	
	

	11
	KNR 2-31
	D-
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej
	m2
	36.840
	
	

	d.3
	0114-05
	04.02.02
	z kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego nal-
	
	
	
	

	
	analogia
	
	nego lub antropogenicznego) o CBR > 35% i k10 >
	
	
	
	

	
	
	
	8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	
	
	
	

	12
	KNR 2-31
	D-
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
	m2
	432.230
	
	

	d.3
	0114-07 0114-
	04.04.02
	mechanicznie 0-31,5 - warstwa górna o grubości po
	
	
	
	

	
	08
	b
	zagęszczeniu 20 cm
	
	
	
	

	13
	KNR 2-31
	D-
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
	m2
	432.230
	
	

	d.3
	0511-03
	05.03.23
	grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	
	
	
	

	
	
	a
	
	
	
	
	

	Razem dział: Jezdnia
	
	
	
	
	

	4
	
	
	Zjazdy
	
	
	
	

	14
	KNR 2-31
	D-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
	m2
	7.880
	
	

	d.4
	0101-01
	02.00.01
	jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm
	
	
	
	

	
	
	D-
	
	
	
	
	

	
	
	02.01.01
	
	
	
	
	

	
	
	D-
	
	
	
	
	

	
	
	04.01.01
	
	
	
	
	

	15
	KSNR 6 0109-
	D-
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane pias-
	m2
	7.880
	
	

	d.4
	03
	04.05.01
	kiem i wodą - stabilizacja C 3/4 z betoniarni
	
	
	
	

	
	analogia
	a
	
	
	
	
	

	16
	KNR 2-31
	D-
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwo-
	m2
	7.880
	
	

	d.4
	0511-03
	05.03.23
	nej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
	
	
	
	

	
	
	a
	kowej
	
	
	
	

	Razem dział: Zjazdy
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	Dojścia do posesji
	
	
	
	

	17
	KNR 2-31
	D-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
	m2
	1.000
	
	

	d.5
	0101-01
	02.00.01
	jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	
	
	
	

	
	
	D-
	
	
	
	
	

	
	
	02.01.01
	
	
	
	
	

	
	
	D-
	
	
	
	
	

	
	
	04.01.01
	
	
	
	
	

	18
	KSNR 6 0109-
	D-
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane pias-
	m2
	1.000
	
	

	d.5
	01
	04.05.01
	kiem i wodą- stabilizacja C 1,5-2,5 z betoniarni
	
	
	
	

	
	analogia
	a
	
	
	
	
	

	19
	KNR 2-31
	D-
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
	m2
	1.000
	
	

	d.5
	0511-02
	05.03.23
	grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	
	
	
	

	
	
	a
	
	
	
	
	

	
	
	
	- 5 -
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35323

	Współna dojazd do garaży
	KOSZTORYS INWESTORSKI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Nr
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	spec.
	
	przedm.
	
	
	

	
	
	techn.
	
	
	
	
	

	Razem dział: Dojścia do posesji
	
	
	
	121.55

	6
	
	
	Odwodnienie liniowe
	
	
	
	

	20
	KNR 2-31
	D.04.01.
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
	m2
	5.360
	
	

	d.6
	0101-01 0101-
	01
	odwodnienia w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	21
	KSNR 6 0109-
	D.04.05.
	Ulepszone podłoże stabilizacja gruntu cementem C
	m2
	5.360
	
	

	d.6
	02
	04
	1,5/2 gr. 17 cm z betoniarni
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	22
	KNR 2-31
	D.04.06.
	Wykonanie ławy oraz obetonowanie koryt z betony
	m3
	1.260
	
	

	d.6
	0402-04
	01b
	C 25/30
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	23
	KNR 9-26
	D.03.02.
	Odwodnienia liniowe żelbetowe o szerokości w
	m
	8.000
	
	

	d.6
	0116-06
	01
	świetle 20 mm z rusztem żeliwnym; klasa obciąże-
	
	
	
	

	
	
	
	nia D400 ( odwodnienie podłączone do istniejacej
	
	
	
	

	
	
	
	kanalizacji deszczowej za pomocą studzienki odpły-
	
	
	
	

	
	
	
	wowej z łapaczem zanieczyszczeń)
	
	
	
	

	Razem dział: Odwodnienie liniowe
	
	
	
	

	7
	
	
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	24
	KSNR 6 0702-
	D-
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	4.000
	
	

	d.7
	01
	07.02.01
	ocynkowanych o średnicy 50 mm
	
	
	
	

	
	
	a
	
	
	
	
	

	25
	KSNR 6 0702-
	D-
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
	szt.
	4.000
	
	

	d.7
	04
	07.02.01
	ostrzegawcze i informacyjne wielkości średniej folia
	
	
	
	

	
	
	a
	II generacji
	
	
	
	

	26
	KNR 2-01
	D-
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości war-
	m2
	112.000
	
	

	d.7
	0510-01
	06.01.01
	stwy humusu 5 cm
	
	
	
	

	27
	KNR 2-31
	D-
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanało-
	szt.
	3.000
	
	

	d.7
	1406-03
	03.02.01
	wych wraz z wymianą uszkodzonych włazów żeliw-
	
	
	
	

	
	
	
	nych D400
	
	
	
	

	
	
	
	mieszanka betonowa'
	
	
	
	

	28
	KNR 2-31
	D-
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodo-
	szt.
	22.000
	
	

	d.7
	1406-04
	03.02.01
	ciągowych i gazowych
	
	
	
	

	29
	
	D-
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	kpl.
	1.000
	
	

	d.7
	analiza indywi-
	01.01.01
	
	
	
	
	

	
	dualna
	a
	
	
	
	
	

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	Wartość robót bez podatku VAT
	
	
	
	

	Podatek VAT 23%
	
	
	
	
	
	

	Ogółem wartość robót
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