
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

KOSTKA BETONOWA (czerwona) gr. 6 cm
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KOSTKA BETONOWA /szara/ gr.8cm  
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PŁYTA CHODNIKOWA 40x40x6 cm

z wybrzuszeniami, kolor żółty, 1 rząd 10 szt.

PŁYTA CHODNIKOWA 40x40x6 cm

z wybrzuszeniami, kolor żółty, 
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PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
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PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 cm

ŁAWA BETONOWA B10 F=0,048 m2 
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KOSTKA BETONOWA szara gr. 8 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3 cm

ŁAWA BETONOWA B-10, F=0.043 m2
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PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
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PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 cm

ŁAWA BETONOWA B10 F=0,048 m2 
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KOSTKA BETONOWA szara gr. 8 cm

STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA  Z PIASKU 
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PŁYTA CHODNIKOWA 40x40x6 cm

z wybrzuszeniami, kolor żółty, 2 rzędy po 10 szt.

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5 cm
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CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm

PODBUDOWA  Z PIASKU STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm

PODBUDOWA  Z PIASKU STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm

PODBUDOWA  Z PIASKU STABILIZOWANEGO 


