AZYL DLA PIESZYCH AZYL DLA PIESZYCH DOJSCIE DO PRZEJSCIA
RZUT POZIOMY PRZEKROJ 1-1 DLA PIESZYCH

skalaLI 1:50 skala 1:20 skala 1:20

KRAWEZNIK 15x30x100

JEZDNIA ‘ DOJSCIE DO PRZEJSCIA
| kostka betonowa

|
JEZDNA AZYL DLA PEESZYCH JEZDNA
| ‘ ‘ Rompe na chodniku wykona¢ ze spadkiem max 6%
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©0,"| 500, oo oo — ‘ ‘ / PLYTA CHODNIKOWA 40x40x6 cm
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| -0 l 20 0 z wybrzuszeniami, kolor Zotty, 2 rzedy po 10 szt.
] 0 10 20
0 % 30 PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5 cm
430 o PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
KOSTKA BETONOWA szara gr. 8cm ~4 5
KOSTKA BETONOWA /szara/ gr.8cm 0s ONO g CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
v"’l STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm tAWA BETONOWA B10 F=0,048 m2

AZYL DLA PIESZYCH AZYL DLA PIESZYCH

PRZEKROJ 2-2 PRZEKROJ 3-3
skala 1:20 skala 1:20

JEZDNIA | AZYL DLA PIESZYCH JEZDNIA JEZDNIA | AZYL DLA PIESZYCH | JEZDNIA
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T ! ! ol | e ! \ g Mast Zamos¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
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| | 7 | | | Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
20 Ji0 10 20 20 J0 10] 4o - .
30 30 L 30 | 30 Przebudowa ul. Jana Kilinskiego w Zamosciu.
KOSTKA BETONOWA (czerwona) gr. 6 cm 5 n n T n —
KOSTKA BETONOWA szara gr. 8 cm PODSYPKA CEM. - P ;SZKOWA 1),3 5 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm Adres obiektu | Miasto/Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo:
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 g7, 3 om KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm - =g PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3 om budowlanego: Zamos¢ lubelskie
- — } PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO FAWA BETONOWA B-10, F=0.043 m2
PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm CEMENTEM Rm=2,5MPa, 15 cm ’ Czest: PROJEKT BUDOWIANY Skala: 1:20 1:50
CEMENTEM Rm=2 5MPa, 15 cm tAWA BETONOWA B10 F=0,048 m2 FEI . . s e
’ ’ PEYTA CHODNIKOWA 40x40x6 cm
z wybrzuszeniami, kolor zotty, 1 rzgd 10 szt. Branza: D R OGO W /4
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