PRZEKROJ NORMALNY 7 OBUSTRONNYM CIAGIEM
PIESZO ROWEROWYM

0+060-0+980

PRZEKROJ NORMALNY 7_OQBUSTRONNYM CIAGIEM PIESZ0O ROWEROWYM

WYROWNANIE 7 MIES7ANKI MCE
0+680-0+755, 0+900-0+990

ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY JIELEN JEZDNIA ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN JEZDNIA ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN
1 1 2,5m 1 szer, zmienna 1 9,0m 1 szer, zmienna 1 2,5m 1 1 1 2,5m 1 szer. zmienna 1 9,0m 1 szer. zmienna 1 2,5m 1 1
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4cm | warstwa scieralng — AC 85 50/70 4em | warstwa scieralna — SMAT1 PMB 45/80-65 4cm | warstwa scieralna — SMA1T PMB 45/80-65 fem |warstwa scieralna — AC 85 50/70 4em | warstwa $cieralna — SMAT1 PMB 45/80-65 |
PP Py 0/37 5 2 2% dodatkiem cementy 5cm | warstwa wigzgea — AC 22 W PMB 25/55-60 bem | warstwa wigzqca — AC 22 W PMB 25/55-60 10eml Kt su 0/37’5 L 9% dodatkiem cementu 4em | warstwa scieralna — AC 8S 50/70 5cm | warstwa wigzqca — AC 22 W PMB 25/55-60 4em | warstwa scieralna — AC 8S 50/70
15em|warstwa piasku stobiizomanego cementem Rm=2,5MFa tab. | frezowanie profilujgce do qtebokosci Sem tab. | warstwa wyrownawcza — AC 22 W PMB 25/55-60 15cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 10cm|KESM 0/31,5 7 2% dodatkiem cementu tab. | warstwa wyréwnawcza — AC 22 W PMB 25/55-60 10cm|KtSM 0 37,5 7 2% godatk/em cementu
15cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa tab. | warstwa wyréwnawcza — mieszanka MCE 15cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MFa
ZATOK% AUTOBUSOWA PO STRONIE LEWEJ ZATO]’% POSTOJOWA PO STRONIE PRAWEJ
+252-04272, 0+895-0+915 +379-0+397, 0+565-0+595
ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN CIAG PIESZO ROWEROWY JEZDNIA JATOKA POSTOJOWA OPASKA ZIELEN CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN
1 1 szer. plan syt. 1 3,0m 1 9,0m 1 szer. zmienna 1 2,5m 1 1 1 2,5m 1 szer. zmienna 1 9,0m 1 2,6—3,6m T 076m 1 szer. zmienna 1 2,5m 1 1
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1 L Mast Zamos¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
warstwa scieralna = AC 85 50/70 4em 4em | warstwa Scieralna — SWATT PMB 45/80-65 dom |warstwa scieralna — AC 85 50/70 4em | warstwa scieralna — SMA11 PMB 45/80-65 bem |kostka betonowa 4em | warstwa Scieralna — AC 8S 50/70 Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
KLSM 0/37,5 z 2% ’d.odotk/'em cementu 10cm iz; kisdtska kt;ets;ongtowo T 5em | warstwa w/qz‘/qco - AC 22 W PMB 25/55-60 10cm|KESM 0/31,5 2 2% dodatkiem cementu 4em | warstwa Scieralna = AC 8§ 50/70 5cm | warstwa wigzgea — AC 22 W PMB 25/55-60 kostka betonowa ‘ : 8em 5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:4 10cm|KESM 0/57,5 7 2% éodotk/'em cementu Przebudowa ul. Jana Kiliiskiego w Zamosciu.
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa |15¢m poasyp % : tab. | warstwa wyrownawcza — AC 22 W PMB 25/55-60 15¢m | warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 10em|KESM 0/37’5 7 2% dodatkiem cementu tab. | warstwa wyrdwnawcza — AC 22 W PMB 25/55-60 podsypka cementowo piaskowa 1:4 5em 150m|warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15¢cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
25¢m|beton_cementowy C20/25 15cm|warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa KLSM 0/31,5 z 2% dodatkiem cementu 20cm Adres obiektu | Miasto/Miejscowosé: Powiat: Wojewddztwo: )
25cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa|20cm budowlonego: Zamos¢ lubelskie
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