ZJAZD 7 KOSTKI
RZUT POZIOMY
skala 1:20

CIAG PIESZO-ROWEROWY

250

beton asfaltowy

ZIJAZDY

Jezdnia bit. |

NOWA KONSTRUKCJA

PRZEKROJ 1-1
skala 1:20

Jezdnia z kostki |

max 5% ‘
_

potaczenie - taSma asfaltowa

kraweznik betonowy 20x30cm /na ptask/

podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa B10, f=0.069 m2

J .zd.m"a SMA :

ZJAZDY

PRZEKROJ 1-1
skala 1:20

KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.20 cm

PRZEBRUKOWANIE
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kraweznik betonowy 20x30cm /na ptask/
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa B10, f=0.069 m2
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KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5¢cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm

ZJAZDY — NOWA KONSTRUKCJA

PRZEKROJ 2-2
skala 1:20

CIAG PIESZO ROWEROWY

PRZEKROJ 4—4
skala 1:20

zjazd cigg pieszo rowerowy
zielen cigg pieszo rowerowy | Zielen
‘ max 5% 2,5m ‘
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KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.20 cm

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
tAWA BETONOWA B-10, F=0.027 m2

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC8S 50/70 4cm
WARSTWA WIAZACA - BETON ASFALTOWY AC11W 50/70 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 25 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.20 cm

ZJAZDY — PRZEBRUKOWANIE

PRZEKROJ 2-2
skala 1:20

zjazd

cigg pieszo rowerowy

max 5%

KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5¢cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
tAWA BETONOWA B-10, F=0.027 m2

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA B-10, F=0.027 m2

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY ACSS, 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.15 cm

ZJAZDY — NOWA KONSTRUKCJA

PRZEKROJ 3-3
skala 1:20

max 5%

Inwestor:

Mast Zamos¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

KOSTKA BETONOWA 8cm

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC8S 50/70 4cm

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Jana Kilinskiego w Zamosciu.

WARSTWA WIAZACA - BETON ASFALTOWY AC11W 50/70 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 25 cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5 ¢m Adres obiektu | Miasto/Miejscowosé: Powiat: Wojewddztwo:
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. budowlanego: Zamos¢ lubelskie
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU Czgsc: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:20
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.20 cm
Branza: DROGOWA
kraweznik betonow 15x30cm /na plask/ Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm N K X
fawa betonowa B10, 7-0.069 m2 Projektant: | mgr inz. Pawel Flis LUB/0218/PO0D/10
'r\lyqszumu: Szczeqoty konstrukcyjne Nr rys.5, ] | Wersja: 01

Zamosc¢, lipiec 2019r.




