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PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA
skala 1:20
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kraweznik betonowy 20x30cm /na ptask (szary)/

podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa b-10, f=0.053 m2

JEZDNA

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25 gr. 25 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Rm=2.5MPa gr.25 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

tAWA BETONOWA B10, F=0.08 m2

PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE POSTOJOWA
skala 1:20

ZATOKA  AUTOBUSOWA

Lt
N4
*l

I
L

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA B-10, F=0.022 m2

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC8S 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU

STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.15 cm

CIAG PIESZ0 ROWEROWY ZIELEN

potgczenie - taSma asfaltowa
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kraweznik betonowy 20x30cm /na ptask (szary)/

podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa b-10, f=0.053 m2

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Rm=2.5MPa gr.20 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

tAWA BETONOWA B10, F=0.08 m2

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

Inwestor:

Mast Zamose, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA B-10, F=0.022 m2

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Jana Kilinskiego w Zamosciu.

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC8S 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB.
MECHANICZNIE Z DODATKIEM CEMENTU 2%, 10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.15 cm
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