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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

1. Zlecenie uzyskane od Inwestora,

2. Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500,

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamos$¢ - Uchwata nr XXXVI/464/2009
Rady Gminy Zamo$¢ z dnia 27 lipca 2009 r.,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézn. zm).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000r.
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 tekst jedn.)

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

11. Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej".,

12. PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,

13. PN-5-02204:1997 "Drogi Samochodowe. Odwodnienia drég",

14. PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”,

15. PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”,

16. PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”,

17. PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko”,

18. PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy modernizacje
istniejgcego systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach przebudowy ul. Jana
Kilinskiego w Zamosciu w kilometrazu od km: 0+060 do 1+050. Modernizacja systemu kanalizacji wod
opadowych i roztopowych ma zapewnic¢ poprawe efektywnosci odwodnienia powierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuje czes$é opisowq wraz z wytycznymi realizacji oraz czesc rysunkowa.



3. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu kanalizacji wéd opadowych i roztopowych
w ramach projektu przebudowy odcinka drogi miejskiej (ul. Jana Kilinskiego) w m. Zamosé. W stanie
istniejgcym odwodnienie drogi realizowane jest lokalnie poprzez wpusty uliczne skumulowane przy
poprzecznie w stosunku do drogi przechodzgcym kolektorze gtéwnym. W kilometrazu drogi objetym
przebudowg wystepuje kolektor kanalizacyjny F500 (km: 1+016) oraz F200 (km: 0+850) przechodzgcy
w poprzek drogi.

Od strony wschodniej ul. J. Kilinskiego skomunikowana jest z drogg krajowg nr 74 (ul.
Legiondéw), a od zachodniej krzyzuje sie z ul. K. Namystowskiego. Przy ulicy zlokalizowanych jest kilka
zaktaddéw, ktdre tworzg strefe przemystowg w tej czesci miasta. W stanie istniejgcym ulica posiada
jezdnie szerokosci 9,0m obramowana kraweznikiem betonowym. W przekroju drogi obustronnie
wystepujg chodniki o nawierzchni z asfaltu lanego. Z uwagi na liczne deformacje poprzeczne i
podtuzne, spekania i ubytki stan nawierzchni ulicy ocenia sie jako bardzo zty. Ulica posiada uzbrojenie
w postaci sieci teletechnicznej, cieptowniczej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowsa.

4. STAN PROJEKTOWANY UZBROJENIA TERENU

W ramach opracowania planuje sie modernizacja systemu kanalizacji wéd opadowych i
roztopowych w celu poprawy efektywnosci odwodnienia powierzchni drogi. Modernizacja systemu
obejmuje wykonanie 22 nowych wpustdow ulicznych klasy D400 oraz odcinkdw kolektora zbierajgcego
z rur PP $315. Wody z wpustéw ulicznych odprowadzane do kolektora bedg za pomoca
przykanalikéw z rur PP F200. W miejscach wlotu przykanalikéw oraz projektowanego kolektora do
istniejgcej sieci zaprojektowano montaz studzienek betonowych F1000.

5. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Obliczenia powierzchni zlewni
Z uwagi na uksztattowanie poprzeczne pasa drogowego, teren objety opracowaniem stanowi
fragment zlewni obejmujacej wytacznie powierzchnie jezdni przebudowywanej ul. J. Kilinskiego.

W celu ustalenia powierzchni zlewni bedacej podstawg okreslenia ilosci wéd opadowych
ustalono, ze jezdnia przebudowywanej ul. J. Kilinskiego tworzy zlewnie o tacznej powierzchni 1,14 ha.

Uwzgledniajgc wspotczynnik sptywu (przyjeto Y = 0,9) do celdw obliczen ilosci wéd opadowych
przyjeto opad ze zlewni zredukowanej o powierzchni wynoszacej 3F. = 1,14 * 0,9 = 1,026 ha.

Powierzchnie jednostkowe dla kazdego wpustu (pary wpustdw) zostaty przedstawione w ponizszej
tabeli:

Powierzchnia

Numer wpustu . . . wspotczynnik zlewni
P Powierzchnia zlewni [ha] pofczy

sptywu W zredukowanej
[ha]
W1-w2 0,6450 0,9 0,5800
W3 -W4 -W5 0,0640 0,9 0,0576

W6 - W7 0,0700 0,9 0,0630




W8 - W9 - W10 - W11 0,0630 0,9 0,0567
W12 - W13 - W14 - W15 0,1110 0,9 0,0999
W16 - W17 - W18 — W19 — W20 0,1030 0,9 0,0927
W21 - W22 0,0840 0,9 0,0756

SF=1,14 2F=1,03

5.2. Obliczenia ilosci wéd opadowych

Wydajno$é deszczu miarodajnego okreslono na postawie wzoru:

Q =F 1 * q, [dm¥/s]

, gdzie:
F - powierzchnia zlewni, ha
W - wspodtczynnik sptywu, W < 1

g - natezenie deszczu miarodajnego, dm3/s*ha

Natezenie deszczu miarodajnego na terenie objetym opracowaniem obliczcono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Na podstawie PN-S-02204:1997 okreslonego prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu o danym

natezeniu dla drég klasy Z na poziomie 50% (C = 2).

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami natezenie opadu dla miasta Zamos$¢ zostato przyjete na poziomie
q = 185,2 dm3/s*ha przy czasie trwania deszczu t = 15 min.

Przy okreslaniu jednostkowego natezenia przeptywu qj
uwzgledniono maksymalne natezenie wody jakg moze przyja¢ wpust uliczny (ok. 10 dm3/s) oraz

zostato przedstawione w ponizszej tabeli:

dla kazdego wpustu deszczowego




Obliczeniowa Maksymalna Rzeczywista
Numer wpustu wydajnos¢ wpustu wydajnos¢ wpustu wydajnos¢ wpustu
przy deszczu [dm3/s] przy deszczu
miarodajnym miarodajnym
[dm3/s] [dm3/s]
wi 53,75 10 10
W2 53,75 10 10
w3 3,56 10 10
w4 3,56 10 10
W5 3,56 10 10
W6 5,83 10 10
w7 5,83 10 10
ws 2,63 10 10
w9 2,63 10 10
W10 2,63 10 10
wil 4,63 10 10
W12 4,63 10 10
w13 4,63 10 10
w14 4,63 10 10
W15 4,63 10 10
W16 3,43 10 5,2
w17 3,43 10 5,2
w18 3,43 10 5,2
w19 3,43 10 5,2
W20 3,43 10 5,2
w21 7,00 10 7,0
W22 7,00 10 7,0

Jak wynika z powyzsze] tabeli, czasu wystgpienia pracy cisnieniowej i tzw. sprzezenia dodatniego
wpusty poczawszy od W1 do W15 beda pracowaty z maksymalng wydajnoscia i nie przyjma wiecej
wody. Wpusty od W15 do W20 oraz W21 i W22 bedg posiadaty zapas wydajnosci.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SIECI KANALIZAC]I DESZCZOWE]

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni bedg odprowadzane za pomocg wpustéw
ulicznych zeliwnych z osadnikiem klasy D400. Lokalizacja wpustéw oraz kolektora zbiorczego zostata
przedstawiona w czesci graficznej.

Transport wéd opadowych od wpustu ulicznego do kolektora zbiorczego nastgpi za pomoca rur
spiralnych PP SN10 o Srednicy zewnetrznej 200 mm tagczonych (jesli to wymagane) metodg kielichowg
z uszczelkg gumowa. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajac
jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji
CCTV.

Spadki przykanalikow zostaty okreslone na podstawie wytycznych projektowania drog lll, IV,
V klasy (WPD-2) i przyjmujac jako punkt wyjscia wartosci minimalnych predkosci samooczyszczania
kanatow. Zaprojektowane spadki i Srednice kanatéw pozwalajg na transport wéd bez ryzyka
podtapiania terenéw odwadnianych. Spadki kanatéw zostaty przedstawione na rysunkach.

Kolektor zbiorczy dla wpustow W1 - W4 oraz od W12 - W22 zostat zaprojektowany z rur
spiralnych PP SN10 o S$rednicy zewnetrznej 315 mm tgczonych metoda kielichowg z uszczelka
gumowa.




W miejscach wlotu przykanalikéw oraz wtgczenia do istniejgcej sieci zaprojektowano montaz
studni betonowych o srednicy 1000 mm. Rzedne posadowienia zostaty przedstawione na rysunkach.
Wpusty uliczne klasy D400 transportowane sg jako elementy prefabrykowane. Srednica

wewnetrzna studzienki wynosi 500 mm. Wpusty wyposazone sg w osadnik o min. gtebokosci 0,95 m
oraz wspawany kréciec do podtgczenia rur PP. Po osadzeniu wpustu i wykonania podsypki piaskowe;]
nalezy zamontowac betonowy pierscien odcigzajgcy, adapter betonowy oraz ptyte pokrywowa.
Pokrywa zeliwna powinna by¢ przystosowana do obcigzenia wysokosci 40 t. Beton wykorzystany do
wykonania elementéw powinien by¢ klasy B35/45 oraz posiada¢ mrozoodpornos$¢ min. 150,
wodoszczelnosci min. W8 oraz nasigkliwos¢ < 5%.

tgczna dfugosc przykanalikow:

PP dn200 SN10 -L=184,0mb

tgczna dtugosc kolektora:

PP dn315 SN10 -L=201,0m

tgczna ilos¢ wpustow:

Wpust uliczny klasy D400 z uchylnym rusztem wraz z elementami - 22 kpl.

taczna ilo$é studni rewizyjnych

Studnia betonowa 91000 z kinetg, pierscieniem odcigzgjgcym i wtazem  —10 kpl.

7. WYTYCZNE REALIZAC]I SIECI KANALIZAC]I DESZCZOWE]

7.1. Skrzyzowanie z istniejqcq infrastrukturq

Na podstawie odczytanych rzednych posadowienia istniejgcej infrastruktury nie przewiduje
sie dodatkowych czynnosci zabezpieczania kolizji. Nie mniej jednak minimalna odlegtos¢ pionowa
pomiedzy $cianami rurociggdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 m.

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia, moga
wystgpi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego a stanem faktycznym.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykona¢ wykopy kontrolne.

W razie wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zwrdcié sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta w celu
konsultacji rozwigzania problemu.

7.2. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy
wytyczyé w terenie wszystkie elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu
branzy drogowej.

Wywoz zdjetych elementdw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji.
Gruz bitumiczny nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.
Przed przystgpieniem do robdt technologicznych nalezy dokonac pomiaru rzednych kinet studni do



ktérych podtgczane bedy projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem faktycznym, a
rzednymi odczytanymi z podkfadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé¢ rzedne wiaczenia
projektowanych sieci.

7.3. Roboty ziemne i montazowe

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢é w oparciu o cze$¢ rysunkowy (plan
sytuacyjny).

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60
m3, na odktad. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w
sposéb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjy wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez
kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na istniejgce w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych
punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy
umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami:

- BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowad sie warunkami gruntowymi , aby
zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy.
Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i
poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r. lub roboty prowadzi¢
sprzetem mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykonaé recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robdt powiadomié gestora sieci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa.
O rozpoczeciu robét powiadomic gestorow sieci.

Teren ulicy na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy oznakowaé wykopy wygrodzié, i w
razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas robét nalezy bezwzglednie
przestrzegac stosownych przepiséw BHP.



W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu
utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0,15 m i nie wiekszej
od 0,25 $rednicy uktadanej rury.

Przewody nalezy zasypaé w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch przewodu
recznie, gruntem dowozonym (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub
$rednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Obsypke boczng wykonywaé po zatozeniu geowtdkniny
zabezpieczajacej przed wyporem z wywinieciem minimum do pofowy wysokosci rury. Obsypke nalezy
wykonywac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m ,
zwracajgc szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rura.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonac
mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospdtka lub piasek gruboziarnisty),
zageszczajgc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale
zasypki nalezy wykonaé¢ do wskaznika Proctora Is = 100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni
terenu do wskaznika min. Is = 95% do gtebokosci 1,2 m, a pod drogg do Is = 100%. Studnie obsypywac
gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak
wyzej. Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie. Po zakonczeniu robot
nawierzchnie wykonaé¢ wedtug projektu branzy drogowej.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpié
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest
niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungé i zastgpic
warstwa niezmarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa famanego
do 16 mm). Warstw tg nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 95%. Niedopuszczalne jest
zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki
spos6b, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w
podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5 m ponize dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed
doptywem wadd deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawa co najmniej
0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wodd poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy



utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
posadawiania rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwosc
podniesionego poziomu wodd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o
ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robdét ziemnych.

7.5. Proba szczelnosci dla przewodoéw bezcisnieniowych

Préobom hydraulicznym poddaje sie rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie
grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci . Poddawany prdébie rurocigg wypetnia sie czysta
wodg uzyskujgc okreslone cisnienie hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci
wody, ktérg nalezy dopompowaé do rurociggu, aby utrzyma wymagane cisnienie, lub zapewnic
wymagany poziom zwierciadta wody.

Wymagane cisnienie prébne: Pmin= 10 kPa = 1,0 m H30, Pmax= 50 kPa = 5,0 m H,0.

Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby: Terednia = 20°C.

8. UWAGI KONCOWE

— O terminie wykonania wykopéw powiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu
i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i
nadzoru robodt,

— Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w
przypadku przejs¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac¢ lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym,

— Woykonane prace nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokétu odbioru. Inwentaryzacja ta musi
posiadac potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

— Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosci rzednych istniejgcych
kanatéw sanitarnych na mapach projektu ze stanem rzeczywistym,

— Trasa projektowanych kanatéw winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego
geodete,

— Rury i elementy wpustdw ulicznych ze studniami winny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie: oznakowanie znakiem CE (dokonano oceny zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badzZ krajowa specyfikacja techniczng
oznaczong przez KE za zgoda z wymaganiami podst.) lub znakiem ,B” (dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma albo z aprobatg techniczng) i atesty Instytutu Drég i Mostow,

— Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonywac
zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wszystkie nazwy producentow (jezeli wystepujg) stanowig jedynie przyktad na ktorym
oparto dobdr urzadzen i elementéw. Projektant dopuszcza zmiane elementéw na inne pod
warunkiem zachowania podstawowych parametréow technicznych. Nowo wybrane elementy nie

powinny posiada¢ parametréw gorszych od pierwotnie zatozonych w projekcie.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

WYKONANA NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ DOTYCZACEGO
MODERNIZACII KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W RAMACH INWESTYCJI PT.: ,,PRZEBUDOWA UL. J. KILINSKIEGO W M. ZAMOSC”

Czesc opisowa:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres robot i kolejnosc realizacji inwestycji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre przy wykonywaniu nowych
odcinkow sieci kanalizacyjnej mogq stwarzac zagroZenie bezpieczenrstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych.

Opracowat:



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawga opracowania niniejszego zakresu inwestycji s3:

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (art. 20, ust. 1, p. 1b) wraz z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 81, p0z.220),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.220),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
112522003 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151, poz. 1256 z 2002

r.),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami opracowano
»Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zostanie sporzadzony przez Kierownika budowy badz
Wykonawce robdt na etapie realizacji inwestycji.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC WYKONYWANIA INWESTYCJI

W zakresie robdét wystepuje modernizacja elementdw kanalizacji deszczowej, objeta
inwestycja pt.: ,Przebudowa ul. J. Kilinskiego w m. Zamosc¢”.

Opracowanie projektowe wykonano majgc na uwadze zapewnienie nienaruszania intereséw oséb
trzecich, zaréwno w czasie trwania budowy, jak réwniez w czasie uzytkowania. Podczas budowy
nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z zabudowa niezbednych elementéw kanalizacyjnych
nie zostanie zaktécony ogdlny system odprowadzania wéd opadowych i sciekdw do istniejgcych
odbiornikdéw w pobliskim obszarze zlewni.

Nowe odcinki kanalizacji, w sktad ktdrych bedg wchodzi¢ wpusty deszczowe, przykanaliki oraz
kolektor zbiorczy stanowi¢ beda uktad odprowadzenia wéd do odbiornikdw, jakimi bedg istniejace
kanaty.

Modernizacja uktadu kanalizacji deszczowe] zostanie skoordynowana z terminami rozpoczecia i
zakonczenia robdt, a kolejnos$¢ ich uktadania zostanie zsynchronizowana z catoscig robot
budowlanych przedmiotowe] inwestycji w tym gtéwnie z robotami drogowymi, a takie z
Wiascicielami uzbrojenia podziemnego i Zarzadcg drogi miejskiej.



Zakres robét obejmuje:
— budowe przykanalikdw od wpustu ulicznego do odbiornika,

— zabudowe wpustéw ulicznych deszczowych z rusztem zeliwnym w miejscach niwelety drogowej
wskazanych w opracowaniu projektowym,

— umochnienie $cian rowdéw przydroznych w miejscach ujscia przykanalika poprzez montaz ptyt
azurowych,

Na studzienkach wyposazonych we wpusty uliczne, zlokalizowanych w pasie jezdnym zabudowane
zostang betonowe pierscienie odcigzajace, przejmujgce obcigzenia z ruchu kotowego.

Zaktada sie nastepujacg kolejnosc realizacji niniejszej inwestycji:
— wytyczenie tras nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej,
— wykonanie wykopdw otwartych w miejscach tyczenia,

— wykonanie niwelacji dna wykopdéw, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
grubosci 20 cm,

— wykonanie montazu odcinkdw nowej sieci kanalizacyjnej wraz z zabudowa nowych wpustow
ulicznych oraz ich regulacji do nowej niwelety,

— wykonanie komisyjne ptukania nowych rurociggdw wraz z obiektami,

— wykonanie w wykopach na nowych rurociggach zasypki piaskowe] zageszczonej mechanicznie
grubosci 30 cm,

— zasypanie wykopdéw otwartych gruntem rodzimym; w poboczach i pasach drég do rzednych
projektowanej niwelety,

— uzupetnienie warstw podbudowy poboczy i chodnikéw oraz warstw wierzchnich ttucznia
kamiennego, ptytek lub kostek betonowych,

— umocnienie skarp rowdw przydroznych ptytami azurowymi,

— wykonanie nowych warstw podbudowy w pasach drogowych wraz z nawierzchnig wierzchnig z
asfaltobetonu — ujete w opracowaniu branzy drogowe;j.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Budowa nowych odcinkdw kanalizacji deszczowej i wpustéw ulicznych stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z:

— mozliwosci upadku do gtebokich wykopdw, wykonanych celem utozenia nowych odcinkow
rurociggow,



— mozliwosci upadku do gtebokich wykopdw, wykonanych pod wpusty uliczne oraz inne urzadzenia i
elementy w miejscach powigzan,

— ruchu drogowego komunikacyjnego, odbywajgcego sie po przebudowywanej drodze,
— pracy sprzetu, urzagdzen, maszyn i sSrodkédw transportu stuzgcych realizacji inwestycji.
Lokalizacja tych zagrozen obejmuje wszystkie miejsca budowy kanalizacji deszczowej.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE PRZY WYKONYWANIU
NOWYCH ODCINKOW SIECI KANALIZACYJNYCH MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Prace, przy prowadzeniu ktérych powstang zagrozenia wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (wymienione w punkcie 1) to m.in.:

— wykonywanie wykopdw ziemnych scianach pionowych bez rozparcia o gteb. wiekszej niz 1,5 m,
—roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

— zasypywanie wykonanych wykopéw pod studzienki, wpusty i kanalizacje deszczows,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

— ukfadanie zelbetowych dolnych czesci studzienek, kregdw betonowych studzienek i wpustéw oraz
innych elementéw betonowych i zeliwnych w wykopie,

— wykonywanie robdét betonowych, montazowych i wykonczeniowych wewnatrz studzienek
kanalizacyjnych.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robdt oraz pracownicy) powinni posiadaé
odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony
z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim
Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704.

Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczeristwo i ochrone
przed wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiadaé bedzie odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom na
budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe jednostki stuzby
zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robdt, czasie trwania inwestycji, o
ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy
a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczeristwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne $rodki do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W przypadku wystgpienia wypadku na budowie
Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin Gtdwnego Inzyniera budowy badz Inzyniera Kontraktu, a
takze odpowiednie Wtadze o tym zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.



6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ztozy¢
oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem wykonywania inwestycji musi sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia podanego w punkcie 1.

Kierownik budowy powinien zadbaé, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne badz
przejscia ewakuacyjne, ktore podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub przechodnie, wolne od
jakichkolwiek przeszkéd.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrdcié¢ uwage aby:

— zabezpieczenia scian wykopow byly wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych,
zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych,

— jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac¢ obudowy i rozpory stalowe,
— ziemie z wykopdéw odktada¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

— wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

— prowadzenie robdét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod
nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

— w czasie wykonywania wykopdéw w rejonie paséw drogowych oraz miejscach dostepnych dla oséb
trzecich (postronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

— koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu,

— niedopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie jej postoju,

— jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do wykopu (odlegtosé
miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

— kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy
lub skarp,

— wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku byto zabronione.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na otwartym
terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz



magazynach i skfadach. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Konsekwencje uzycia
materiatdw szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami
poniesie Zamawiajacy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel budowy nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla personelu, odpowiednio
zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktédw czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz
ubikacji.

Opracowat



