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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Tyczenie geodezyjne (kojm
d.1/0119-03 lektor)
analogia
204.5 m 204.500
RAZEM 204.500
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Tyczenie geodezyjne (przm
d.1/0119-03 kanaliki)
analogia
198 m 198.000
RAZEM 198.000
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiaty m2
d.1/0104-02 KNR|rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. 26-75 pojazdéw na godzine
2-31
z.0.2.13.
9902-01
402.5*1.0 m?2 402.500
RAZEM 402.500
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumo-| m2
d.1/0105-02 KNR|szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
2-31
z.0.2.13.
9902-01
402.5 m?2 402.500
RAZEM 402.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzom3
d.1/0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
193.2 m3 193.200
RAZEM 193.200
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkt; m3
d.1/0218-02 z.sz.|w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2.3.11 9905
965.62-(p0z.3*0.07)-(p0z.4*0.16) m3 873.045
RAZEM 873.045
2/|ROBOTY MONTAZOWE
7/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.2/1424-02 krag z otworem DZ200/przejscie szczelne dla rury PP SN20 dn200/lite/-na wyso
analogia kosci 1,2 m, osadnik 0,95 m, wpust klasy D400 zeliwny uliczny, przystosowana do
zawieszenia kosza
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
8/KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
poz.2 m 198.000
RAZEM 198.000
9/KNNR 4 Kanalty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.2|1308-05
z.sz.3.4.
9913-2
poz.1 m 204.500
RAZEM 204.500
10| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gl stud.
d.2/1413-01 bok. 3m - z plytg przejsciowg i kominem wtazowym
z.sz.5.4.
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
11 KNNR 4 Wypetnienie przestrzenie wokdl osadnika wpustu ulicznego betonem plastycznyr m3
d.2|1408-02 B-25
32*0.48 m3 15.360
RAZEM 15.360
3/PROBA SZCZELNOSCI
12|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
poz.2 m 198.000
RAZEM 198.000
13|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3/0804-04
poz.1 m 204.500
RAZEM 204.500
4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
14 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4/0501-02
522 m?2 522.000
RAZEM 522.000
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15|KNKRB 6 Obsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci 30 cm m3
d.4/0102-04
analogia
877.6 m3 877.600
RAZEM 877.600

16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm3
d.4/0230-01 w gruncie kat. I-ll

341.51 m3 341.510
RAZEM 341.510
17| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - m3
d.4/0228-02 s.sz.|wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-
05
341.51 m3 341.510
RAZEM 341.510
-3-
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