SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania : ,,Re¢czne oczyszczanie pasow drogowych na terenie miasta
Zamos¢.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy oczyszczaniu ulic, na terenie miasta Zamos$¢
w 2019 roku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot oczyszczania ulic na terenie miasta Zamos¢.
Oczyszczanie prowadzone jest na jezdniach o kategorii drogi krajowej, wojewodzkiej
powiatowej, za  utrzymanie, ktorych  odpowiada  Zarzad Drog  Grodzkich
w Zamosciu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D 00.00.00 Wymagania og6lne oraz roboty

WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczaniem ulic na terenie miasta
Zamosc¢.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne ( SST) stosowane s3 jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot na drogach, ulicach, chodnikach,
placach, parkingach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot majgcymi na celu wykonanie i odbior robot oczyszczenia nawierzchni ulic, placow i
parkingow, grabienie z uprzatnigciem lisci z trawnikow. Zakres robot obejmuje grabienie z
uprzatnieciem lisci z trawnikow w pasie drogowym.

Czyszczenie nawierzchni ulic polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu,
piasku, blota, pylu, $mieci (tj. odpadkéw pozostawionych przez uzytkownikéw drogi i
naniesionych przez kota pojazdéw 1 wiatr), materialu wypetniajacego szczeliny w
nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce betonowej brukowej).

Czyszczenie nawierzchni wykonuje si¢ w czasie biezacego utrzymania drogi, gdyz
usunigcie blota i innych zanieczyszczen:

a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajac mozliwos¢ kolizji pojazdéw na
nawilgoconej jezdni,

b) polepsza warunki higieniczne ludnosci zamieszkatej w poblizu, chronigc ja przed
wdychaniem kurzu,



c) zwigksza estetyke drogi i jej otoczenia,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczaniem nawierzchni ulic i chodnikow ze $§mieci dla zadan tj.:

- oczyszczanie ulic — 215,55 km;
- oczyszczanie opasek: reczne 107475 m?
- oczyszczanie chodnikow: reczne 133770 m2 ;

- oczyszczanie parkingow: 33152 m? ;
Re¢czne zamiatanie obejmuje:
e reczne oczyszczanie chodnikow, Sciezek rowerowych, zatok postojowych, placow i
parkingow,
e wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni — wusunigcie przy uzyciu odpowiednich narzedzi
zanieczyszczen z powierzchni oczyszczane;j.

1.4.2. Za nieoczyszczenie lub nie umycie nalezy rozumie¢ dopuszczenie do zalegania

nieczystosci na 20% powierzchni przedmiotu umowy.

1.4.3.Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt
1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z SST ,
wymogami SIWZ oraz poleceniami Zamawiajacego.
1.5.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie wykonywania robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie :
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdt miejsca prowadzenia rob6t oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej lub innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
C) zanieczyszczenia terendw odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji
Umowy.
2. Skladowanie i wywdz zebranych zanieczyszczen z oczyszczania winno odbywac si¢ na
legalne sktadowisko odpadow przyjmujace ten rodzaj odpadow.

1.5.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi jak rowniez za
urzadzenia BRD — bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniajace,
znaki drogowe, tablice drogowskazowe, inne obce urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze
powadzonych robot, tak, aby nie doprowadzi¢ swoim dziataniem do ich zniszczenia.

Poniewaz teren realizacji zadania obejmuje w wigkszosci teren zabudowy
mieszkaniowej, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
utrudnienia dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej, spowodowane jego dziataniem.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych bez

odpowiedniego zabezpieczenia i spetnienia odpowiednich wymogow.

Pracownicy Wykonujqcy prace polegajace na recznym oczyszczaniu lub inne czynnosci na drodze
musza by¢ wyposazeni w kamizelki ochronne koloru pomaranczowego lub zielonego z
elementami odblaskowymi i rekawice ochronne.

Pojazd wykonujacy na drodze prace porzadkowe powinien wysyta¢ zotte sygnaly blyskowe
(zgodnie § ustawa” Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2018r. p0z.1990 z pdzniejszymi
Zmlanamil).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Woda

Przy oczyszczaniu nawierzchni mozna stosowa¢ czysta wode studzienna lub
wodociggowg. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami $mieciami,
roslinno$cig wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2. Inne materialy —nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1] pkt 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia nawierzchni.
3.2.1 Wykonawca przystgpujac do oczyszczania nawierzchni jezdni ulic, powinien
dysponowac¢ nastepujacym sprzetem wraz z obstuga:
- samochodem dostawczym o tadownosci do 3,5 t-1 szt.
3.2.2. Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania nawierzchni chodnikéw, zatok postojowych,
miejsc postojowych, parkingéw, powinien dysponowacé nastepujacym sprzgtem wraz z obshuga:
a) samochodem dostawczym o tadownosci do 3,5 t
b) narzedziami recznymi : szczotki, grace, topaty, miotty, taczki, itp.

4 TRANSPORT



4.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen nalezy uzy¢ odpowiedniego S$rodka
transportowego, ewentualnie z przykrywang skrzynia (w przypadku zanieczyszczen o
nieprzyjemnym zapachu i zanieczyszczen Sypkich). Skladowanie i dowo6z zebranych
zanieczyszczen jezdni musi odbywac si¢ na legalne sktadowisko odpadéw przyjmujacych ten
rodzaj odpadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1] pkt 5.
5.2.1.1. Termin realizacji zadania.
Wszystkie zadania b¢dg realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.12.2020 r.
5.2.1.2. Sposob realizacji zadania.

a) Oczyszczanie opasek,

- nalezy oczy$ci¢ opaski z zalegajacych zanieczyszczen: piasek, ziemia, liscie 1 martwe
ro$liny. Pas zieleni przylegajacy do nawierzchni nalezy skarpowa¢ o pochyleniu 1:1,5.
Oczyszczanie opasek w ciggu roku nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zeschnigte rosliny po zwalczaniu
chemicznym nalezy usungc.

b) Oczyszczanie parkingow

Polega na oczyszczaniu recznym nawierzchni 1 wywiezieniu nieczystosci.

c) Oczyszczanie chodnikow
Polega na oczyszczaniu rgcznym nawierzchni chodnikéw i wywiezieniu nieczystosci.
d) Oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic i placow obejmuje:
- oczyszczanie ulic, chodnikow, placoéw, parkingdw,
Oczyszczanie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Wykazem ulic 1 placow ( zal. do
Zadania nr 1), zgodnie z przyporzadkowang czestotliwoscia ( kategoria) oczyszczania.
Zamawiajacy wymaga aby reczne zamiatanie nawierzchni odbywalo si¢ w godz. od 6:00 do
godz. 10:00.

e) grabienie z uprzatnieciem lisci z trawnikow w pasie drogowym obejmuje trawniki w
pasach drogowych . Ustuga powinna by¢ wykonana na ulicach i w terminach uzgodnionych z
Zarzadem Drog Grodzkich .

5.3. Wykonanie robot czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobor sprzetu do czyszczenia

Dobér sprzgtu powinien by¢ dostosowany do warunkéw robodt. Przy jego doborze mozna brad
pod uwage, ze:

1) szczotki stalowe, z piassawy lub wilosia, widkien syntetycznych i miotly stuza przede
wszystkim do recznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

2) sprzgt drobny, itp. grace stalowe i oskardy stuza do odspajania suchego, zbitego btota, a
topaty do usuwania zanieczyszczen ze $ciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni



Oczyszczenie ciekéw przy krawegznikowych mozna wykonac:
1) rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotty lub

urzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczen,

Oprocz  zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien wusung¢ wszelkie inne
zanieczyszczenia, jak itp. wyrastajaca trawe, chwasty, pyt itp.

Usunigte zanieczyszczenia nalezy zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko
odpadow.

Czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikdw nie wchodzi w zakres robdt zwigzanych
z czyszczeniem nawierzchni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy usuwanie wszelkich
zanieczyszczen z powierzchni krat Sciekowych w tym zalegajacych lisci szczegdlnie w okresie
jesiennym.

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni, a otaczajace Srodowisko.

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca si¢ uwzglednia¢ wplyw robo6t na aspekty srodowiskowe,
przy czym:

- ze wzgledu na narazanie pracownikéw na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajacego
duzo pytéw mineralnych i krzemionki, nalezy unikaé r¢cznego oczyszczania i zamiatania za
pomoca miotet lub szczotek z piassawy,

5.3.4. Usunigcie zebranych zanieczyszczen

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

1) srodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,

2) pojemnikow z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchngce i wywiez¢ je na sktadowisko
odpadow.

3) zgrabione liscie nalezy tadowa¢ do workow, wywiez¢ na sktadowisko 1 zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciaggla kontrole poprawnosci oczyszczania
nawierzchni, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajac uwagg na:

- poprawnos¢ zastosowanego sprzetu czyszczacego,

- sposob wykonywania robot oczyszczajacych,

- nie zagrazanie otaczajacemu srodowisku przez roboty oczyszczajace,

- wlasciwy sposdb wywozenia zebranych zanieczyszczen.

Zamawiajacy na biezaco kontrolowac bedzie, stan pracy oraz stosowanie si¢ do przyjetych
kategorii (czgstotliwo$ci)- zgodnie z pkt.5.2.2 oczyszczania nawierzchni w przypadku nie
stosowania si¢ do przyjetych kategorii zamawiajacy naliczy karg okreslong w umowie.

Zamawiajacy bedzie przeprowadzatl kontrole z wykonania w czasie przeprowadzanych
objazdow ulic.

Kazdego dnia — w przypadku stwierdzenia nieprawidlowego wykonania zadania — wezwie
Wykonawce do usunigcia usterek, ktore Wykonawca winien usungé w ciagu 4 godz.
W przypadku nie usunigcia usterek w tym czasie Zamawiajacy naliczy kar¢ okre§long w
umowie.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- stan czystos$ci jezdni, ciekow przy kraweznikowych , zgodnie z wymaganiami punktu 5,



- czysto$¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robdt, itp. poboczy, na ktére czasowo
sktadano zanieczyszczenia rowow, itp.,

- brak pozostatosci zebranych zanieczyszczen, ktore powinny by¢ catkowicie wywiezione na
sktadowisko odpadow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia pracownika sprawujgcego nadzor i kontrole nad
sprawnym prowadzeniem prac. Pracownik zobowigzany jest stawi¢ si¢ na kazde telefoniczne
wezwanie Zamawiajagcego do przeprowadzenia wspdlnej kontroli prowadzonych prac w
terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Codzienna ocena realizacji ustug utrzymania w czystosci jezdni, chodnikéw, parkingdw, zatok
postojowych na terenie miasta Zamos$¢ bedzie dokonywana przez inspektora Zamawiajacego
poprzez kontrole przeprowadzane w terenie 1 dotyczy¢ bedzie:

- terminu rozpoczecia i zakonczenia dziatan,

- zgodnosci z obowigzujacymi kategoriami (czgstotliwoscig) oczyszczania, jako$ci i
kompleksowosci wykonanych ustug.

W przypadkach stwierdzenia uchybien Zamawiajacy naliczy kare¢ okreslong w umowie
niezaleznie od ograniczenia zaptaty do faktycznie wykonanego zakresu ustug.

Zamawiajacy przeprowadzi kontrolg robdt lub wyrywkowa kontrole wraz z przedstawicielem
Wykonawcy. Wyniki kontroli odnotowane bgda w ,,dzienniku kontroli”. W przypadku nie
stawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiajacego w
okreslonym miejscu i czasie Zamawiajacy przeprowadzi kontrole samodzielnie. Z
przeprowadzonej kontroli sporzadzony zostanie protokél oraz ewentualna dokumentacja
fotograficzna .

Protokét kontroli oraz wpisy do dziennika kontroli beda podstawa do naliczania kar za nie
wywigzanie si¢ Wykonawcy z powierzonych robot.

Z chwilg podpisania umowy Zamawiajacy zatozy Dziennik Kontroli jako dokument
potwierdzajacy prawidtowa realizacje zadania. Wpisy do Dziennika kontroli dotyczace
ewentualnych nieprawidtlowosci w trakcie oczyszczenia beda podstawa do naliczenia kar
umownych.

Wszelkie zlecenia wykonania robdt muszg by¢ odnotowane w dzienniku kontroli.

Kazde zlecenie realizacji usuwania skutkow wypadkéw i1 zdarzen drogowych, musi by¢
odnotowane w dzienniku kontroli.

7.1. Ogolne zasady obmiaru ustug

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg: km, m?, szt.

Rozliczenia robét prowadzone beda wg cen jednostkowych zgodnie z oferta za kazdy km, m?,
szt lub m-c.

Rozliczenia oprozniania koszy na $mieci prowadzone beda wg cen jednostkowych zgodnie z
oferta za kazdy m-c.

Rozliczanie wszystkich zadan nastgpowac begdzie powykonawczo.

Rozliczanie robot nastepowac bedzie na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce obmiaru
robot wykazujacego ilo§¢ wykonanych robot.

Comiesigczny odbior wykonanych ustug musi by¢ udokumentowany stosownym —podpisanym
przez Zamawiajacego oraz Wykonawce — Protokotem Odbioru Wykonanych Ustug.

Protokot Odbioru Wykonanych Ustug oraz zweryfikowany przez Zamawiajacego obmiar robot
jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury (VAT).

Przedmiotowy obmiar robdt nalezy ztozy¢ do weryfikacji oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w Sekretariacie ZDG w Zamos$ciu w terminie do 5 dnia kazdego nastgpnego
miesigca za miesigc poprzedni.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.

1. Wynagrodzenie za wykonane ustugi nastgpi na podstawie obmiaru robot i cen
jednostkowych podanych w ofercie.

2. Kazdego 5 dnia nastgpnego miesigca Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu obmiar robdt w formie tabelarycznego zestawienia (tj. Tabele Elementow
Rozliczeniowych) 1 Protok6t Odbioru Wykonanych Ustug celem akceptacji. Na podstawie
zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego TER oraz na podstawie obustronnie
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokotu Odbioru Wykonanych Ustug,
Wykonawca ztozy Fakturg (VAT) wraz z TER i Protokotem Odbioru Wykonanych Ustug.
Rozliczanie robot nastgpi raz w miesigcu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania km, m? oczyszczenia nawierzchni, 1 szt. kosza , 1 sztuki sprzatania jezdni po

wypadku lub kolizji obejmuje wszelkie czynnosci jakie musi wykona¢ Wykonawca w tym:

- robocizna bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami i narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych
ubytkdw 1 transportu na teren realizacji zadania,

- ewentualne oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni, ciekow przykraweznikowych,

- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu potozonego w poblizu miejsca robot,

- zebranie 1 wywo0z zanieczyszczen wraz z kosztem utylizacji,

- odwiezienie sprzetu,

- kontrole 1 pomiary.

Ogodlne specyfikacje techniczne

D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

Wykonawca:



