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D 08.03.01
,BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
betonowych obrzsy chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoai
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Szczego6towa specyfikacja technic8@T) stanowi obowrujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie skmayania ulic Wojska Polskiego — Namystowskiego — Rtowej -
Starowiejskiej w Zamixiu i obejmuj :

- wykonanie obrzgy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej o gaib® cm z wypelieniem spoin zapraw
cementow. i obrzezry 30x8 z wypetnieniem spoin piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnie agi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokaigji.

Pozostate okgenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@BJ8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe
Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SS T powitoyg uzyte obrzea niskie (On), gatunku 1 (G1) wedtug BN-
80/6775-03/04 [9].

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h
on 75 6 20
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100 6 20 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohlinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1
| +8
b, h +3

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawcdzie
elementow powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiddzi elementéw nie powinny przekraczavartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
_Szczerby _ o’gr_anlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugas¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.3.1.Sktadowanie obrzsg

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniangch
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdéé obrzeza.

2.3.2.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawg i do zaprawy
Piasek do wykonania fawy powinien odpowiaelgymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmdpawiadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” p. 2.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandneg p. 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po eginigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogdélne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nale ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegiécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@ngaiojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprajcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéines.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pplg@rzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubirtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladitin
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypktawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podiza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyply(faezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego ob#aechodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, pigyuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzera,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry giebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00.080B@nagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przewidywana do wykonania #éjednostek obmiarowych — wedtug przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i taiek

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i taiek
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.



