Szczegot "I" - ciag pieszy

w ulicy Wojska Polskiego /prawy/

kraweznik betonowy 20x30cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5¢cm

Obrzeze betonowe 6x20
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@ - kostka betonowa - szara grub. 6¢cm

tawa bet. KI. B10
0,0825m3/mb

@ - podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm
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o Rm

15
ot

/

4

(0}

20

<7

40

Szczegot "B" - nawierzchnia jezdni na poszerzeniach:

Szczegot "Al" - wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni
w ulicy Wojska Polskiego Km 0+048,35 do 0+068,98

L 0,5 - opaska |
! szczegot "A" ! o @ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
Yy kraweznik betonowy 20x30cm wg PN-S-96025, grub. 5cm o
N o na podsypce cem.-piask. gr. 5cm kraweznik betonowy 20x30cm
Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowa _ = - na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
\ o~ filo¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/, |
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| @ = filos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/, 15 20 ‘ © o
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| o - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm wg PN-S-96025 Ty} A SIS

rub. 10cm, !
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\ ‘ Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podtoza emulsjg asfaltowg — \

\ e filos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/, '[ Istniejaca nawierzchnia | @
I 40
! \ : @ L© @ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie % \ 40 %
tawa bet. KI. B10 ‘ wg PN-S-06102, grub. 20cm \L bet. K. B10
0,0825m3/mb . awa bet. 1.

G-2 @ - Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ o Rm=2,5MPa grub. 15cm.

Szczegot "G" - zjazd publiczny
Kraweznik betonowy

0,0825m3/mb

@ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

wg PN-S-96025, grub. 5cm

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowg

filos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/,

@ - Warstwa wigzaca z betonu afaltowego 0/16mm

wg PN-S-96025, grub. 5¢cm

Obrzeze betonowe 6x20 %

Szczegot "A" - wzmochienie istn. nawierzchni jezdni,

istn. zjazdow publicznych i indywidualnych

0 nawierzchni bitumicznej oraz opaska

0,5 - opaska

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowg

filos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/,

grub. 10cm,

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowg

filos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

@ - Warstwa wyréwnawcza z masy mineralno bitumicznej 0/12,8mm

wg PN-S-96025 o zmiennej grubosci.

@ - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm wg PN-S-96025

@ - podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm
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@ - kostka betonowa gr. 6¢cm
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- warstwa grunty stabilizowanego cementem W

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podtoza emulsjg asfaltowg

filo$¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

@ - Istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

Szczegot "D" - nawierzchnia wysepki dzielgcej pasy ruchu

/z betoniarni/ Rm=1,5MPa grub. 10cm.
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\ T T T - @ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm T . T T
(L LLLLLLLLLL LSS j @ w0 wg PN-S-96025, 0 grub. 5cm kraweznik betonowy 20x35cm kraweznik betonowy 20x35cm
AN ‘ﬂ‘ @ 0 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
— e = . . - . 2% [ 2%
| Potaczenie miedzywarstwoe - skropienie emulsjg asfaltowg < S — 7 — -
| (ilo$¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2), - — I I | ol | [ @ —[ T I I _L / .
o - N 4l = - r .y 4
: ® V| @ - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12mm wg PN-S-96025, | e | ™| | 2 I S
o grub. 5cm ! SRR & | I e e ey
1 | o Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podfoza ! o 10 | 1 @ I 10 o
; @ 2 emulsjg asfaltowg (ilos¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2) RPN R I I
\ T Ty T I
T — e - @ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie = @ - Kostka brukowa (szara) o grub. 8cm 3
12x10 wg PN-S-06102, o grub. 20cm \ X
Podsypka piask. - cem. . L @ - Podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3cm
gr.5cm @ - Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ 0 Rm=2,5MPa, o grub. 15cm | 45 } 45

\Lawa bet. KI. B10
0,0775m3/mb

Szczegot "H" - cigg pieszo - rowerowy
Szczegot "F" - zjazd indywidualny

| 1,5 - ciag pieszy | 2,0 - cigg rowerowy | Kraweznik betonowy
! kostka - szara ! kostka - grafit ! 12x25 _i-zmienne
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@ - kostka betonowa grub. 6cm Lt e e e T
dsvoka piask b.3 tawa ttuczniowa
@ - podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm 12x10
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem /z betoniarni/ o Rm=1,5MPa Podsypka piask. - cem.
grub. 10cm gr.5cm

- Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/

0 Rm=5 MPa grub. 15cm

@ - Kostka brukowa (szara) grub. 8cm
@ - Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie, wg PN-S-06102 grub. 15cm

@ - Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/

0 Rm=1,5MPa grub. 15cm
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\Lawa bet. KI. B10
0,0775m3/mb

kraweznik betonowy 20x30cm
- na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

kraweznik betonowy 20x30cm
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\Lawa bet. KI. B10

0,0825m3/mb
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kraweznik granitowy 20x30cm - czerwony

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

0,7 - opaska
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@ - kostka granitowa grub. 8/11cm - szara

e - podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem
/z betoniarni/ 0 Rm=1,5MPa grub. 10cm

Szczegot "E" - zatoka autobusowa

kraweznik betonowy 20x35cm
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E / \ = na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
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@ - Chudy beton grub. 20cm
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Istniejgca nawierzchnia |

@ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
wg PN-S-96025, grub. 5¢cm

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowa

filo$¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/,

@ - Warstwa wigzaca z betonu afaltowego 0/16mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podioza emulsjg asfaltowa

filo$¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/,

@ - Warstwa wyréwnawcza z masy mineralno bitumicznej 0/12,8mm

wg PN-S-96025 o zmiennej grubosci.

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podtoza emulsjg asfaltowa

/ilo$¢ asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

@ - Istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

2,2 - pas najazdowy

Szczegdt "C" - nawierzchnia pasa najazdowego ronda, opaska
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\Lawa bet. KI. B10

0,0825m3/mb

5 t @ - Kostka brukowa (szara) o wymiarach 8x10x20

@ - Podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm

@ - Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm

- Grunt (piasek) stabilizowany cementem grub. 15cm
} Rm=2,5Mpa /z betoniarni/

.

kraweznik granitowy 20x30cm - czerwony

na podsypce cem.-piask. gr. 5¢cm
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tawa bet. Kl. BlO/

0,0775m3/mb

@ - Kostka granitowa grub. 8/11 cm - czerwona

@ - Podsypka piaskowo - cementowa grub. 5¢cm

- Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie grub. 15cm

@ - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie grub. 15cm

- Warstwa wzmachiajaca z gruntu stabilizowanego
cementem grub. 15cm - Rm=2,5 MPa z betoniarni

@ - Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15cm

Przekroje konstrukcyjne

Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamos¢ ul. Partyzantéw 61

Inwestor: Zarzad Drog Grodzkich Rys. Nr 4
ul. Partyzantow 61, 22-400 Zamos$c¢
Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulic Stadium:
Wojska Polskiego - Starowiejska Projekt
Namystowskiego - Powiatowa Budowlany
Tresc rysunku: Przekroje konstrukcyjne Skala:
1:10
Projektowat: mgr inz. Leszek Kielin
Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90
Sprawdzit: inz. Jacek Zarebski
Nr upr. 58/98/Za




