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- Kostka granitowa grub. 8/11 cm - czerwona

- Podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

- Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem grub. 15cm - Rm=2,5 MPa z betoniarni

- Warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm

- kostka granitowa grub. 8/11cm - szara

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem
/z betoniarni/ o Rm=1,5MPa grub. 10cm

8

9

7

Obiekt: Przebudowa skrzyŜowania ulic
Wojska Polskiego - Starowiejska
Namysłowskiego - Powiatowa

Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich
ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość

1

2

i-zmienne

3

4

Ława tłuczniowa
12x10

KrawęŜnik betonowy
12x25

Szczegół "G" - zjazd publiczny

Podsypka piask. - cem.
gr.5cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
wg PN-S-96025, o grub. 5cm

Połączenie międzywarstwoe - skropienie emulsją asfaltową
(ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2),

- Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/12mm wg PN-S-96025,
o grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa
emulsją asfaltową (ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102, o grub. 20cm

- Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ o Rm=2,5MPa, o grub. 15cm
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2,2 - pas najazdowy

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik granitowy 20x30cm - czerwony

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik granitowy 20x30cm - czerwony

0,0825m3/mb
Ława bet. Kl. B10

0,0775m3/mb
Ława bet. Kl. B10

Szczegół "C" - nawierzchnia pasa najazdowego ronda, opaska
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- Kostka brukowa (szara) o wymiarach 8x10x20

- Podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm

- Chudy beton grub. 20cm

- Grunt (piasek) stabilizowany cementem grub. 15cm
Rm=2,5Mpa /z betoniarni/

- Warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm

Szczegół "E" - zatoka autobusowana podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x30cm

0,0825m3/mb
Ława bet. Kl. B10
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na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x35cm
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- Kostka brukowa (szara) grub. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, wg PN-S-06102 grub. 15cm

- Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/
o Rm=1,5MPa grub. 15cm
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Ława tłuczniowa
12x10

KrawęŜnik betonowy
12x25

Szczegół "F" - zjazd indywidualny

Podsypka piask. - cem.
gr.5cm
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ObrzeŜe betonowe 6x20 2%

3

Podsypka piask.-cem.
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kostka - szara kostka - grafit

Szczegół "H" - ciąg pieszo - rowerowy

- kostka betonowa grub. 6cm

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 3cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem /z betoniarni/ o Rm=1,5MPa
grub. 10cm
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2,0 - ciąg rowerowy1,5 - ciąg pieszy
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ObrzeŜe betonowe 6x20

Podsypka piask.-cem.
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- Kostka brukowa (szara) o grub. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3cm

- Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/
o Rm=5 MPa grub. 15cm
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Szczegół "D" - nawierzchnia wysepki dzielącej pasy ruchu

0,0775m3/mb
Ława bet. Kl. B10
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na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x35cm
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L - zmienne L - zmienne

0,0775m3/mb
Ława bet. Kl. B10

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x35cm
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na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x30cm
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2%

40

0,0825m3/mb
Ława bet. Kl. B10
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Szczegół "B" - nawierzchnia jezdni na poszerzeniach:
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0,5 - opaska
szczegół "A" - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/,

- Warstwa wiąŜąca z betonu afaltowego 0/16mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/,

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm wg PN-S-96025
grub. 10cm,

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102, grub. 20cm

- Grunt stabilizowany cementem /z betoniarni/ o Rm=2,5MPa grub. 15cm.
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na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
krawęŜnik betonowy 20x30cm
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Istniejąca nawierzchnia

0,0825m3/mb
Ława bet. Kl. B10
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- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/,

- Warstwa wiąŜąca z betonu afaltowego 0/16mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/,

- Warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej 0/12,8mm
wg PN-S-96025 o zmiennej grubości.

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.
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kostka - czerwona

6 - kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm

- warstwa grunty stabilizowanego cementem
/z betoniarni/ Rm=1,5MPa grub. 10cm.
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Szczegół "A1" - wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni

Istniejąca nawierzchnia

0,0825m3/mb
Ława bet. Kl. B10
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- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,3kg/m2/,

- Warstwa wiąŜąca z betonu afaltowego 0/16mm
wg PN-S-96025, grub. 5cm

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,4kg/m2/,

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm wg PN-S-96025
grub. 10cm,

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

- Warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej 0/12,8mm
wg PN-S-96025 o zmiennej grubości.

Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoŜa emulsją asfaltową
/ilość asfaltu po wyparowaniu wody 0,5kg/m2/,

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.
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Szczegół "A" - wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni,
istn. zjazdów publicznych i indywidualnych
o nawierzchni bitumicznej oraz opaska

ObrzeŜe betonowe 6x20

Podsypka piask.-cem.

w ulicy Wojska Polskiego Km 0+048,35 do 0+068,98


