139

D 08.01.01
,KRAW EZNIKI BETONOWE”"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikaehhicznej (SST) aswymagania dotyere wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoai realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Szczego6towa specyfikacja technic8@T) stanowi obowkrujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét przy przebudowie skeowania ulic Wojska Polskiego — Namystowskiego — Réowej - Starowiejskiej w
Zamaciu.
i obejmup :
a) wykonanie kragznika betonowego wtopionego 20x30 cm na fawie heetpodsypce cementowo-piaskowej o gigbd cm.,
krawezniki 15x30 bez tawy na podsypce cement-piasek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podizu lub tawie.
Pozostale definicje i okélenia przygto zgodnie z normami materialowymi i czygomwymi oraz podanymi w SST D
00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
krawezniki betonowe,
piasek na podsypk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
- woda.

2.3. Krawezniki betonowe — rodzaje kraweznikdw

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST powinng luizyte krawezniki betonowe drogowe (typu D) prostdhke
(rodzaju ,b") jedno- lub dwuwarstwowe (odmiany 1bl2), gatunku 1 (G 1) wedlug BN-80/6775-03/04 [1Klasyfikacja
wedtug BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1. Wymiary kra#nikéw
betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,b”
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegnikow

A

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kravgznikbw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
D B 100 | 12 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
B, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyroéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmiaiwdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna wielki

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukitasé powierzchni krawznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia| ograniczajcych powierzchnie gorne

e . P niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:;

- liczba max 2

- dtugas¢, mm, max 20

- glebokas¢, mm, max 6
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2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyetymiarach: grub& 2,5
cm, szerok&t 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraanikow

Do produkcji krawznikéw naley stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pgoaglku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— JScieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
— nosnoscia kraweznika o wymiarach:
- 20x30x100 cm - 31,6 kN,
- 15x30x100 cm - 17,1 kN,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsizej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinncttagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszéj ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy.
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Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minodbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Mymagania ogdélne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod krawezniki

Koryto pod krawznik nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom krawznika w planie z uwzghbnieniem w szerolki dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. W przypadkach watkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’$cieku) mae wynost 6 cm lub 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemyirem, tluczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kragznikdw na podsypce cementowo-piaskowej

Ustawianie krawznikéw wykonuje st na podsypce z piasku i cementu 1:4 o géab® cm po zagszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny kraeznikbw nalery wypelnic zaprawi
cementowo-piaskoyv
Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmye woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéines.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3midoy dtugdci i
gtebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai®w prostych w narzach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadivia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatbw Badania pozostatych materialdw stosowanych przyawianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wéciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatom 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod krgamik

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z p. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikébw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszegkraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krawnika,

c) rowngc¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naZde 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie mae przekraczal
cm,

d) dokfadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgighokaosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gafy wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod kraynik,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
— wypehienie spoin kragznikow zapraw,
— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przewidywana do wykonania #éjednostek obmiarowych 0=- wedtug przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&alo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaenawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



12.
13.
14.
15.

16.

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic, parkingéw i torowisk

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic, parkingéw i torowisk

BN-64/8845-02

Cement. Transport i przechowyeani
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio
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