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D-04.05.00

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanej (SST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania i od-
bioru robét zwazanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padip gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlna specyfikacja techniczna (SST) stanbewvmzujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji praetowa skrzyo-
wania ulic Wojska Polskiego — Namystowskiego — Rdwivej - Starowiejskiej w Zandoiu.

3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i odbio-
rem podbudodw i ulepszonego poiaz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi i obejmuj SST:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone paéta gruntu stabilizowanego wapnem
D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone paeéta gruntu stabilizowanego aktywnymi popio-
tami lotnymi
D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone padtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowynmzuzlem granulowanym.
Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami fgicznymi wykonuje s, zgodnie z ustale-
niami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
— podbudow zasadnicz,
— podbudow pomocnica.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defignji poda-
nymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt hraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycych poszczegol-
nych rodzajow podbudoéw i ulepszonego padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pus&v SST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane podano w SST wymienionych wi1pg, dotycacych poszczegdinych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podia z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltstabilizowanego spoiwami powi-

nien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowdvepaych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaiych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejszerokéci do rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowavoa
dy,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany maoa przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigsndub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podiae gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowan@dbudowy i ulepszonego podt powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivaia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwhydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy naie ustawé na podtau prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty émée linie kravedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdysoka¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mie-
szanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicaiyw stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczgaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszynytych do wykonania war-
stwy.

5.3. Odcinek prébny

Nie wymagany.
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5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy, powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca khdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podio-
ze do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego padisbciiza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikoéw atra&iznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw claszjezeli wy-
stapi mazliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paato

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powé by przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sjin zaakceptowany przezzymiera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgrnoz posiadaicymi aprobat technicza wydary przez uprawnioq
jednostk;, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez layniera,
C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmskrapianie wogw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, ona na zaktad o szerokoi co najmnigj
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgothym w czasie co naj-
mniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.
Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiére dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa si¢ wylacznie za zgoglInzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotygze wykonania robét

Pozostate wymagania dotycze wykonania robot podano w specyfikacjach datygeh poszczegélnych rodza-

jow podbudoéw i ulepszonego podéz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi, ktére obejmaj
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedia gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem
2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone paédin gruntu stabilizowanego wapnem
3. D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone padi@® gruntu stabilizowanego aktywnymi

popiotami lotnymi
4. D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone pedia gruntu lub kruszywa stabilizowanego

wielkopiecowymzuzlem granulowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntdbw przeznaczo-
nych do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia stabili-
zowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna
liczba bada
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na dziennejlub ulepszo
dzialce roboinego pod-
czej loza przypa
dajaca

na jedno baf
danie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spo-
iwem
3 | Rozdrobnienie gruntt! 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszania’
5 Zag:szczenie warstwy
6 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
7 Wytrzymaldé¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementer
i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami Igt-
nymi 6 probek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacjizuzlem granulowa

przy projektowaniu i w przy
padkach wtpliwych

8 | Mrozoodpornéc: ¥

Badanie spoiwa:

9 - cementu, przy projektowaniu sktadu

10 |- wapna, mieszanki i przy kadej zmia-

11 |- popiotéw lotnych, nie

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody g:: kazdego witpliwego zré-
dla kazdej partii i przy kadej

14 | Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach atpliwych

. , , . 4)
15 | Wskanik nasnosci CBR i na zlecenie Inyniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, nwaim i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bad@ nalery pobier@& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dofgyzh poszczegoélnych rodzajow podbudoéw i ulep-
szonego podim.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna lyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgké rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtégci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego paiio
Glebokas¢ wymieszania powinna liytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
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6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pogio

Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegiei co najmniej 0,5 m od krawzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz = 1 cm.
6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymald¢ na sciskanie okréa sk na probkach walcowych &rednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk nale-
zy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji spoiwarfizy
prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtwvania, a w przypadku stabilizagjizlem gra-
nulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytralasci na $ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w OST dotyexych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszomagiaza.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaio na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dogmzh poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnygzhizla granulowanego, Wykonawca powinien cire
wiasciwosci podane w OST dotyazych poszczegdinych rodzajow podbudoéw i ulepszomegtiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wipliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \Wéiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST doigyzh poszczegdllnych rodzajow podbudéw i ulepszonego
podtaza.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okrdla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu dtabwanego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podipa stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw 2/213';1 ?Igirigsrtgxiwoéé

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

> |Rown pooena oo e 1 ¢

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokeéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegav 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
poditaza na 2000 rh
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@ania osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej lezace;
0 co najmniej 25 cm lub o wakbwskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Réwnai¢ podbudowy i ulepszonego podeo

Nieréwnaci podiuzne podbudowy i ulepszonego poiHonaley mierzy 4-metrogvtaty lub planogra-
fem, zgodnie z normBN-68/8931-04 [22].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgaltoaley mierzy 4-metrowtata.

Nieréwnaci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqra.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padito

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbmwinny by zgodne z dokumentacprojektove z toleran-
Cja = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padt@ rzdnymi projektowanymi nie po-
winny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy i ulepszonego podiw planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej aewi
cejniz+5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pgate-10%, -15%.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podtza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanievagra na catgrubaé i ponow-
nie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczdrsiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcilea@ostanie on
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od szerckd projektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézpodbudow lub ulepszone
podtaze przez zerwanie warstwy na petruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rolb®Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwy
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.vi3tonaniu
tych robdt nasipi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymalaé srednia prébek &dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla poszczegdlnych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego pagtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgrieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.



68
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedta gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hy
draulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowdvepaych w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajditransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzear pomocniczych,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaiych na miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ydzen pomocniczych,
— dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recepdboratoryjn,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmeny ze spoiwem w korycie drogi,
— Zzagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi za-
nieczyszcze obcych

4, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. a&zanie sktadu ziarno-
wego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi za-
nieczyszcze organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi siarki
metody bromowva

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie rozpadu krze-

mianowego



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie rozpadu wap-
niowego

Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie rozpaduelaza-
wego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w
bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmnwapnem do ce-
6w drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiee z
gruntu stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uioddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obearzenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar r&enmawierzchni plano-
grafem i tag

Drogi samochodowe. Oznaczanieaimika nagnosci grun-
tu jako podtaa nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie afmska aktywndgci
pucolanowej popiotéw lotnych zagla kamiennego

Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa untgw stabilizowa-
nych aktywnymi popiotami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wgkika aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grumt@uzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanej (SST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania i od-
bioru robét zwazanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padip gruntu lub kruszywa stabilizowanego ce-
mentem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obmwjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach krajo-
wych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem podbu-
dowy i ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbg stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, po-
mocniczych i ulepszonego podiowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jédbadwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktora po osnigciu wtasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment §mej czsci nawierzchni dro-
gowe;.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoé&u i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkéw ulep-
szajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemeniotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia
procesu wizania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeigath
kéw ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtpbranych w optymalnych iciach, zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiiczenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwyarsag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate oki&#enia g zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Weps podiae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.05.00 ,Podbu-
dowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
[11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Klasa cementu

Lp. | Wiasciwosci

32,5
1 Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymaldé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:nj 32,5

3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu najgwykona® zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywi zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosow@za zgo-
da Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robat.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementefazgaocent na podstawie wynikéw baddabo-
ratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych wH86012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padi@ gruntdw stabilizowanych cementem nmglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyi bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanega sgodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 8 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej S0
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/rn%,
ponizej 0
2 Granica ptynngxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskatnik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), n a.
ieoe] i % PN-B-04481 [2]
6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 501 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wecej niz: [6]
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Grunty nie spetniae wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegiop® pod warunkiem zycia specjalnych maszyn, uliwviaja-
cych ich rozdrobnienie i przemieszaneementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatedgruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieasej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymataci nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki iwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggikv bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporié probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami okfe-
nymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn (4]
%, nie wkcej niz: 15
2 Zawartd¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nav(?/zorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazi [5]
3 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §Ol PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes wbudowane bezpednio po dostarczeniu na bu-
dowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to powinno byno skladowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w waaahkzabezpieczgjych przed zanieczyszczeniem i przed wymie-
szaniem rénych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badmboratoryjnych mgzna stosowé& wodochgowa wodk
pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodan
norma lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzym&abna sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z
woda watpliwa i z woch wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod, Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanigiggajce aprobagtechniczi
wydary przez uprawnicjednostlk.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa stabi-
lizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinndnémewymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymataié na sciskaniel Wskaznik
Lp. |nawierzchni drogowej prébek nasyconych wad Mrozood-
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach poKoo
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub paatt 1,6/ od 2,5 07
budowa pomocnicza dla KR2 do KR6 |do 2,2 do 5,0 '

2 Gorna czs¢ warstwy ulepszonego podip-
za gruntowego o grulBoi co najmniej 1d
cm dla KR5 i KR6 lub gérna ¢z war-| 0od 1,0| od 1.50,6
stwy ulepszenia stabego pogioz grun{do 1,6 do 2,5
téw watpliwych oraz wysadzinowych

3 Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podip-
za gruntowego w przypadku posadowie-
nia konstrukcji nawierzchni na pocio z

gruntéw watpliwych i Wy 0d05do 1506
sadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotycge sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoogtqie z gruntéw lub kru-
szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wyraa@ ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowliepszone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d®FPodbudowy i ulepszone pod®z gruntdw lub kru-
szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wyraa@ ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podte jest
zamarznite i podczas opadow deszczu. Nie ppl®zpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenigie progno-
zy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pemj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlkwaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
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5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementamakruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartagsici podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobor mie-
szanki, aby spetdiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zewézi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padito

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy [su-
Lp. | Kategoria chego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa zasadodbudowa porulepszone
nicza mocnicza podtaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z toleranel0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrgrzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub kru-
szywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymagauilreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu riawa wy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzipwych
lub jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniencspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzebyaj zwickszy¢ w celu utatwienia roz-
drobnienia. Woda powinna bydozowana przy ayciu beczkowoz6éw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane dozo-
wanie. Wraz z woglmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszaje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigieloda i przemieszé& z gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno lub
popioty lotne, w il@ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w te recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunifosci ustalonej w recepcie labo-
ratoryjnej. Cement i dodatki ulepsze¢ powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewcoyajednorodné¢ na okrélona glebokas¢,
gwarantugca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji vo-pr
wadnicach, szczeg@iruwag: nalery zwréciéc na jednorodn& wymieszania gruntu w obvie skrajnych paséw o szeroko-
sci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pplsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé¢ jest mniejsza od
optymalnej o wicej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszani ponownie dokladnie wymies&aWilgot-
nos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r@ni¢ sie od wilgotnagci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy
od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumen-
tacji projektowej rzdnych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyaia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastoso-
waniu specjalistycznych mieszarek i technologii gmdupcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody zy
niera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadz w
sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recep-
cie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powingé Wwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz aftpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pnity¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typwugtego pedkos¢ podawania
materiatébw powinna liyustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.
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Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @fahukta-
dania mieszanki powinna &yaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpo-
wiedniej rowndci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantsj
odpowiedna rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody dyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do za-
geszczania warstwy.

5.7. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grubi poszczeg6inych warstw podbudowy z gruntu lub kwszstabilizowanego cementem nie
powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu ha miejscu sgem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu ha miejscu sgem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jeeli projektowana grukig warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezry wykonywat
w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wedej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mie
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzge wyzej powinny by wyko-
nywane wedtug metody mieszania w mieszarkach staopych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahkstacjo-
narnych.

5.8. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpaesie od kravwedzi i
przesuwd pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesic od nizej potazonej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w strorg wyzej potazonej krawgdzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwar-
stwienia i podobne wady, musby¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na pefngtebokas¢, wyréwnanie i
ponowne zaggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaelejsharnych operacje zgggczania i obrébki powierzchnio-
wej musa by¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamaly do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrobki powierzchniowej mushy¢
zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, liczc od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalgy kontynuow#é do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6&1LQ [17] i SST.

Specjala uwag; nalery paswigci¢ zagiszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i po-
przecznych oraz wszelkich udzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, giane podczas zaszczania lub w inny sposéb wadliwe, mussc
naprawione przez zerwanie warstwy na parubadc¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpenowne
zag:szczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwoséci nalezy unikat podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowa krawedz wykonanego pasa zuif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wasoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwtocznie obeaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny pas. W podob-
ny sposob nale wykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance moa odsipi¢ wtedy, gdy czas porizy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgecz
ciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusdie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanemgmmentem podano w SST D-04.05.00 ,Podbu-
dowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
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5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkawa® odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékmeymi w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami olktenymi
w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi.
Wymagania ogoéline” pkt 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukegme podiae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéniaadania gruntow lub kruszyw zgodnie z ustale-
niami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pgelta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdifauliczny-
mi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat

Wymagania dotycze cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagitodano w SST D-04.05.00 ,Pod-
budowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt
6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddaz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Bddlvy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabi-
lizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogglrpkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,Rddkvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabili-
zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6Impt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycrce ustalenia podstawy ptatmd podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepsparitaze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 10.



