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D - 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaephnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja technicB@T) stanowi obowrzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét przebudowie skiayania ulic Wojska Polskiego — Namystowskiego — Roowvej
- Starowiejskiej w Zanmgziu.
i obejmup
1.3. Zakres robot oélych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontacigd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfacyjnego odprowadzardaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhdzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagzenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony deéemmiasciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprorpeda ich
do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamityio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zantgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgWwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona eirédi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadaenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidwnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy utiioviajacy
wytracenie nadmiaru energéciekdéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa btworu wlazowego, spetnigp
funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jmtbowe]j eksploatacii
kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadpehia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochyln i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru
energiisciekow sptywaacych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekéw - element na kau kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamknitych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracuagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany si&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegozymania czsci
sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnegezsatia przeptywu.
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1.4.3.12. Przepompownigiekow - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywsnigkow z poziomu riiszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeheksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleddd pomiedzy rzdmn dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmaydia studzienki lub
komory, a rzdma spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywapca komoe robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siezk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néoiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomeidzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostale ok&enia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fhit.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0673], s1 stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD§19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (pousj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza po#ej wejcia kanatow powinna kywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznezsyk B
25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubrakywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lutielbetowych csrednicy 0,80 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odstavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w tksigpdrogi,
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- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane porpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropove i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami uszczelggmi
lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokurteaji projektowej.

2.4.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregébw betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m odpowiadajych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore pofaczeniows (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiagaego wymaganiom BN-
62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczedaigni lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg¢j wymaganiom PN-B-
12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zegacto plyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna
Piyte denry, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-80004 [13].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaneyprefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysok@i 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piesscienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubcgé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubcé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojce;j.
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Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdé opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvezrstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesnacisk kggoéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wya&@ skladowania nie powinna przekra¢zd,8 m.
Sktadowanie powinno unabwiaé¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzehwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny doytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséot pryzmach.

Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, aéznej
wysokdaici nie przekraczapej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$élstoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpavwby utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag byt sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoline” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mpogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoOz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaeem pod wpltywem
sit bezwtadnéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysz& $cian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).
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Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $zposzczegélne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przeklada materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdéw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadte mbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drevguany lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanies¢gdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na ocbwodméaprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna niae by przewa:ona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luzha.

Jednostki tadunkowe nadg uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nateukltada na srodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchiiodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogiasia opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien sj odbywa& mechanicznie za pomparzadzes
wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek iytadunek wyrobow przewmnych luzem
powinien odbywa sie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ctzkiego mog@ by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowva.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkie srodki transportowe, ktore nie spowodigegregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrtenia temperatury przekraczegj granig okreslona
w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za pomdtkow
osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej b reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsome (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izedme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto - wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny By dostosowane do edokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanspztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowauian i uszczelnienie stykéw. Deskowad@@an naley prowadzé w miar jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez Wykonaw¢cna odkfad.
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Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegingaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie x8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ kbyykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zymierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢hyykonane od 0,10 do 0,15 nlgiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyémirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd poditae naley wykona z warstwy ttucznia lubzwiru z
piaskiem o grubgzi od 15 do 20 crmatznie z utagonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodow drednicy powyej 0,50
m, na warstwie odwadnigjej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentaepjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia o
grubasci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw soednicy powyej 0,50 m naley wykona& fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektowa lub SST.

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejspadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetia
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeidpuszczalne minimalnegatkoici przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki
te nie mog by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw agrednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagiieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanalu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow gotoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada sizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychebbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie a@tone, w celu zwikszenia
wytrzymatdici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegodlne uhone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgpadku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykona:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowygiednicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi liglbetowymi w przypadku uszczelniania rur

betonowych @grednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiowa przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatéw stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanafjreanicy do 0,3 m ma hczy¢
na wpust lub poprzez studzienkryta - Slepa).

Kat zawarty me¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbikego powinien zawieéasie w granicach
od 45 do 98

Rury naley uktada w temperaturze powrgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie
mniejszej nt +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce utazonego kanaltu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpizy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega
nastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogélnosptawnego),
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinielynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéie n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),
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dhugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

wtaczenie przykanalika do kanatu peo by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kryfggw.
slepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikdw powinny wyndsbd min. 20%o do max. 400%o z tym, ze przy spadkach wkszych od 250%0
nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzeploliczeniova nalery dokonywd tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokasci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianky studzienki,

wtaczenia przykanalikow z dwoéch stron do kanalu zldego poprzez wpusty boczne powinnyé bysytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalery przestrzegé nastpujacych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydmgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygnykotowych

Srednica przewodt Minimalré&ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
P (m) aceg przelotowej paiczeniowej kaF;kadovJej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piey wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastgpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach (max. 50
m przysrednicach kanatu do 0,50 mi 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ os w o§ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsivttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natetmw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lexynatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyMatomiast studzienki zlokalizowane na kanatacfrealnicy do
0,40 m whcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrrstudzienki. Rénica pozioméw przy
tym rozwizaniu nie powinna przekraczg,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kegja

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§28], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendgentirogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfad@pie z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
whazu kanatowego,
stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky gebokas¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaiewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysoka¢é komory
roboczej mniejsgniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym

w dokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggdw betonowych lulielbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-

08 [20]. Posadowienie komina nayewykona na plyciezelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sad spocznikiem o najekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas b&epdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkineta.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanalu, a powsej przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfdmy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna nii&sztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natemia przypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzecie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyniejscach nat@nych na obeizenia dynamiczne)powinny
mie¢ wlaz typu ciézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkachzma stosowa wlazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzy nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wlazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ¢cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd& mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowygezdni drog i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wrylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max.

2,05 m),
— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany
2 cm pontej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku poditego. Naley przyjmowa&, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000
m? nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pozhym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraweznikach prostych w odlegéci minimum 2,0
m od zakdczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@dé sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza
sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinier¢ by
ustawiony poza kolizyjnym usgzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak rownie z kanatem zbiorczym.
Odlegta¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instykechniki
Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehi zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstwizolacyjm
asfaltows, posiadajca aprobat techniczm, wydary przez upowazniona jednostlk.

Studzienki zabezpiecza;girzez posmarowanie z zeatrr izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki najle zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177

[8].
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo day przedziat nagzenia czynnika agres;ji)
sposbdb zabezpieczenia rur przed kaydlykonawca uzgodni z #ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Welazag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym
w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodpg z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw do betonu i zapraw i uétal
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékowych z
doktadndcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokti, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaéa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenilegtdici osi utawonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczsb mm,

— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektuegm spadku (przy zekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt
5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrécia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.
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Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania og6lnego pegu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.
10.
10.

1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
oznakowanie robét,
dostave materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtma i fundamentu,
wykonanie gczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekéciekowych,
wykonanie izolaciji rur i studzienek,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia

PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwd
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewodoéw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd nornmg PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbmywWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiw

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
»Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el betonowe

i zelbetowe
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @miziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodoéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilstoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowaudiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh MWarszawy -sierpiel984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr
92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@20. w
sprawie sposobow deklarowania zgogtnevyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.rl198, poz.
2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad¥2 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek orgagjaych
upowahnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



