PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa oswietlenia skrzyzowania ulic
Powiatowa — Wojska Polskiego — Namystowskiego — Starowiejska w Zamosciu w formie ronda.

Dane elektroenergetyczne.

Napigcie zasilania U =230/400V
Wspdtezynnik mocy cos¢ = 0,85
Kable oswietleniowe YAKY4 x35mm?
Kable sterownicze YAKY4x10mm?
Stupy o$wietleniowe - rurowe wysiggnikowe typu S-100SRw, h = 10m
z wysiggnikiem w 1,5m
Oprawy o$wietlenia drogowego - OUSa-250 z wysokopreznymi lampami sodowymi
SON-T-Plus 250W
Ochrona p.porazeniowa — szybkie wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C

Oswietlenie przebudowywanego skrzyzowania ulic Powiatowa — Wojska Polskiego —
Namyslowskiego — Starowiejska.

Oswietlenie skrzyzowania ulic Powiatowa — Wojska Polskiego — Namystowskiego —
Starowiejska w formie ronda wykona¢ oprawami o$wietlenia drogowego OUSa-250 z zaplonem
do wysokoprgznych lamp sodowych SON-T-PLUS 250W zamontowanymi na stupach rurowych
wysiggnikowych typu S-100SRw (wysieg wysiggnika, w — 1,5m) ustawionych na typowych
fundamentach betonowych F-150. Trasg¢ przebiegu linii kablowych dostosowano do
projektowanego skrzyzowania ulic w formie ronda. Stupy oswietleniowe po przebudowie zasili¢
kablami YAKY4 x35mm?- 1kV wyprowadzonymi z istniejacej szafki SOU nr 39 zlokalizowanej
przy S$cianie pawilonu spozywczego PSS Spotem w Zamosciu. Roéwnolegle z kablami
oswietleniowymi utozy¢ kabel sterowniczy YAKY4x10mm?% Podzial sieci w obwodach
oswietleniowych w normalnych warunkach pracy bedzie w szafkach oswietleniowych w sposéb
dowolny. Projektowane o$wietlenie ulicy Powiatowej dojazdowej do ronda nawiazac do
oswietlenia zaprojektowanego przez UM Zamos¢.

Istniejace stupy oswietleniowe i kable kolidujace z projektowana przebudowa skrzyzowania ulic
podlegaja demontazowi. Materialty pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi.
Demontazu nalezy dokona¢ w trakcie prowadzenia robot drogowych tak azeby zapewni¢ jak
najmniejsza przerwg w oswietleniu przebudowywanych ulic.

Montaz i ustawienie shupow oSwietleniowych.

Stupy oswietleniowe S-100SRw ustawi¢ w miejscach wskazanych na planie na typowych
fundamentach betonowych F150 dostarczonych razem ze slulz)ami przez producenta stupow.
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodami YKSY 3x2.5mm® 1kV wciagnigtymi w otwory
stupow 1 wysiegnikow. We wnekach stupow stalowych stosowacé tabliczki bezpiecznikowe ZG5-
95 z zabezpieczeniami S301 C-6A dla kazdej oprawy oddzielne. Stupy o$wietleniowe do
wysokosci 1.8m od fundamentow pokry¢ dodatkowa powloka malarska do wyrobow
metalowych ocynkowanych. Stupy oswietleniowe ustawi¢ z  dostgpem od strony ulic i1
chodnikéw.



Sterowanie o§wietleniem.

Istniejaca szatka SOU nr 39 wyposazona jest w uklad zalaczania kaskadowego sterowanego
centralnie. Impuls zalaczania kaskady pochodzil bedzie z istniejacej szafki o$wietleniowej
usytuowanej przy RZE Zamos¢ ul. Namystowskiego 4. W celu umozliwienia przestania impulsu
zalaczania kaskadowego, razem z przebudowywanymi kablami o$wietleniowymi utozy¢
réwnolegle kable sterownicze YAKY4 x 10mm?. Trasy przebiegu linii kablowych sterowniczych
podano na planie linii kablowych o$wietleniowych.

Numeracja shupow oswietleniowych.

Po wykonaniu przebudowy oswietlenia ulicznego odtworzy¢ istniejaca numeracj¢ stupow
o$wietleniowych przy poszczegdlnych ulicach wedlug opisow podanych na rys. nr 1.

Ukladanie kabli.

Trasy utozenia kabli o§wietleniowych i sterowniczych podano w cze$ci graficznej na rysunku.
Kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0.7 m liczac od istniejacych poziomoéw terenu w pasie
drogowym w warstwach piasku 2x10 cm. Jako ostong ostrzegawcza przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowaé foli¢ kalandrowana koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable
uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur DVK-75 x 63 ,,AROT”. Przej$cie kabli pod wjazdami 1
drogami wykona¢ w rurach SRS-75x 66 ,,AROT”. Pod istniejacymi wjazdami przejscia linii
kablowych wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu. Kable robocze i sterownicze uktadac w
oddzielnych rurach ostonowych. Kable zakonczy¢ na sucho. Przy rownoleglym uktadaniu kabli
we wspolnym wykopie zachowa¢ migdzy nimi 10-cio cm odleglo$¢. Przy zblizeniu kabli
nalezqcych do roznych uzytkownikow zachowa¢ 50 cm odlegtosé. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢
w oznaczniki typu ,,ASTE” zalozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstgpach
co 10 mb. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowane urzadzenia elektryczne NN zasilane z istniejacych szafek SOU przystosowano do
pracy w systemie TN-C. Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wylaczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przeciazeniowo- zwarciowe W czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN
nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczyé
koncéwkami koloru zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w miejscu rozcigcia linii
oswietleniowej. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do
zaciskow uziemiajacych shupoéw stalowych. Wykona¢ uziomy sztuczne taSmowo-pretowe z
pretow ¢ 18 i bednarki PFe/Zn 20 x4 mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami. W

zakresie ochrony od porazen instalacj¢ przystosowa¢ do wymagan normy.

Projektowal : Bogdan Malec — branza elektryczna
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