Opis techniczny do przebudowy sieci energetycznej
kolidujacej z budowa Ronda Starowiejska w Zamosciu

Zakres opracowania

Projekt techniczny w swoim zakresie obejmuje przebudowe linii energetycznych
kablowych kolidujacych z projektowanym rondem. W zakres przebudowy wchodza;

- Linia kablowa 15 kV Zamo$¢ Majdan — Zaktady Drzewne,

- Linia kablowa 15 kV Zamo$¢ Majdan — Mleczarnia,

- Linia nablowa nn Studnia Gigbinowa ul. Powiatowa, Starowiejska
- Linia kablowa sterownicza o$§wietlenia ulicznego ul Powiatowe;,
- Oswietlenie uliczne z szafy oSwietleniowej ,,Pawilon”

1. Dane
techniczne:

Linia kablowa Zamo$¢ Majdan — Mleczarnia HKnFta 3x120

Linia kablowa Zamo$¢ Majdan — Fabryka Mebli 1 HKnFta 3x120

Linie kablowe nn YAKY 4x120 mm?

Linie kablowe o$wietlenia ulicznego YAKY 4 x 35 mm®

Kabel sterowniczy oswietlenia ulicznego YAKY 4x10

Napigcie zasilania 15 kV 1230/400 V

Stacje zasilajace — Zamos¢ Majdan (15 kV) 1 Studnia Glebinowa (230/400 V)
Moc transformatora w stacji Studnia Gigbinowa — 400 kVA

System ochrony od porazen - linia zasilajaca - ZEROWANIE
- Instalacje odbiorcze - wytaczniki
réznicowo-pradowe
1. Ukla
d zasilania

Z istniejacej stacji transformatorowej Studnia Glebinowa wychodza obwody linii
kablowych nn w kierunku Pawilonu PSS w ul. Namystowskiego ktore zasilaja Szafg
SOU, ztacze kablowe Pawilon z ulica Starowiejska 1 ul. Powiatowa. Z szafy Pawilon
wychodzi oswietlenie uliczne w kierunku ul. Powiatowa, Starowiejska,
Namystowskiego 1 Wojska Polskiego oraz kable sterownicze oswietleniem w
kierunku SOU RZE Zamos¢ 1 SOU Olchowa.

Trasa projektowanej linii kablowej.

Wymienione kable 15 kV 1 obwody nn projektuje si¢ przebudowa¢ w miejscach
kolizyjnych.

Przebieg trasy kabli pokazany jest na planie trasy w skali 1 : 500.



Linie kablowe projektuje si¢ w pasach drogowych z podej$ciem na dziatkg Nr 127
Pawilonu PSS.

5. Bud
owa linii kablowej.

a) Linia kablowa 15 kV Zamo$¢ Majdan — Mleczarnia

W miescu projektowanego utwardzenia na istniejacy kabel nalezy
natozy¢ przepusty ostonowe typu PS @ 160x138 o dlugosciach 101 12 mb
b) Linia kablowa 15 kV Zamo$¢ Majdan — Fabryka Mebli
Kolidujacy odcinek kabla nalezy nacia¢ i wymieni¢ na nowy typu XRUHAKXs
1x3x120 o dlugosci 92(100)mb. Do polaczenia projektuje si¢ mufy Firmy Barnier 43
092 zestaw nasuwany zimnokurczliwy. Przy mufach pozostawi¢ zapasy kabli 3 mb
po obu stronach. Pod jezdniami wykona¢ przewierty dla rur ostonowych typu SRS 0
160x144

c¢) Linie kablowe nn do SOU Pawilon i1 ZK przy Pawilonie nalezy odkopa¢ w
miejscu planowanego poszerzenia jezdni natozy¢ przepusty ostonowe dwudzielne
Typu PS © 110x100 poza kraweznik.

d) Kable sterownicze od szafy SOU Olchowa nalezy odkopac¢ jak kable w p. ¢)
i przedtuzy¢ przepust ostonowy typu SP @ 58x50 natomiast kabel od strony SOU
RZE Zamo$¢ nalezy wymieni¢ na odcinku kolizyjnym do szafy SOU Pawilon.

e) Linia kablowa w kierunku ul. Powiatowej od miejsca kolizji projektuje si¢
po nowej trasie razem z kablami o$wietlenia ulicznego 1 kablem sterowniczym
oswietlenia w kierunku stacji Majdan 2.

Lini¢ kablowa projektuje si¢ do granicy opracowania projektu drogowego zasilajac
odbiorcow po likwidacji linii napowietrznej na tym odcinku.

Linia napowietrzna przewidziana jest do likwidacji innym projektem, gdzie przeprowadzono
pertraktacje i uzgodnienia z odbiorcami energii elektrycznej.

Kable uktadac na glebokosci 0,8 m w istniejacym gruncie miatkim.
Kable nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,1 m nastgpnie przykryc

warstwa piasku 0,1 m, gruntem rodzimym 0,15 m, folia koloru niebieskiego 1
pozostala cze$¢ wykopu uzupei¢ gruntem rodzimym.
W przypadku innej struktury gleby Inspektor Nadzoru podejmie decyzje 0

uktadaniu kabli bez podsypki piaskowe;.

Na trasie projektowanych kabli znajduja si¢ skrzyzowania z jezdniami, pod ktorymi nalezy
wykona¢ przewierty na przepusty ostonowe ¢ 110 umieszczone na glgbokosci 150 cm pod
powierzchnig jezdni, utwardzone wjazdy na posesje pod ktorymi projektuje sig przepusty ¢ 110 na
glebokosci 100 cm

Na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami na kabel nalezy natozy¢ przepusty typu DVK ¢ 110 0
dlugosciach po 1.5 mb (na trasie linii bez podania dlugos$ci przepustu) oraz inne z okresleniem
dhugosci.

Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w formie opasek z tworzywa
sztucznego winny zawiera¢ informacje o kablu. Zaleca si¢ stosowanie opasek z



tworzywa sztucznego firmy ASTE — FASTENER.

- Nazw
¢ uzytkownika kabla

- Napie
cie znamionowe 1 nazwe linii kablowe]

- Typ
kabla

- Rok
utozenia

- Nazw

¢ firmy uktadajacej kabel

rozmieszczajac je w odlegtosci co 10 m 1 w punktach charakterystycznych (na
zatomach 1 przy przepustach po obu stronach).
Kable nalezy utozy¢ linia falista z zapasem 3% trasy kabla i pozostawi¢ zapas kabla
przy stacji, stupkach kablowych 1 ztaczach po 1 mb.

Rury ostonowe na kablach nalezy uszczelni¢ przez natozenie rur termokurczliwych.
Trasg linii kablowej bedzie oznakowana stupkami kablowymi zakopanymi na trasie linii
kablowej w terenie nie utwardzonym.

1. Prac
e demontazowe

Demontazowi podlega linia napowietrzna wraz z przylaczami napowietrznymi na
odcinku przebudowy tj do stupa Nr 4. Stup Nr 4 projektuje si¢ wymieni¢ na typu
RKK1 12/6

Operacje¢ demontazu nalezy przeprowadzi¢ z zapewnieniem podstawowych zasad
bezpieczenstwa ludzi tam przebywajacych, bezpieczenstwa pojazdoéw poruszajacych
si¢ po drogach. Przed przystapieniem do demontazu w sasiedztwie pasa drogowego
powiadomi¢ stuzby drogowe w celu odpowiedniego oznakowania drogi.

2. Ukla
d pomiaru energii.

Uktady pomiarowe projektuje si¢ w ztaczach licznikowych zainstalowanych na zewnatrz budynkow
lub wolno stojace typu ZL —1, ZL — 2 lub podobne. Wielkos$ci zabezpieczen przedlicznikowych
opisane sa na schemacie jednokreskowym i1 powinny by¢ zgodne z zawartymi umowami
$wiadczenia ushlug przesytowych.

Uktady pomiarowe u odbiorcow istniejacych zasilani przytaczami kablowymi pozostaja bez zmian
po wprowadzeniu kabli do nowych stupkow kablowych.

3. System ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano istniejacy w



uktadzie TN — C sieci kablowej nn i dla instalacji ze starym systemem ochrony. Dla
instalacji nowych i modernizowanych przewiduje si¢ ochrong szybkiego wylaczenia
przez zastosowanie wytacznikow réznicowo pradowych.

Stupki kablowe wraz przewodem N przylacza nalezy uziemi¢ w stupkach
kablowych.

Rezystancja tych uziemien nie moze przekroczy¢ wartosci 30€2.

4. Uwagi koncowe.

- calo$¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

- inwestor uzyska wymagane pozwolenie 1 zgody na budowg linii kablowe;, - po

wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- uzyte do budowy materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia
do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 20.05.95r. W sprawie
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowemu zgloszeniu do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dn. 19.12.94r. w sprawuje aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95r.), Normami Polskimi lub
w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do

ustalen:
Ustawy z dnia 3.04.93r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

Projektowal : Bogdan Malec — branza elektryczna
Nr upr. GT — 111- 8386/3/76



