SZCZEGOL OBUDOWY WYKOPOW

PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Ustugowe v ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
"WYKOPY-SERWIS" sp.z 0.0.

Ptyta nadstawkowa
Plyta podstawowa go gt. <3,80m  do gt.>3,80+6,90
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PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

KOLEJINO $C ROBOT W ZALE ZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A Wariant B
o (w gruntach nie utrzymegych (w gruntach utrzymagych chwilovg
N chwilowej statecznii po wykonaniu statecznéx)
s wykopu)
I 1. Ustawienie ptyty wykopowej PW 1. Gkbienie wykopu do wymaganej
w linii wykopu gkbokasci
2. Gkbienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

opuszczenie ptyty wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potenie ichdcznikami pionowymi
(w przypadku gibokasci wykopu H>2,3m)
4. Rozkecenie rozpor - doénigcie tarcz ptyty wykopowej oécian wykopu
. Monta rurocikgu
. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniovasgpywanie wykopu
i warstwowe zagszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zsgczanie zasypki
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Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamos¢ ul. Partyzantéw 61

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu Rys. Nr9

Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulic: Wojska Polskiego-Starowiejska, | stadium: Proj.
Namystowskiego- Powiatowa Bud.Wyk.

Tres¢ rysunku: Szczegdt obudowy wykopdw

Projektowat: mgr inz. Jadwiga Kielin
Nr upr. LUB/0010/POOS/05

Opracowat: Katarzyna Kielin

Sprawdzit: inz. Marianna Michatkiewicz
Nr upr. UANB-11-7342/68/93




