Szczegot zabezpieczenia rur
gazowych i wodociggowych

($rednicy do 250mm)
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UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy
wykonywac recznie.

2. Bardzo starannie nalezy zagescic¢
zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem

3. Obudowa wykopu dotyczy przypadku gdy H > 1,0m

Szczegot zabezpieczenia
istniejgcych kabli energetycznych i
telefonicznych

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy
wykonywac recznie.

2. Bardzo starannie nalezy zagescic
zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem.

Szczegot zabezpieczenia
przytaczy kanalizacji sanitarnej
($rednicy do 200mm)

belka drewniana
12x16cm
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zabezpieczana
rura

\deski grub. 25mm

UWAGI:
1. W miejscach kolizji wykopy
wykonywac recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zagescic¢
zasypke pod kolidujgcym kanatem
sanitarnym, uzbrojeniem.

bale rozporowe
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kabel energetyczn;
lub telefoniczny

ura rozdzielna z PP @110mm (&160)
prod. (np.) "ELPLAST" Jastrzebie Zdr¢j
lub rura dwudzielna typu A110PS (A1600PS)
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3. Rure ochronng pozostawic¢ na state.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna @160mm.
5. Obudowa wykopu dotyczy przypadku gdy H> 1,0m
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Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamos¢ ul. Partyzantéw 61

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu Rys. Nr 10

Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulic: Wojska Polskiego-Starowiejska,
Namystowskiego- Powiatowa

Stadium: Proj.
Bud.Wyk.

Tres¢ rysunku: Szczegdt zabezpieczenia rur gazowych i
wodociagowych, przytgczy kanalizacji sanitarnej,
istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych

Projektowat: mgr inz. Jadwiga Kielin
Nr upr. LUB/0010/POOS/05
Opracowat: Katarzyna Kielin
Sprawdzit: inz. Marianna Michatkiewicz
Nrupr. UANB-11-7342/68/93




