WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM ZELB. - g 50cm

|wpust deszczowy uliczny
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Wymagania dla elementow wpustu
deszczowego zelbetowego:

beton min. B45 wg PN-EN 206- 1
nasigkliwos¢ <6%
mrozoodpornos¢ 100- 150
stopien wodoszczelnosci min. W 8
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1- rura PE HD 8 kN/m? SPIRO- kanaty, DUO- przykanaliki lub rownowazna wg PN-EN 13476-1 oraz

AT IB DiM i COB- RTI "INSTAL",zalecana PP SN8 Weho TRIPLA lub rownowazna, PVC-U SN8

2, 2'- obsypka zasadnicza i gorna z piasku grubego lub Sredniego z grupy gruntow G1

zageszczona do 95 w skali SPD. Obsypke nalezy uktadat symetrycznie, po obu stronach rury,

warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne

zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczania

stosowac lekki ubijak wibracyjny o max ciezarze uzytecznym 0,3kN lub wstrzgsarke ptytowa o

max cigzarze uzytecznym 1kN . Ciezkie urzadzenia do zageszczania mozna stosowat po przykryciu

rury na wys. 1,0m. Warstwe zasypki zageszczat ubijakiem o max ciezarze uzytecznym SkN.

3- podsypke grubosci 10cm wykonat z piasku grubego lub Sredniego z grupy gruntow G1.

L- geosiatka Tensar SS30 dwie warstwy

5- warstwa zwiru lub kruszywa tamanego o grubosSci 25cm o uziarnieniu 16-31,5mm zageszczona

do 1s>95% SPD.

6- podsypka piaskowa do wypoziomowania studni 10cm zageszczona do Is= 0,98 wg SPP, chudy
beton B10- 8cm, zaprawa cementowa miekka marki 10- 3cm

- tawa fundamentowa z kruszywa o frakcji 16-31,5mm, zageszczona do 0,98 wg SPP- 25cm

8- rura drenarska ©113/125mm PVC SN8 z otworami 1,5x5mm

9- studzienka drenarska ®¢400-500mm z rur PVC lub befonowych

10- liniowa i punktowa obudowa wykopu

11- zasypka wykopu piaskiem zageszczonym do Is= 0,98 wg SPP, 1,2m pod konstrukcjg ulicy,
zageszczenie zasypki do 1,0 wg SPP.

12- geotkanina separacyjna Lotrak 205g/m
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Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamos$¢ ul. Partyzantéw 61

Tres$¢ rysunku: Wpust deszczowy z osadnikiem zelb. - @50

Inwestor: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu Rys. Nr 8
Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulic: Wojska Polskiego-Starowiejska, [stadium: Proj.
Namystowskiego- Powiatowa Bud.Wyk.
Skala: 1:20
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Opracowat: Katarzyna Kielin
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