SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45230000-8

Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych kolidujacych z planowary przebudowa
skrzyzowania ulic: Wojska Polskiego-Starowiejska-Namystoskiego-Powiatowa
w Zamosciu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii tetenunikacyjnych przy przebudowie i budowie drog.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Roboty omowione w OST mggastosowanie do przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dpagplicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad wykonywania i odbioru robét aganych z
przebudows urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z planowary przebudowa skrzyzowania ulic:
Wojska Polskiego-Starowiejska-Namystowskiego-Powiatva w Zamdiciu i obejmup:

- roboty ziemne wykonywaneaznie i koparkami podgbiernymi
- roboty montaowe sieci telekomunikacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespohgidbw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

1.4.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa weelorowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, mgdzycentralowych, nedzymiastowych okggowych i pérednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jednob dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

1.4.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednyab wieloma otworami stosowany
do zestawienia ggow kanalizacji kablowej.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumyozone w wykopie jeden za
drugim i pohczone pojedynczo lub w zestawach pozwalggh uzyska potrzebi liczbe
otworow kanalizaciji.

1.4.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowagazy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

1.4.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whned@a médzy chgi kanalizacii
magistralne;.

1.4.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvatta m¢dzy ciagi kanalizaciji
rozdzielczej.

1.4.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkgaub rozdzielnia kablows.

1.4.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzmpydio wraz z konstrukgj
wsporcza do montau gtowic kablowych.

1.4.11 Kablowa si€ miejscowa - sietaczy telefonicznych z uggizeniami liniowymi, 4czaca
centrale telefoniczne rzy sofa oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi
1.4.12.Sie¢ migdzycentralowa - ¢&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale
telefoniczne w jednym mieie.



1.4.13.Sie¢ abonencka - @&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatd
telefonicznych.

1.4.14.Sie¢ magistralna - ag¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15.Si&t rozdzielcza - ag¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16tacze - zestaw przewoddw i adzer miedzy centralami, centrala aparatem
abonenckim.

1.4.17.Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem
telefonicznym.

1.4.18.Tor migdzycentralowy - dwie lub trziyty w linii pomiedzy centralami w jednym
miescie.

1.4.19.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekeaana - linia wybudowana z kabli typu
dalekos¢znego.

1.4.20.Telekomunikacyjna linia kablowa gdzymiastowa - liniadczaca co najmniej dwie
centrale midzymiastowe.

1.4.21.Telekomunikacyjna linia kablowa wewatnzstrefowa - liniadczaca centraj okregowsg z
centrah migdzymiastovd.

1.4.22.0dcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej¢dzy dwoma gsiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23.Dtugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugfoprzebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.24.Dlugosé elektryczna - rzeczywista diugfozmontowanego kabla z uwzdhieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.25.Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przyknddtuga¢ kabla uktadanego jest
wigksza od dluggxi trasy, na ktorej uktadacskabel.

1.4.26.Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiedniogoaiony zespot cewek
pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27.Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekasly cewek, ktdrych zadaniem jest
zrownanie reaktancji pojemsmowej z reaktangjindukcyjm kabla.

1.4.28 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogl6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikgeych nabywanessprzez
Wykonawe u wytwércow. Kady materiat musi mieatest wytworcy stwierdzagy
zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2. Materiaty budowlane
2.2.1.Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien kydostarczony w opakowaniach spetadgich wymagania BN-
88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszbrg@mieszczeniach.
2.2.2.Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialika ziemi powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[2]. Barwa wody powinna odpowiaél®arwie wody wodoagowej. Woda nie powinna
wydziela: zapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane z betonu klasy B 20 zgodnie
z nornmy PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy miogt sktadowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmgsaymi. Elementy studni
powinny by ustawione warstwami na wyrownanym padtpprzy czym poszczegoélne
odmiany naley uktad& w oddzielnych stosach.
2.3.2.Bloki betonowe ptaskie

Nie wystpuja
2.4. Materiaty gotowe
2.4.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagiow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin
odpowiadé normie PN-80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych roasjs
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2.Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalestosowa nastpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadgje BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny bysktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3.Szafki kablowe
Nie wystpuja
2.4.4.Skrzynki kablowe
Nie wystpuja
2.4.5.Zespoty i skrzynie pupinizacyjne



Nie wystpuja
2.4.6.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemimoi srednicezyt ustala s¢ w
uzgodnieniu z urdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego teren
Zastosowane kable powinny odpowiaéda/mogom odpowiednich norm wg wykazu

w punkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczamensa kzbnach drewnianych, ktérych wielkm
okreslone & w normie PN-76/D-79353 [7] i zate od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy Ixben jest nacechowany numerem wigt{o numerem ewidencyjnym oraz
nastpujacymi znakami i napisami:

— nazwy i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatly wskazujca kierunek obrotéw &bna przy toczeniu.

Do jednej z tarczdbbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podasytyp kabla,
jego dlugdc i cigzar oraz producent.
Stosuje si hastpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowyabwinny by stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papvegj i powtoce otowianej (TKM), wg
PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telakanikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietytemej z zapat przeciwwilgociova
(XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z ooviednim urzdem
telekomunikacyjnym mmna stosowatelekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - Nie wygbuja

3) Kable nadziemne - Nie wygluja.

4) Kable dalekosizne - Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, spiz itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robo6t zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wslalach Irtyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacych
maszyn i sprgu, w zalenosci od zakresu robét gwaramiaych wia&ciwa jakas¢ robot:
— ubijak spalinowy,

— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,
— wciaggarka mechaniczna kabli,

— wciagarka eczna kabili,

— megomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— zuraw samochodowy 6 t,

— zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,



— dmuchawa spalinowgezna,

— pita do ciecia ptytek,

— spawarka do wiokieswiattowodowych,
— spycharka gsiennicowa,

— walec statyczny samojezdny,

— wibrator powierzchniowy,

— zestaw do pomiaru mocy optycznej,
— zestaw do pomiaru reflektanciji,

— reflektometr,

— zrywarka przyczepna,

- rozktadarka mas bitumicznych,

- réwniarka samojezdna.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakké wykonywanych robot.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST | wslailach Irtyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhyc
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:
samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
samochdéd dostawczy,
przyczepa do przewozu kabli..

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Przy przebudowie i budowie drog wgstijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore
nie spetniaj wymaga norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8884-17/03
[38] i BN-89/8984-18 [42] podlegajprzebudowie.
Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez wytkownika linii, ktéry w sposéb ogélny okila sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciekolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naly przebudowéa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robaot:
— wybudowa nowy niekolidujcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak
linia istniepca,
— wykon& pofaczenie nowego odcinka linii z istnaglym poza obszarem kolizji z drgg
przy zachowaniu ggtosci pracy poszczegolnych obwodow lini,
— zdemontowa kolizyjny odcinek linii.



Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i
higieny pracy [53].

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgoych naley
wykona: zgodnie z dokumentacprojektows i SST oraz zaleceniamiytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone | bmagty st w stanie poprzedzggym
demonta.

W przypadku niemmosci zdemontowania elementdéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadohd tym Inzyniera i uzyskéa od niego zgogna ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazempozostawi elementy linii bez
demontau, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementow linii powinny byzasypane
zag:szczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenlkaAfsk zag:szczenia powinien
by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekee nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinnadhytozona rownolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgpdarzdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ugtakw
60 Rady Ministrow [54].

5.1.1.2.Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscaunian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie nare,
¢) na odgaizieniach kanalizacji - studnie odgawhe,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakaczeniach kanalizacji - studnie ikmwe.

5.1.1.3.Dtugas¢ przelotdow medzy studniami

Dlugas¢ przelotow medzy sisiednimi studniami nie powinna przekra€za

a) 120 m mgdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rtalswych lub blokéw
betonowych,

b) 150 m mg¢dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z r@\W,

¢) 100 m m¢dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjuz stalowych lub blokow
betonowych,

d) 120 m m¢dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjuz PCW,

e) 50 m mg¢dzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligaaur stalowych i blokéw
betonowych,

f) 70 m mkdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligaaur PCW.

5.1.1.4.Glebokas¢ utozenia kanalizacji

Glebokasé¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierz&analizacji wynosito:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,



¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejciach pod jezdniglebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby
odlegtai¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W padiach uwarunkowanych
trudnasciami technicznymi dopuszcza; gmniejszenie gbokadsci utozenia kanalizacji do 0,4
m je&sli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 niligest zbudowana z blokéw betonowych.
5.1.1.5.Prostoliniowa¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkacheoizy sisiednimi studniami, przebieggo linii
proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blok@tobhowych od linii prostej
WYynosza:
a) 3 cm przy przelocie rulzy studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie railzy studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach gdzy studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach gdzy studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach guizy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od limogiej dotycz miejsc, w ktorych
konieczne jest omincie przeszkdd terenowych.

W celu omingcia przeszkod ggi kanalizacji z rur PCW magbye wygiete tak, aby
promiex wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6.Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna lgyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzsmiu
komor kablowych spadek moa zwikszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.1.1.7.Ciagi kanalizacji
5.1.1.7.1Wymagania ogolne

llos¢ otwordw kanalizacji powinna ldyustalona w uzgodnieniu z wdem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawéw kanalizacji z blokoéw betonowych mglstosowa bloki betonowe wg
BN-74/3233-15 [5].

5.1.1.7.3Zestawy z rur PCW

Do zestawéw kanalizacji z rur PCW nalestosowa rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu osrednicy 120 mm (110 mm) i grubgachscianek nie mniejszych od
2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8.Roboty ziemne
5.1.8.1.Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powa by zgodna z podarw
dokumentacji projektowe;.

5.1.8.2.Glebokas¢ wykopow

Glebokasci wykopow podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji agk powinny by odpowiednio
gkebsze.
5.1.8.3.S5zerokd¢ wykopow

Szerokdci wykopow podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].



5.1.8.4.Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podaipeimkcie
5.9 normy BN-73/8984-05 [8Kciany wykopdw powinny bypochyie.

5.1.8.5.Wyréwnanie i wzmochienie dna wykopu

Przed utgeniem kanalizacji dno wykopu powinnodyyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BNB%84-05 [8]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu naleutozy¢ tawe z betonu kl. B20 o gruBoi co najmniej
10 cm.

5.1.9.Ukladanie cigéw kanalizacji
5.1.9.1.Ukladanie blokow betonowych

Uktadane bloki betonowe powinnybgczyszczone. Na odcinku od studni do studni
bloki powinny by uktadane bez zatamawyboczé w pionie i poziomie. Miejsce stykdw
blokéw, po padczeniu ich kotkami stalowymi z ghia osrednicy 8 mm, powinny kypolane
woda i pokryte zapraw z betonu kl. B20 szeroka okoto 10 cm i grubgci co najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwoch kolejnych blokéw powinnd bgrawdzona wspoétosiow®
obu blokéw za pomagcsprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2.Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nadg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ikei otworoéw w warstwach.

Odlegtaci pomidzy poszczegblinymi rurami w warstwie nie powinnyg byniejsze
od 2 cm, a ngidzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykoplesy utozy¢ jedm
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukiagnastpnych warstw, utbona warstwe
rur naley zasypa piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownabija¢ ubijakiem
mechanicznym.

5.1.10.Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych

Nie wystpuje

5.1.10.2Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatna, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypé piaskiem lub
przesianym gruntem do grudmb przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgmstie warstvy
piasku lub przesianego gruntu grigbicokoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypa wykop
gruntem warstwami co 20 cm i uhijabijakami mechanicznymi.

5.1.11.Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Nie wystpuje.

5.1.12.Skrzyzowania i zblzenia kanalizacji

5.1.12.1Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinné lzgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalvana pod &em 90 do osi jezdni z
dopuszczalpodchytkq 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizatgletechnicza nalezy
uktada w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezomistniepcymi metod
poziomego wiercenia spyem dostpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przezyiniera.



5.1.12.2 Skrzyzowania i zbltenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi urgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowasi¢ w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwizania dopuszczacsi
tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacjigbytoby mniejsze od
wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym ruzy
krawedziami cagéw kanalizacji a innymi uedlzeniami podziemnymi nie powinny dy
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984[8).

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chgach kanalizacji kablowe]j natg stosowa studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiarow zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984[0j1
Studnie kablowe natg stosowa wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistaaln
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworOow magist@aln
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistal
f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1.Wykonywanie studni bezgrednio na budowie

Studnie bezpwednio na budowie powinny byvykonywane zgodnie z nognBN-
73/8984-05 [8] i typow dokumentag na nie.

5.2.1.2 Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw pomarby¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji natienie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1.Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podajezsv punkcie 2.4.6 OST.
5.3.2.Pupinizacja kabli
Nie wystpuje.
5.3.3.Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno &yykonywane z zachowaniem
nastpujacych postanowie
a) w pierwszej kolejnixi nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wga wigcej niz:
— 1 kabel, jeeli srednica zewetrzna jest wgksza od 50 mm,
- 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 758ednicy otworu,
— 3 wigcej kabli, jeeli suma ichérednic nie przekracza wielkai srednicy otworu
kanalizaciji,
b) w studniach kablowych kable powinny¢hytozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny s¢ krzyzowa miedzy sola, promier wygiecia kabla TKM nie powinien iy
mniejszy od 10-krotnej jegoednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jegoednicy.

5.3.4.Ukladanie kabli w ziemi



Nie wystpuja.

5.3.5.Zawieszanie kabli
Nie wystpuja.

5.3.6.Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Nie wystpuja.

5.3.7.Montaz kabli

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadgmaganiom normy BN-
65/8984-11 [16]. Zcza na kablach XTKMX powinny ldBywykonane zgodnie z instrulcj
montau [50].

5.3.8.Skrzyzowania i zblkenia

5.3.8.1.Skrzyzowania i zblzenia kabli ziemnych z drogami
Nie wystpuja

5.3.8.2.Skrzyzowania kabli ziemnych z ruragami
Nie wystpuja.

5.3.8.3.Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablaektroenergetycznymi
Nie wystpuja

5.3.8.4.Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbuddiwii
elektroenergetycznych

Nie wystpuja

5.3.8.5.Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzen i obiektow
Nie wystpuja

5.3.8.6.Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieyoh z drogami
Nie wystpuja.

5.3.9.0chrona linii kablowych

5.3.9.1.Zabezpieczenie kabli od uszkodzeechanicznych

Kabel ziemny powinien ldyzabezpieczony od uszkodzeechanicznych
przykrywami kablowymi w nagpujacych przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym ordattowo po 10 m z kalej strony
granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o
odlegtaiciach mniejszych od 1,0 m - na catej disgjablizenia.

5.3.9.2.Zabezpieczenie kabli od wytadoivatmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych doliksieci miejscowej naky w
skrzynkach kablowych na stupach stoséwespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3.Kontrola cknieniowa szczelnei powtok kabli

Nie wystpuje
5.3.10.Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1 Wymagania ogolne



Trwala | wyrazna numeragi nalezy umieszczéna szafkach kablowych, kablach,
gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Brang nalezy wykona za pomos
szablonow wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinnodwykonane w studniach kablowych za
pomoa opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z sy odcénictymi numerami.
Oznaczenie pol@nia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brakgesgych i
trwatych obiektow, powinno liywykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17

[23].
5.4. Telekomunikacyjne kable wewntrzstrefowe i dalekosgzne
5.4.1.Uwagi ogolne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wepvastrefowych (okggowych) i
dalekos¢znych (midzymiastowych) sjednakowe i dlatego w dalszejeéei niniejszej OST
nie rozr@nia sk tego podziatu.

5.4.2.Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje giw punkcie 2.4.6.
5.4.3.Wybor trasy linii kablowej
5.4.3.1.Usytuowanie linii kablowej wzdtudrog

Trasa przebiegu linii kablowej wzdtwlrog powinna b§ usytuowana poza pasem
drogowym w odlegtéci co najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach drog przechagych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i
bagniste lub zaje przez réne obiekty nie pozwalage na dotrzymanie wymagablizen i
skrzyzowan, dopuszcza siusytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

— w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach d@egdnio zabudowanych bez
odcinkow lub terendw zalewowo-bagnistych,

— poza koron drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowymedfttereny zalesione
lub zadrzewione,

— w koronie drogi na poboczu za zgarhrzdu drogi.

Odlegtas¢ utozonego kabla od istniggego lub projektowanego zadrzewienia
drogowego powinna wynasco najmniej 2 m liczc od lica pni drzew.

Odcinki instalacyjne kabli powinny bByak utazone, aby zjcza kablowe i skrzynie
pupinizacyjne byly usytuowane w miejscach zapewniagh trwate poziome ich patenie.

5.4.4.Dobdr oston ziczowych i muf

Ostony zhczowe i mufy powinny by zgodne z dokumentacprojektows i SST oraz
dostosowane do typu kabkiednic i liczbyzyt orazsrednicy zewntrznej kabla, jak réwnie
warunkéwsrodowiskowych.

5.4.5.0dcinki pupinizacyjne
Nie wystpuja.
5.4.6.Uktadanie kabli w ziemi
Nie wyskpuje
5.4.7.Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.7.1.0dcinki instalacyjne



Odcinki instalacyjne kabli powinny bygodne z dokumentacprojektows.
5.4.8.Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinnydgznaczone opaskami kablowymi wg BN-
78/3233-13 [24] zawieragymi numer kabla.

5.4.9.Skrzyzowania i zblkenia
5.4.9.1.Wymagania ogolne

Przebieg linii kablowej powinien Bywykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z
innymi urzadzeniami byta jak najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno &yod katem 90 z dopuszczatnodchytky
do 15.

5.4.9.2.Skrzyzowania i zblzenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinnydwtozone w kanalizacji kablowej lub
tez w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub gfalennych z PCW utanych
zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny Byutozone poziomo na catej szergkodrogi i co najmnigj
po 0,5 m poza kragdzie drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien byutozony
zapas kabla o dtugoi co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:

— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostraddwyc
— co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég poalysh,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadqiago.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy liriblowej w pasie drogowym

odlegtai¢ kabla powinna wynoéico najmniej:

— 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,

— 1 m na zewstrz od krawedzi jezdni, jeeli istnieje konieczn& usytuowania kabla w
koronie drogi,

— 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3.Skrzyzowania i zblzenia z rurocigami

Przy skrzyowaniu z rurocigami podziemnymi kable naig uktada nad rurocigami
w rurach ochronnych.

Dlugas¢ rury powinna przekracza 1 m szerok@ obrysu rurocigu z kadej jego
strony. Dopuszczagsiabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-39878 [39].

Dopuszcza siréwniez utozenie kabla pod ruroggami, jezeli gérna powierzchnia
jego utazenia jest na gbokasci mniejszej nk 0,5 m. W tym przypadku kabel powiniencby
utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakahidwymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4.Skrzyzowania i zblzenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniaka@blowymi
elektroenergetycznymi powinny bywykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5.Skrzyzowania i zblzenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
I stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblzenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowegtymi
liniami elektroenergetycznymi i stacjami transfotorawymi powinny by wykonane wg
PN-75/E-5100 [19].

5.4.10.0chrona linii kablowych



5.4.10.10chrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Nie wystpuje.

5.4.10.20chrona kabli ziemnych przed wytadowaniami atmgsfenymi
Nie wystpuje.

5.4.10.30chrona kabli przed koragj

Nie wystpuje
5.4.10.40chrona dinieniowa linii kablowych

Nie wystpuje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdci wykonywanych robét
przy przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wskazania Iaynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do
akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej,
ktéra maze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezinera.

Kontrola jakdci robo6t telekomunikacyjnych powinna odbyisic w obecnéci
przedstawicieli urgdu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikadgletransmis;ji.
Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdhuciagéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodite dokumentagj projektovs,

— prawidiowaci wykonania cigdéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dknosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,

— prawidtowaici budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy
BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejscowych
polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korgzj



Wymagania dotycce powyszych czynngéci podane g$w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [17].

Ponadto naley przeprowad# préby i badania elektryczne na zgoéihn punktem 4
normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosizne

Nie wystpuja
6.5. Ocena wynikow bada

Przedstawiofm do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzn& za
wykonary zgodnie z wymaganiami normyzgi sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale
6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizaciji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymaty
ocerg ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, atm&pne przez liyniera.

Jednostik obmiarova kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechni¢gzikabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobayzany jest dostarcZyZamawiagcemu nasfpujace
dokumenty:

— aktualra powykonawcz dokumentagj projektow,

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokéty z dokonanych pomiaréw,

— protokéty odbioru robot zanikagych,

— protokét odbioru robot przez wiaiwy urzad telekomunikacyjny i zaktad
radiokomunikacji i teletransmisiji.

©

. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producersgizen, ogkdzin i pomiaréw
sprawdzajcych.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdzen,

— uruchomienie przebudowywanych aizea,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzan w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdreych.
Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse.
Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu
(PCW).
7. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagaiiadania.
9. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gziami
czwoérkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej.
Ogodlne wymagania i badania.
10. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweolbg
wymagania.
11. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opas
oznhaczeniowe.
12. BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
17/03 kablowe. Ogolne wymagania i badania.
13. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse.

14.
15.

10.2.
16.

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

Inne dokumenty

Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe niejse.
Wsporniki kablowe.

Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pajeo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociows (XTKM) - ZBt - 1970 r.

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca5l0® drogach publicznych.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Butbmych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwiet 1972

17.
18.



