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. SKEAD PROJEKTU:

1. CZESC OPISOWA:

-PODSTAWA OPRACOWANIA.
-STAN ISTNIEJACY.
-PROPONOWANE ROZWIAZANIE.
-ZNAKI PROJEKTOWANE.
-UWAGI KONCOWE.

2. CZESC RYSUNKOWA:

-ORIENTACJA.
-PLAN SYTUACYJNY RYS. 1-19.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ Z DNIA 21 CZERWCA 1999R. W SPRAWIE
SYGNALOW | ZNAKOW DROGOWYCH.

2 KATALOG OZNAKOWANIA W/G STANU PRAWNEGO Z DNIA
1 STYCZNIA 1994r.

3. KODEKS DROGOWY.

4. PROJEKT BUDOWLANY.



1IL.STAN STNIEJACY:

Ulica Wojska Polskiego jest drogg powiatowa o nr drogi 3318 | i dtugo$ci 0,782 km.
zlokalizowang w potnocno — wschodniej czesci Miasta Zamoscia.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sa domki jednorodzinne.

Od strony osiedla Wojska Polskiego ulica posiada chodnik.

Ulica Wojska Polskiego jest potgczeniem ulicy Lubelskiej z ulica Starowiejska.
Nawierzchnia ulicy bitumiczna.

Stan nawierzchni jezdni i chodnika okres$la sie jako dobry.

Ulica posiada petne uzbrojenie.

Ulica Starowiejska jest drogg powiatowa o nr 3358L i dtugosci 1,191 km.

i jest potgczeniem ul. Wojska Polskiego z ulicg Legionow.

Nawierzchnia ulicy wykonana jest z asfaltobetonu.

Ulica Starowiejska po prawej stronie jezdni posiada chodnik.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publiczne;.

Ulica Powiatowa jest droga wojewddzka o numerze 843.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna.

Ulica posiada petne uzbrojenie.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg domki jednorodzinne.

Ulica Namystowskiego jest drogg powiatowg o numerze 3318L i dtugosci 0,782 km.
zlokalizowang w czesci przemystowej miasta i jest potgczeniem ulicy Kilinskiego
z w/w ulicami.

Po obu stronach ulica posiada chodniki.

Ulica posiada petne uzbrojenie.

IV. PROPONOWANE ROZWIAZANIE :

Projekt organizacji ruchu drogowego opracowano na czas przebudowy
skrzyzowania ul: Wojska Polskiego Staromiejskiej, Powiatowej

i Namystowskiego.

Przebudowa obejmuje wykonanie skrzyzowania z ruchem okreznym.
Projekt organizacji ruchu drogowego podzielono na dziewietnascie etapow:

Etap |-V projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje przebudowe odcinka ulicy
Namystowskiego.

Podczas realizacji omawianego zadania, na dojezdzie do skrzyzowania, zostanie
wykonane zawezenie jezdni i przesuniecie osi jezdni, a ponadto zostanie
przebudowana nawierzchnia jezdni, wymieniony kraweznik, wykonane chodniki i
zatoka postojowa dla MZK.

Lokalizacje znakéw drogowych, zapér drogowych i tablic prowadzgcych przedstawia
plan sytuacyjny rys. 1-5.

Etap VI-VIII projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje przebudowe odcinka

ul. Wojska Polskiego.

Przebudowa bedzie realizowana etapowo w sposéb umozliwiajgcy swobodny
przejazd pojazdow.

Podczas realizacji omawianych etapéw, zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni,
wymieniony kraweznik, wykonane chodniki i zatoka postojowa dla MZK.

Lokalizacje znakéw drogowych, zapér drogowych i tablic prowadzacych przedstawia
plan sytuacyjny rys. 6-8.



Etap IX-XII projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje przebudowe odcinka ulicy
Powiatowej.

Zadanie podzielono na cztery etapy.

Podczas realizacji omawianych etapéw, zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni,
wymieniony kraweznik, wykonane chodniki i zatoka postojowa dla MZK.

Lokalizacje znakéw drogowych, zapér drogowych i tablic prowadzgcych przedstawia
plan sytuacyjny rys. 9-12.

Etap XIII — XVII projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje przebudowe odcinka
ulicy Starowiejskiej.

Przebudowe omawianego zadania podzielono na pig¢ etapow.

Zadanie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni, wymiane kraweznika, wykonanie
chodnikow i zatoki postojowej dla MZK.

Lokalizacje znakéw drogowych, zapér drogowych i tablic prowadzgcych przedstawia
plan sytuacyjny rys. 13-17.

Etap XVIII projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie pgséw
rozdzielajgcych jezdnie na skrzyzowaniu.

Podczas realizacji omawianego etapu ruch nie bedzie utrudniony.

Lokalizacje znakéw drogowych, zapér drogowych i tablic prowadzgcych przedstawia
plan sytuacyjny rys. 18.

Etap XIX projektu organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie wyspy
na skrzyzowaniu.

UWAGAI!!

Przed przystgpieniem do etapu dziewietnastego niezbedny jest demontaz
oznakowania skrzyzowania i ustawienie znakéw drogowych dla skrzyzowania
z ruchem okreznym ( pacz projekt statej organizacji ruchu drogowego).
Lokalizacje znakow drogowych, zapor drogowych i tablic prowadzacych oraz
oznakowania statego skrzyzowania przedstawia plan sytuacyjny rys. 19.

V.ZNAKI PROJEKTOWANE:

Poszczegolne plany sytuacyjne przedstawiajg znaki projektowane
dla kazdego etapu.

VI. UWAGI KONCOWE:

1.Projekt organizacji ruchu zaopiniowa¢ w Komendzie Miejskiej Policji
w Zamosciu, Zarzgdzie Drég Grodzkich w Zamosciu i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Komisji Zarzadu Ruchu przy Urzedzie Miasta Zamos¢.

2.Do oznakowania uzy¢ znakéw odblaskowych o grupe wigkszych
od obowigzujgcych na danych ulicach.

3.Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP

f }iez\mk Kielin
PK-V1-8387/3/90
Upr. witBG e
ste § 13 ust. 1 pkt. 3lit.
Na(‘éfﬂéﬂf 6 poz. 462 19751.)












sy
llv

_









/ / 0.dz. | e
21 /_ =2 [020] 1§ 1 o \


















Uy

go
'5 = :% T
= | by,
5]
5 L
Lo






















