Kosztorys

Przebudowa kolizji urzadzen energetycznych z projektowanym rondem u zbiegu ul. Powiatowej,
Starowiejskiej, Namystowskiego i Wojska Polskiego.

Data: 2010-11-05
Budowa: Rondo - Powiatowa, Starowiejska, Namystowskiego i Wojska Polskiego.
Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Obiekt: Linie energetyczne nn Studnia Gtebinowa w rejonie projektowanego ronda
Zamawiajacy: Zarzad Drég Grodzkich Zamosé ul. Partyzantow 92
Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe mgr inz. Leszek Kielin 22-400 Zamos¢ ul. Partyzantow 61
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub roboét
1.Zakres opracowania

Projekt techniczny w swoim zakresie obejmuje przebudowe linii energetycznych kablowych kolidujacych z projektowanym rondem. W
zakres przebudowy wchodza;

Linia kablowa 15 kV Zamos$¢ Majdan — Fabryka Mebli 2,

Linia kablowa 15 kV Zamos$¢ Majdan — Mleczarnia,

Linia kablowa nn Studnia Glebinowa ul. Powiatowa, Starowiejska

Linia kablowa sterownicza oswietlenia ulicznego ul Powiatowej,

Oswietlenie uliczne z szafy oswietleniowej Nr 39 ,,Pawilon”

5.Budowa linii kablowej.

a) Linia kablowa 15 kV Zamos¢ Majdan — Mleczarnia typu HAKnFta 3x70

W miejscu projektowanego utwardzenia na istniejacy kabel nalezy
natozy¢ przepusty ostonowe typu PS O 160x138 o dlugosciach 10 i 12 mb

b) Linia kablowa 15 kV Zamos$¢ Majdan — Fabryka Mebli 2 typu HAKFta 3x70

Kolidujacy odcinek kabla nalezy nacia¢ i wymieni¢ na nowy typu HAKnFta 3x120 o dtugosci 92(100)mb. Do potaczenia projektuje sie
mufy Firmy Barnier typu 43 292 zestaw zywiczny. Przy mufach pozostawi¢ zapasy kabli 3 mb po obu stronach.

Pod jezdniami wykona¢ przewierty dla rur ostonowych typu SRS O 110x99.

c) Linie kablowe nn do ul. Powiatowej i SOU Pawilon nalezy odkopa¢ w miejscu planowanego poszerzenia jezdni na odpowiednim
odcinku, aby przedituzy¢ przepusty ostonowe typu SRS O 110x100 poza kraweznik utwardzenia i potaczy¢ kable do miejsca mozliwego
na wykonanie muf kablowych. Pozostate odcinki kabli projektuje sie do wymiany na nowe kablami YAKY 4x120.

d) Kable sterownicze od szafy SOU Olchowa nalezy odkopac¢ jak kable w punkcie c) i przedtuzy¢ przepust ostonowy typu PS O
58x50.

Kabel od strony SOU RZE Zamos¢ nalezy wymieni¢ na odcinku kolizyjnym do szafy SOU Pawilon wraz z kablami oswietlenia
ulicznego.

e) Linia kablowa nn w kierunku ul. Powiatowej od miejsca mufy (punkt c) do konca kolizji projektuje sie po nowej trasie razem z
kablami oswietlenia ulicznego i kablem sterowniczym oswietlenia w kierunku stacji Majdan 2.

Linie kablowe projektuje sie do granicy opracowania projektu drogowego zasilajac odbiorcéw po likwidacji linii napowietrznej na tym
odcinku.

Linia napowietrzna przewidziana jest do likwidacji innym projektem, gdzie przeprowadzono pertraktacje i uzgodnienia z odbiorcami
energii elektrycznej.

Kable uktadac¢ na gtebokosci; (SN 0,9m), (nn 0,8m) a (oswietlenia ulicznego i sterowniczy 0,7m) w istniejacym gruncie miatkim.
Kable nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,1 m nastepnie przykry¢ warstwa piasku 0,1 m, gruntem rodzimym 0,15 m, folig
koloru niebieskiego i pozostata czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

W przypadku innej struktury gleby Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o uktadaniu kabli bez podsypki piaskowej.

Na trasie projektowanych kabli znajduja sie skrzyzowania z jezdniami, pod ktorymi nalezy wykonac przewierty na przepusty ostonowe
typu SRS ? 110 umieszczone na glebokosci 150 cm pod powierzchnia jezdni, utwardzone wjazdy na posesje pod ktorymi projektuje
sie przepusty typu DVK ? 110 na gtebokosci 100 cm

Na skrzyzowaniu z innymi urzagdzeniami na kabel nalezy natozy¢ przepusty typu DVK ? 110 o dtugosciach po 1.5 mb (na trasie linii bez
podania dtugosci przepustu) oraz inne z okresleniem dlugosci. Przepusty nalezy uszczelni¢ po obu stronach rurami termokurczliwymi
typu REC 63, REC 110 REC 160.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w formie opasek z tworzywa sztucznego winny zawiera¢ informacje o kablu. Zaleca sie
stosowanie opasek z tworzywa sztucznego firmy ASTE — FASTENER.

Nazwe uzytkownika kabla

Napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej

Typ kabla

Rok utozenia

Nazwe firmy uktadajacej kabel

rozmieszczajac je w odlegtosci co 10 m i w punktach charakterystycznych (na zalomach i przy przepustach po obu stronach).

Kable nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 3% trasy kabla i pozostawi¢ zapas kabla przy stacji, stupkach kablowych i ztaczach po | mb.
Rury ostonowe na kablach nalezy uszczelni¢ przez nalozenie rur termokurczliwych.
Trase linii kablowej bedzie oznakowana stupkami kablowymi zakopanymi na trasie linii kablowej w terenie nie utwardzonym.

6.Prace demontazowe

Demontazowi podlega linia napowietrzna wraz z przytlaczami napowietrznymi na odcinku przebudowy tj. Od stupa Nr 1 do stupa Nr 4.
Stup Nr 4 projektuje sie wymieni¢ na typu RKK1 12/6 na ktéry bedzie wprowadzony kabel zasilajacy ze stacji Studnia Glebinowa.

Na stupie Nr. 4 projektuje sie ochronniki LOVOS GXO 660-1 u uziemienie stupa przy rezystancji < 10?.

Operacje demontazu nalezy przeprowadzi¢ z zapewnieniem podstawowych zasad bezpieczenstwa ludzi tam przebywajacych,
bezpieczenstwa pojazdow poruszajacych sie po drogach. Przed przystapieniem do demontazu w sasiedztwie pasa drogowego
powiadomi¢ stuzby drogowe w celu odpowiedniego oznakowania drogi.

7.Uklad pomiaru energii.
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Uktady pomiarowe projektuje sie w ztaczach licznikowych zainstalowanych na zewnatrz budynkéw lub wolno stojace typu ZL -1,ZL -2
lub podobne. Wielkosci zabezpieczen przedlicznikowych opisane sg na schemacie jednokreskowym i powinny by¢ zgodne z zawartymi

umowami swiadczenia ustug przesylowych.
Uktady pomiarowe u odbiorcéw istniejacych zasilani przytagczami kablowymi pozostaja bez zmian po wprowadzeniu kabli do nowych
stupkoéw kablowych.

Przedmiar robét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.
1 Linie kablowe 15 kV
1.1 Majdan - Mleczarnia
1.1.1  Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
16*0,9*0,4 = 5,760000
4*1*0,5 = 2,000000
8 8 m3
1.1.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 20 2| m
1.1.3 Ulozenie rur ostonowych PS Fi-125-mm 20 m
1.1.4 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
16*0,7*0,4 = 4,480000
4*0,8*0,5 = 1,600000
6,080 6,080 m3
1.2 Linia Majdan - Fabryka Mebli 2
1.2.1 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
40*1*0,4 = 16,000000
10*1,2*0,8 = 9,600000
26 26 m3
1.2.2 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
40*0,8*0,4 = 12,800000
10*1*0,8 = 8,000000
20,800 | 20,800 m3
1.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4:-m
40*0,4 = 16,000000
10*0,8 = 8,000000
24 24 2im
1.2.4 Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0-kg/m 50 m
1.2.5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0-kg/m, przykrycie folig
40+10 = 50,000000
50 50 m
1.2.6 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony,
kategorii ll-IV
3*1*1 = 3,000000
3 3 m3
1.2.7 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 120-mm2 2 szt
1.2.8 Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25-t (1 ptyta) 2 szt
1.2.9 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wigzce) 50 m
1.2.10 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy 1 odcinek
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.
2 Linie kablowe nn
2.1 Trzon YAKY 4x120
2.1.1 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |1l
359*0,4*0,9 = 129,240000
12*0,5*1 = 6,000000
135,240 | 135,240 m3
2.1.2 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-110-mm 36 m
2.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 359 m
2.1.4 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folig, Kabel YAKY 4x120 359 m
2.1.5 Ukiadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 2,0-kg/m, na objemki Kabel YAKY
4x120 10 m
2.1.6 Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 4x120 36 m
2.1.7 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, Szafa kablowa SK 2xSL + 4xSL0O0
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
2.1.8 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il
6*6 = 36,000000
36,000 | 36,000 m
2.1.9 Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych
6*6 = 36,000000
36,000 | 36,000 m
2.1.10 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 120-mm2 7 szt
2.1.11 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. 8 odcinek
2.1.12 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy 8 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.
3 Przylacza
3.1 Przylacza nn
3.1.1 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
267%0,4*0,8 = 85,440000
20*0,5%0,9 = 9,000000
94 94 m3
3.1.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 267 m
3.1.3 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
267%0,4*0,6 = 64,080000
20*0,5%0,7 = 7,000000
71,080 | 71,080 m3
3.1.4 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-75-mm 20 m
3.1.5 Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie foligPrzytacza YAKY 4x35 267 m
3.1.6 Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m 41 m
3.1.7 Zigcza napowietrzne, ZL-1a 7 kpl
3.1.8 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 7 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.
4 Linia napowietrzna
4.1 budowa stup Nr.4
4.1.1  Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami, koparka 0,25m3 1 stup
4.1.2 Montaz przewododw nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewdd do 50-mm2 0,05 km
4.1.3 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill 6 m
4.1.4 Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 120-mm2 4 szt
4.1.5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 1 szt
4.1.6 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 8 szt
4.1.7 Montaz ogranicznika przepie¢ 4 szt
4.2 Element
4.2.1 Montaz i stawianie stupéw linii napowitrznej NN, stup pojedynczy bez ustojéw(demontaz) 2 0,8 | stup
4.2.2 Montaz i stawianie stupow linii napowitrznej NN, stup rozkraczny Demontaz 2 0,8 | stup
4.2.3 Montaz przewodow nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewdd do 50-mm2(demontaz) 0,757 0,8 | km
Zestawienie materialéw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. | Bednarka OCYNKOWANA . . . . . ..o e e m 37,44
2. | Belka ustojowa zelbetowa typ U85 . . . . .. oL szt 2,55
3. | Drut aluminiowy 0goINEJO PrZE€ZNACZENIA . . . . . . o .ttt it e et e e e e e e e e kg 0,35125
4. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . . ... ... ... ... .. .. ... .. .. ... .. m2 283,92
5. | kabel energetyczny HAKNFta 3X120 . . . . ... i % 104
6. | Kabel energetyczny YAKY 4X120 . . ... ot m 421,2
7. | Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 120-mm2 . .. ... .. szt 4,12
8. | KrawedziaKi iglaste . . . . . .. ..o m3 0,23
. | ObemMKaA . . .ot szt 10
10. | Ogranicznik przepiet GXO 06/03 . . . . . ...ttt e e e e szt 4
11. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . .. ... o szt 95,76
12. | Piasek naturalny do nawierzchni drogowyCh . . . .. ... m3 39,984
13. | Plyty ustojowe typ U-85 . . . oo szt 1,6
T4, | Prety stalowe . . ... o m 43,68
15, | RUMA ArOt DV K- 75 o m 20,8
16. | RUrA Arot fi 160 . . . ..o m 52
17. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115X20X30:CM . . . . . oottt et e e e e e e e e szt 10,14
18. | Szafa kablowa SK 2SL2 + 4SL00 . . . . .. .ottt szt 4
19. | Sruby stalowe Z NAKIEtKAMI . . . . ..\ttt ettt e e kg 13,6
20. | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadKami . . .. ... ..t kg 1,45
21, [ Tasma Al 10XTIXE00 MM . . . oottt e e e e e e e e e e e e e kg 0,78122
22. | Uchwyty Srubowo-KablgKowe . . . . . . ..o szt 4,08
23. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . ..ot e e e e kg 14,6606
24. | Zacisk odgatezny srubowy dla przewodow Al 10-50MM2 . . . ..o szt 4,08
25. | Zacisk odgatezny Srubowy 0 przekroju 10-95-mm2 . . . ... szt 4,9417
26. | Zestaw montazowy muf z rur termokurczliwych nakablachdo 1-kV REC 160 . ... ... ... oot kpl 9
27. | ZaCza licZNiKOWE ZL-1a . . . o o kpl 7
28. | Ztaczka szynowa gwintowa/ seria NOWA /25 mm2 /TS 32,35/ 1102 . . .. ..ot szt 58,24
29. | ZtaczKi petlicowe STUDOWE . . . . . . .o e szt 3,19757
30. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla StupOw E-10,5/6 . . . . . .. ..ottt szt 1,6
31. | Zerdz Zelbetowa ZN-ZER . . . . .ottt e e e e e e e e e e ieeaaii.ii.s szt 58
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