KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa kanalizacji deszczowej ,przebudowa kanatu sanitarnego 100 mm

ADRES INWESTYCJI : Zamosé ul .Wojska Polskiego-Powiatowa-Starowiejska-Namystowskiego w Zamosciu
INWESTOR . Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu

ADRES INWESTORA  :  22-400 Zamo$¢ ul Partyzantow 61

BRANZA :  sanitarna

Stawka roboczogodziny

Poz.: 1,2,3,5,6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

zt



Wojska P-S-N-P

OBMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 45111200- |[Roboty ziemne-kanat deszczowy
0
1/D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1 0111-01 renie réwninnym.
0.260 km 0.260
RAZEM 0.260
2|D.03.02.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.l 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V -odkopanie kolizji,wyko-
nanie wykopéw pod osadniki wpustéw $ciekowych .
52.0 m3 52.000
RAZEM 52.000
3/D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
dl 0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
4/D.03.02.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.l 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
5/D.03.02.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
26.0 m3 26.000
RAZEM 26.000
6/D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.l 0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1092 m3 1092.000
RAZEM 1092.000
7/D.03.02.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.l 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1092 m3 1092.000
RAZEM 1092.000
8/D.03.02.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do |m?2
d.l 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rka
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
9 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowy-|m?2
d.l 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1298.0 m?2 1298.000
RAZEM 1298.000
10 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowy-|m?2
d.l 0313-05 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
1298 m?2 1298.000
RAZEM 1298.000
11|D.03.02.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie rur wodociggowych i gazowych o $r. do 150 mm m
d.l 0105-01 skrzynka zbitg z desek-szt 5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|D.03.02.01 |KNR 5-10 |Zabezpieczenie kabli energetycznych NN i telef. rurg PP $r. 160 mm- |m
d.1 0303-03 szt 22
66 m 66.000
RAZEM 66.000
13 KNNR 4 Drenaz rurowy z rur drenarskich PVC tgczonych na wcisk o $r. DN 110|m
d.l 1308-01 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
analogia
394.0 m 394.000
RAZEM 394.000
14 KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o |szt.
d.1l 0618-01 $r.nom. 400-500 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. godz.
d.1 0603-01+ |150-500 mm
waz parcia-
ny
250 godz. 250.000
RAZEM 250.000
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16/D.03.02.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.l 0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami kat.gr.
I-11 /piasek/
796.0 m3 796.000
RAZEM 796.000
2 Roboty ziemne -przytacze kanalizacji sanitarnej
17|D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2 0111-01 renie réwninnym.
0.48 km 0.480
RAZEM 0.480
18|D.03.02.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écia- |m3
d.2 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V - kolizje
7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
19|D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
20/D.03.02.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
21|D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2 0202-08 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
22|D.03.02.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
23|D.03.02.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2 0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami kat.gr.
I-1l /piasek/
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
24|D.03.02.01 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do |m2
d.2 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.l-IV wraz z rozbiérka
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
25 KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.2 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
26|D.03.02.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie rur gazowych o $r. do 150 mm skrzynka zbitg z desek- |m
d.2 0105-01 szt 2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
27|D.03.02.01 |KNR 5-10 |Zabezpieczenie kabli energetycznych NN i telef. rurg PP $r. 160 mm- |m
d.2 0303-03 szt 4
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
28 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.2 18 0903-01 |mentu 4.0 m-podwieszenie szt 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.2 18 0903-06 |elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30 KNNR 4 Drenaz rurowy z rur drenarskich PVC tagczonych na wcisk o $r. DN 110|m
d.2 1308-01 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
analogia
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
31 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o |szt.
d.2 0618-01 sr.nom. 400-500 mm
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
32 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. godz.
d.2 0603-01+ |150-500 mm
waz parcia-
ny
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
3 45232440- |Kanat deszczowy i przykanaliki.
8
33|D.03.02.01 |KNR 2-02 |Uktadanie geotkaniny separacyjnej Lotrak 205 g lub rownowazna m?2
d.3 0616-04
1198.5 m?2 1198.500
RAZEM 1198.500
34 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 z gruntu m3
d.3 1411-04 G1/GE /zwir z Radymna lub réwnowazny o granulacji 16-31,5 mm
analogia
87.6 m3 87.600
RAZEM 87.600
35 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5-10 cm m3
d.3 1411-03
28.0 m3 28.000
RAZEM 28.000
36|/D.03.02.01 |KNR 2-02 |Georuszt syntetyczny z grupy dwukierunkowych Tensar SS30 lub row- |m?2
d.3 0616-04 nowazny
612.0 m2 612.000
RAZEM 612.000
37 KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WehoDuo DN 200 mm lub réwno- |m
d.3 1307-01 wazna - wykopy umochione - rury o dtugosci 3,0 m
z.sz.3.4
9913-2
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
38 KNNR 4 Kanalty z rur polietylenowych typu Weholite -Spiro/sr 350/ z bosym kon-|m
d.3 1307-02 cem lub réwnowazne DN 300 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4
9913-2
103.0 m 103.000
RAZEM 103.000
39 KNNR 4 Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. 350 mm - wyko- |szt
d.3 1320-02 py umocnione
z.sz.3.4
9913-3
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
40 KNNR 4 Kanalty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej |m
d.3 1307-03 400 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
94 m 94.000
RAZEM 94.000
41/D.03.02.01 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3 0804-02
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
42|D.03.02.01 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3 0804-04
103 m 103.000
RAZEM 103.000
43 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.3 0804-06
94 m 94.000
RAZEM 94.000
44|D.03.02.01 |KNR 2-01 |Obsypka /Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.3 0320-04 bokosci do 3 m kat.gr.I-1l Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-
2.52.2.2 1.5 m/obsypka/
216.0 m3 216.000
RAZEM 216.000
45|D.03.02.01 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3 0236-01 1]
216.0 m3 216.000
RAZEM 216.000
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46(D.03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne deszczowe systemowe 0 1200 mm wg PN -EN stud.
d.3 1413-03 1917 ,zelbetowe -podstawa 1200/1000 mm gr. 15cm ,krei 1200/1000/
analogia 500/250/300 mm gr 13,5 cm taczonych na uszczelki ,z ptytg pokrywo-
wa typu ciezkiego gr 20 -22 cm , ze stopniami ,izolacja ,kinetg ,przej-
$ciami szczelnymi dla rur i przykanalikéw typu Frank , z betonu
min.B45 wodoszczelnosé W-8 nasigkliwos¢ < 6 % ,mrozoodpornosé
Fdo 100-150 ,w gotowym wykopie , z wiazem D400 z zawiasem i ryg-
lami ,wentylowanym wg PN-EN 124
studnie H=3,1-3,15 m -szt 6
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
47 KNNR 4 Studnie rewizyjne sanitarne z kregéw zelbetowych j.w. §r. 1500 mm, |stud.
d.3 1413-05 gr scianek i dna 15 cm fgczonych na zintegrowane uszczelki systemo-
we w gotowym wykopie
H=3,29 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.3 1424-02 syfonu ,krag z otworem DN 200 mm /przejscie szczelne dla rury Weho
Duo DN 200 mm lub réwnowaznej/-na wysoko$¢ 1,3 m
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
49 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.3 1424-02 syfonu ,krag z otworem DN 200 mm /przejscie szczelne dla rury Weho
Duo DN 200 mm lub réwnowaznej/-na wysoko$¢ 1,6 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50/D.03.02.01 |KNNR 4 Wypetnienie przestrzeni wokét osadnika wpustu betonem B-10 m3
d.3 1408-02 0,48 x9
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
4 Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budy  nku przy ul.Powiatowa 1
51|D.03.02.01 |KNR 2-02 |Uktadanie geotkaniny separacyjnej Lotrak 205 g lub rbwnowazna m?2
d.4 0616-04
171.0 m2 171.000
RAZEM 171.000
52 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 z gruntu m3
d.4 1411-04 G1/GE /2wir z Radymna lub réwnowazny o granulacji 16-31,5 mm
analogia
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
53 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5-10 cm m3
d.4 1411-03
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
54 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4 1308-02 umocnione/przebudowa przylacza ks do bud.Powiatowa 1/
z.52.3.4.
9913-2
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
55 KNNR 4 Studnie rewizyjne na prztaczu kanalizacji sanitarnej z kregéw betono- |stud.
d.4 1413-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m,h=1,4m/komp-
letj.n./
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56/D.03.02.01 |KNNR 4 Studnia rewizyjna sanitarna systemowa o 1200 mm wg PN -EN 1917 |stud.
d.4 1413-03 ,zelbetonowe -podstawa 1200/1000 mm gr. 15cm ,krei 1200/1000/500/
analogia 250/300 mm gr 13,5 cm taczonych na uszczelki ,z ptytg pokrywowa ty-
pu ciezkiego 300 KN gr 20 -22 cm , ze stopniami ,izolacjq ,kineta ,
przejsciami szczelnymi dla rur i przykanalikéw , z betonu min.B45 wo-
doszczelno$¢ W-8 nasigkliwos¢ < 6 % ,mrozoodpornos¢ Fdo 100-150
,w gotowym wykopie , z wtazem D400 z zawiasem i ryglami wg PN-
EN 124
studnie H=1,7 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57/D.03.02.01 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4 0804-02
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
58|D.03.02.01 |KNR 2-01 |Obsypka /Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.4 0320-04 bokosci do 3 m kat.gr.I-1l Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-
2.52.2.2 1.5 m/obsypka/
19.0 m3 19.000
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RAZEM 19.000
59|D.03.02.01 |KNR 2-01 |Obsypka /Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.4 0320-04 bokosci do 3 m kat.gr.I-1l Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-
z2.52.2.2 1.5 m/obsypka/
19.0 m3 19.000

RAZEM 19.000
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wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto $¢
techn. jedn.
1 45111200-0 |Roboty ziemne-kanat deszczowy
1/D.03.02.01 |KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.260
d.1l 01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|D.03.02.01 |KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos-|m3 52.0
d.l 04 ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. 111-1V -odkopanie Kkolizji,wykonanie wy-
kopéw pod osadniki wpustow Sciekowych .
3|D.03.02.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 52
d.l 04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
4|D.03.02.01 |KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 52
d.l 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
5/D.03.02.01 |KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 26.0
d.l 03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |11l
6/D.03.02.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 1092
d.l 08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
7|D.03.02.01 |KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1092
d.l 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
8/D.03.02.01 |KNNR 1 0315- |[Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi |m?2 298
d.l 04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiérkg
9 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioér- |m2 1298.0
d.l 01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
10 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiér- |m2 1298
d.l 05 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V
11|D.03.02.01 |KNR 2-19 Zabezpieczenie rur wodociggowych i gazowych o |m 15
d.l 0105-01 $r. do 150 mm skrzynka zbitg z desek-szt 5
12|D.03.02.01 |KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli energetycznych NN i telef. |m 66
d.l 0303-03 rurg PP $r. 160 mm-szt 22
13 KNNR 4 1308- |Drenaz rurowy z rur drenarskich PVC faczonych |m 394.0
d.l 01 z.sz.3.4. na wcisk o $r. DN 110 mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
14 KNNR 1 0618- | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wyko- |szt. 3
d.l 01 pu (tymczasowe) o sr.nom. 400-500 mm
15 KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajg- |godz. 250
d.1 01+waz par- |ce z otworéw o $r. 150-500 mm
ciany
16/D.03.02.01 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, m3 796.0
d.1 04 punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
kat.gr. I-1l /piasek/
Razem dziat: Roboty ziemne-kanat deszczowy
2 Roboty ziemne -przytacze kanalizacji sanitarnej
17|/D.03.02.01 |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.48
d.2 01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
18/D.03.02.01 |KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos-|m3 7.0
d.2 04 ci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach su-
chych kat. llI-1V - kolizje
19/D.03.02.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 7.0
d.2 04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
20|D.03.02.01 |KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 7.0
d.2 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
21|D.03.02.01 |KNNR 1 0202- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 105
d.2 08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
22|D.03.02.01 |KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 105
d.2 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
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23|D.03.02.01 |KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3 64
d.2 04 punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
kat.gr. I-1l /piasek/
24|D.03.02.01 |KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi |m?2 52
d.2 04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
25 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioér- |m2 168
d.2 01 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
26|D.03.02.01 |KNR 2-19 Zabezpieczenie rur gazowych o $r. do 150 mm m 6.0
d.2 0105-01 skrzynka zbitg z desek-szt 2
27|D.03.02.01 |KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli energetycznych NN i telef. |m 12.0
d.2 0303-03 rurg PP $r. 160 mm-szt 4
28 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- |kpl. 2
d.2 0903-01 téw o rozpigtosci elementu 4.0 m-podwieszenie
szt 2
29 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i ka-|kpl. 2
d.2 0903-06 natéw o rozpietosci elementu 4.0 m
30 KNNR 4 1308- |Drenaz rurowy z rur drenarskich PVC faczonych |m 49.0
d.2 01 z.sz.3.4. na wcisk o §r. DN 110 mm - wykopy umocnione
9913-2
analogia
31 KNNR 1 0618- | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wyko- |szt. 2
d.2 01 pu (tymczasowe) o $r.nom. 400-500 mm
32 KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajg- |godz. 50
d.2 01+waz par- |ce z otworéw o $r. 150-500 mm
ciany
Razem dziat: Roboty ziemne -przytacze kanalizacjis  anitarnej
3 45232440-8  |Kanat deszczowy i przykanaliki.
33|D.03.02.01 |KNR 2-02 Uktadanie geotkaniny separacyjnej Lotrak 205 g |m2 1198.5
d.3 0616-04 lub réwnowazna
34 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 87.6
d.3 04 grub. 30 z gruntu G1/GE /zwir z Radymna lub réw-
analogia nowazny o granulacji 16-31,5 mm
35 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 28.0
d.3 03 grub. 5-10 cm
36/D.03.02.01 |KNR 2-02 Georuszt syntetyczny z grupy dwukierunkowych — |m2 612.0
d.3 0616-04 Tensar SS30 lub réwnowazny
37 KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych typu WehoDuo DN |m 62.0
d.3 01 z.sz.3.4. 200 mm lub réwnowazna - wykopy umocnione -
9913-2 rury o dtugosci 3,0 m
38 KNNR 4 1307- |Kanaly z rur polietylenowych typu Weholite -Spiro/ |m 103.0
d.3 02 z.52.3.4. $r 350/ z bosym koncem lub réwnowazne DN 300
9913-2 mm - wykopy umocnione
39 KNNR 4 1320- |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o |szt 16
d.3 02 z.sz.3.4. $r. 350 mm - wykopy umocnione
9913-3
40 KNNR 4 1307- |Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE- m 94
d.3 03 z.sz.3.4. SPIRO o $r. nominalnej 400 mm - wykopy umoc-
9913-2 nione
41/D.03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. m 62.0
d.3 0804-02 200 mm
42|D.03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. m 103
d.3 0804-04 300 mm
43 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. m 94
d.3 0804-06 400 mm
44/D.03.02.01 |KNR 2-01 Obsypka /Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- |m3 216.0
d.3 0320-04 z.sz. |nach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-11
2.2 Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-1.5
m/obsypka/
45|D.03.02.01 |KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 216.0
d.3 0236-01 grunty sypkie kat. |-l
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46

D.03.02.01

KNNR 4 1413-
03
analogia

Studnie rewizyjne deszczowe systemowe o 1200
mm wg PN -EN 1917 ,Zelbetowe -podstawa
1200/1000 mm gr. 15cm ,krei 1200/1000/500/250/
300 mm gr 13,5 cm taczonych na uszczelki ,z ply-
tg pokrywowa typu ciezkiego gr 20 -22 cm , ze
stopniami ,izolacja ,kinetg ,przejsciami szczelnymi
dla rur i przykanalikéw typu Frank , z betonu
min.B45 wodoszczelnos¢ W-8 nasigkliwos¢ < 6
% ,mrozoodpornos¢ Fdo 100-150 ,w gotowym wy-
kopie , z wtazem D400 z zawiasem i ryglami ,
wentylowanym wg PN-EN 124

studnie H=3,1-3,15 m -szt 6

stud.

47
d.3

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne sanitarne z kregéw zelbeto-
wych j.w. ér. 1500 mm ,gr $cianek i dna 15 cm tg-
czonych na zintegrowane uszczelki systemowe w
gotowym wykopie

H=3,29 m

stud.

48

KNNR 4 1424-
02

Studzienki Sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu ,krag z otworem DN
200 mm /przejscie szczelne dla rury Weho Duo
DN 200 mm lub réwnowaznej/-na wysokos¢ 1,3
m

49
d.3

KNNR 4 1424-
02

Studzienki Sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu ,krag z otworem DN
200 mm /przejscie szczelne dla rury Weho Duo
DN 200 mm lub réwnowaznej/-na wysokos¢ 1,6
m

50
d.3

D.03.02.01

KNNR 4 1408-
02

Wypetnienie przestrzeni wokét osadnika wpustu
betonem B-10
0,48 x 9

m3

4.3

Razem dziat: Kanat deszczowy i przykanaliki.

m/obsypka/

4 Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budy  nku przy ul.Powiatowa 1
51|D.03.02.01 |KNR 2-02 Uktadanie geotkaniny separacyjnej Lotrak 205 g |m2 171.0
d.4 0616-04 lub réwnowazna
52 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 135
d.4 04 grub. 30 z gruntu G1/GE /zwir z Radymna lub réw-

analogia nowazny o granulacji 16-31,5 mm
53 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 2.7
d.4 03 grub. 5-10 cm
54 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 48.0
d.4 02 z.sz.3.4. 160 mm - wykopy umocnione/przebudowa przyta-
9913-2 cza ks do bud.Powiatowa 1/
55 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne na prztaczu kanalizacji sanitar- |stud. 1
d.4 01 nej z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. 3m,h=1,4m/komplet j.n./
56|/D.03.02.01 |KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna sanitarna systemowa o 1200 |stud. 1
d.4 03 mm wg PN -EN 1917 ,zelbetonowe -podstawa
analogia 1200/1000 mm gr. 15cm ,krei 1200/1000/500/250/
300 mm gr 13,5 cm taczonych na uszczelki ,z pty-
tg pokrywowa typu ciezkiego 300 KN gr 20 -22 cm
, Ze stopniami ,izolacjq ,kineta ,przejsciami szczel-
nymi dla rur i przykanalikéw , z betonu min.B45
wodoszczelno$¢ W-8 nasigkliwose < 6 % ,mrozo-
odporno$¢ Fdo 100-150 ,w gotowym wykopie , z
wlazem D400 z zawiasem i ryglami wg PN-EN
124
studnie H=1,7 m
57|D.03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. m 49.0
d.4 0804-02 200 mm
58|D.03.02.01 |KNR 2-01 Obsypka /Zasypywanie wykopdw liniowych o $cia- |[m3 19.0
d.4 0320-04 z.sz. |nach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-11
2.2 Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-1.5
m/obsypka/
59|D.03.02.01 |KNR 2-01 Obsypka /Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- |m3 19.0
d.4 0320-04 z.sz. |nach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-11
2.2 Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 0.8-1.5

Razem dziat: Przebudowa przytacza kanalizacji sanit

arnej do budynku przy ul.Powiatowa 1

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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