KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyzowania ulic Wojska Polskiego - Namystowskiego - Powiatowej - Starowiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Zamos¢

INWESTOR : Zarzad Drég Grodzkich

ADRES INWESTORA . 22-400 Zamos¢ ul. Partyzantow 61

WYKONAWCA ROBOT <<nazwa wykonawcy robo6t>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wojska Polskiego - Powiatowa zmniejszony zakres rzed¢@8/T150RN8tINVWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.50
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemen- | m 700
d.1/02 towo-piaskowej
3/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 420
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 300
d.1/07 na podsypce piaskowej
5/KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t 177
d.1/0102-01 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przycze-
py samowytadowcze; kategoria tadunku |
700x0,2x0,3x2,5+ 420 x 0,06 x 2,50 + 300 x 0,06 x O,
20 x 2,50
6/KNR AT-06 Przewd6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po |kurs 30
d.1/0108-01 drodze o nawierzchni kl. |
17716
7/KNR AT-06 Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni [kurs 30
d.1/0108-04 kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 4
8/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 620
d.1/03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. /poszerzenia + zatoki autobusowe
500 x 0,55 + 105 x4 x 0,81
9|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 620
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
10/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sredni- |szt. 4
d.1/03 cy 26-35 cm
11/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sredni- |szt. 2
d.1/05 cy 46-55 cm
12|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni w terenie normal- |szt. 6
d.1]01 nym
13| KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 30
d.1/01
14/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych po- |ha 0.0001 =
d.1/04 wyzej 60% powierzchni. 0.000
15/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l |m2 1800
d.1]01 [trawniki/
16/KNNR 1 0507- |Humusowanie trawnikow z obsianiem przy grubosci warst- | m?2 1800
d.1]01 wy humusu 5 cm.
17/KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1100
d.1/03
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i ziemne.
2/45233226-9 Poszerzenia - nawierzchnia.
18/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 620
d.2|01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
500 + 120 /kd/
Krotno$¢ = 1.5
19|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm |m?2 620
d.2|/02
20|KNR 2-31 1004- | Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowg /0,5 |m?2 620
d.2|07 kg/m2 asfaltu/
21/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 620
d.2|01 wych gr. 4 cm, 0/25 mm
Krotno$¢ = 2.5
22|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa podbudowy a warstwg wig- | m?2 620
d.2/1004-07 Zgca emulsjg asfaltowg /il. asfaltu po wyparowaniu wody -
0,4 kg/m2 /.
23|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 620
d.2|02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
24|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wiazaca a Scieralng emulsjg | m?2 620
d.2/1004-07 asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
25/KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, | m2 620
d.2|02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
na)
Krotnoé¢ = 1.25
Razem dzial: Poszerzenia - nawierzchnia.
3/45233226-9 Nawierzchnia drogowa - wlot ul Wojska Polskiego. km 0 + 131,67 do 0 + 162,48
26|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 8.00
d.3/03 0,0825 x /25 + 20 + 20 + 5 + 25/ = 0,0825 x 95
27|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m 95
d.3/02 bez taw na podsypce piaskowej
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

28|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 115
d.3/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
29|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 251
d.3/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki

pod opaske + chodnik + cigg rowerowy + wyspy
30|KNNR 6 0502- |Opaska i wyspy dzielace z kostki brukowej betonowej / m?2 87
d.3|02 czerwona/ grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem
31|KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej /szara/ grubosci 6 cm|m?2 78
d.3|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
32|KNNR 6 0502- |Cigg rowerowy z kostki brukowej betonowej /grafit/ grubos- | m?2 86
d.3|02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

251-87-78
33| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 8
d.3|03 wraz z ich wymiang -cata ul Wojska Polskiego i Starowiejs-

kiej
34/ KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 12
d.3/04 wych i gazowych
35/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 4
d.3/02 nych
36/KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa /il. as- |m?2 244
d.3/1004-07 faltu po wyparowaniu wody - 0,5 kg/m2 /.

/162,48 - 131,67/ x7,0 + 8,0x2,0 + 0,215 x 2,25 x4+ 10
37|KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg minerano- |t 52
d.3|02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne - obmiar na catej ul

Wojska Polskiego i Starowiejskiej /W ojska Polskiego +

Starowiejska/

/5,92 + 3,10 + 3,67 + 8,32/ x 2,45 = 21,01 x 2,45
38/KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wyréwnawcza a wigzaca m2 244
d.3/1004-07 emulsjg asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,4

kg/m2 /.
39|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m2 436
d.3|02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) oraz najazdy na

wszystkich wlotach

244 +/10x5+ 10x 15+ 9,28 x5+ 9 x5/
40/KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wiazaca a Scieralng emulsjg | m?2 436
d.3/1004-07 asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
41/ KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, m? 436
d.3/02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-

na)

Krotno$¢ = 1.25

Razem dzial: Nawierzchnia drogowa - wlot ul Wojska Polskiego. km 0 + 131,67 do 0 + 162,48
4/45233226-9 Nawierzchnia drogowa - wilot ul Starowiejskiej. km 0 + 193,48 do 0 + 246,90

42| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 13
d.4/03 0,0825 x /25 + 12 + 10 + 45 + 30 + 30 + 5/ = 0,0825 x 157
43/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace i na ptask na zatoce auto- |m 157
d.4|04 busowej o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
44 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 300
d.4/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
45/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci | m? 575
d.4|01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki

pod opaske + chodnik + ciag rowerowy + wyspa /wraz z

powierzchniami przy lewej stronie ul Namystowskiego/

46x35+35x3,5+4x35+15x3,5+5x3,50+23 x3,

5+15x35+4x2+30x2
46/KNNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej /czerwona/ grubosci |m? 108
d.4|02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem + wyspa
47/KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej /szara/ grubosci 6 cm|m? 220
d.4|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
48/KNNR 6 0502- |Cigg rowerowy z kostki brukowej betonowej /grafit/ grubos- | m?2 247
d.4|02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

575 - 108 - 220
49/KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa /il. as- |m?2 425
d.4/1004-07 faltu po wyparowaniu wody - 0,5 kg/m2 /.

9,28 x181-30x2,0
50|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wyrdwnawcza a wigzaca m2 425
d.4/1004-07 emulsjg asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,4

kg/m2 /.

/246,90 - 193,48/ x 7,00 + /9,28 -7,00/ x 22
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51/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 425
d.4/02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
52|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wiazaca a Scieralng emulsjg | m?2 425
d.4/1004-07 asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
53/KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, | m?2 425
d.4/02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
na)
Krotno$¢ = 1.25
Razem dziat: Nawierzchnia drogowa - wlot ul Starowiejskiej. km 0 + 193,48 do 0 + 246,90
5/45233226-9 Zjazdy indywidualne na czterech wlotach
54/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie | m?2 112
d.5/01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8x5+12x4,0+4,0x6,0
55|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 1.75
d.5/03 0,0525 x 33
56/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x30 cm m 33
d.5/04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
57|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 112
d.5/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
pod opaske
Krotno$¢ = 1.5
58/ KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 112
d.5/01
59|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej /szara/ grubos¢ | m?2 112
d.5/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Zjazdy indywidualne na czterech wlotach
6/45233226-9 Nawierzchnia drogowa - wlot ul Namystowskiego. km 0 + 132,50 do 0 + 185,70
60| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 15
d.6/03 0,0825x /1,57 x8+ 1,57 x6x3+21+50+5+45+1,57
x12/=0,825 x 181
61/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace i na ptask na zatoce auto- |m 181
d.6/04 busowej o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
62| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 200
d.6/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
63|KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 445
d.6/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
pod opaske + chodnik + ciag rowerowy /prawa strona
wlotu/
100 x 3,50 + 50 x 0,50 + 1,57 x 12 x 0,5 + 25 x 2,40
64| KNNR 6 0502- |Opaska + wyspa z kostki brukowej betonowej /czerwona/ | m?2 85
d.6/02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
25 +60
65|KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej /szara/ grubosci 6 cm|m?2 75
d.6/02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
66| KNNR 6 0502- |Cigg rowerowy z kostki brukowej betonowej /grafit/ grubos- | m?2 285
d.6|02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
445-85-75
67|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5
d.6/03 wraz z ich wymiang -cata ul Namystowskiego - Powiatowa
68/ KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa /il. as- | m?2 556
d.6/1004-07 faltu po wyparowaniu wody - 0,5 kg/m2 /.
25x35x2+10x30+5x6+0,215x36 x3 + 0,215 x 64
+14
69|KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg minerano- |t 145
d.6|02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne - obmiar na catej ul Na-
mystowskiego - Powiatowa
/5,19 + 10,22 + 15,37 + 10,02 + 4,29 + 14,04/ x 2,45 = 59,
13 x2,45
70/KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wyrdwnawcza a wigzaca m2 556
d.6/1004-07 emulsjg asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,4
kg/m2 /.
71/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 556
d.6/02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
72|556 Skropienie pomiedzy warstwa wigzaca a $cieralng emulsjg |m? 556
d.6 asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
73/KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, |m?2 556
d.6/02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
na)
Krotno$¢ = 1.25

Razem dzial: Nawierzchnia drogowa - wlot ul Namystowskiego. km 0 + 132,50 do 0 + 185,70

7]45233226-9

\Nawierzchnia drogowa - wiot ul Powiatowej. km 0 + 216,70 + 0 + 257,44

-4 -
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74 KNR 2-31 0402- \tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 15.70
d.7/03 0,0825 x 190
75|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajagce 20x30 cm bez taw na pod-|m 190
d.7/04 sypce cementowo-piaskowej
76 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 280
d.7/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
77/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wilosci | m?2 494
d.7/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
pod opaske + chodnik + cigg rowerowy
/25x35+16x35+16x3,5+36x3,5+8x35+7x3,
5/+/20 + 30 + 35 + 16/ x 0,50 + /27 x 2,40/ = 378 + 51 +
65
78/ KNNR 6 0502- |Opaska + wyspy z kostki brukowej betonowej /czerwona/ |m?2 116
d.7|02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
79/KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej /szara/ grubosci 6 cm|m?2 162
d.7|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
80|KNNR 6 0502- |Cigg rowerowy z kostki brukowej betonowej /grafit/ grubos- | m?2 216
d.7|02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
81/KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa /il. as- |m?2 302
d.7/1004-07 faltu po wyparowaniu wody - 0,5 kg/m2 /.
/257,44 - 216,70/ x 7,0+ 4 x3 + 0,215x2,25 x 8
82|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wyréwnawcza a wigzaca m2 302
d.7/1004-07 emulsjg asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,4
kg/m2 /.
83|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m2 302
d.7/02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
84|KNR 2-31 Skropienie pomiedzy warstwa wiazaca a Scieralng emulsjg | m?2 302
d.7/1004-07 asfaltowa /il. asfaltu po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
85/KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, | m?2 302
d.7/02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
na)
Krotno$¢ = 1.25
Razem dzial: Nawierzchnia drogowa - wlot ul Powiatowej. km 0 + 216,70 + 0 + 257,44
8/45233226-9 Nawierzchnia ronda.
86| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B-10 m3 8.09
d.8/03 2x3,14 x/9 + 6,5/ x 0,0825 = 98 x 0,0825
87|KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betono- |m3 8.09
d.8/05 wej na tukach o promieniu do 40 m
88/ KNR 2-31 0404- | Krawezniki granitowe wystajace i lezace o wymiarach m 98
d.8/04 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
89|KNR 2-31 Krawezniki granitowe - dodatek za ustawienie natukach o |m 98
d.8/0403-07 promieniu do 10 m
p. poz. 108
90| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 40
d.8/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
91|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 29
d.8/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
2x3,14 x6,5x0,70
92|KNR 2-31 0301- | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej czerwonejo | m?2 29
d.8/01 wysokosci 8/11 cm /bez podsypki - analogia/ - opaska
93|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 108
d.8|01 cm dla pasa najazdowego
2x3,14x7,75x2,20
Krotno$¢ = 1.5
94|KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m?2 108
d.8/01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm /Rm= 1,5 MPa/ - betoniarki
pod pas najazdowy
Krotno$¢ = 1.5
95/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 108
d.8/01
96|KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 108
d.8/06
97|KNR 2-31 0301- | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej czerwonejo | m?2 108
d.8|01 wysokosci 8/11 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j -
analogia/ - pas najazdowy
98/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 345
d.8/01 wych gr. 4 cm, 0/25 mm
2x3,14x15x6,0x0,5+10x6
Krotno$¢ = 2.5
99|KNR 2-31 Skropienie podbudowy bitumicznej emulsja asfaltowa /il. m?2 345
d.8/1004-07 asfaltu po wyparowaniu wody - 0,4 kg/m2 /.
100/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 345
d.8/02 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
101|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjq asfaltowa /il. asfaltu | m?2 345
d.8/1004-07 po wyparowaniu wody - 0,3 kg/m2 /.
102|KNNR 6 0309- |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0/12, m? 345
d.8/02 8 mm wg PN-S-96025 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-

na)
Krotnoé¢ = 1.25

Razem dziat: Nawierzchnia ronda.

9/45233290-8 Oznakowanie drogowe. /100 % malowania ul Powiatowa i ul Wojska Polskiego/
103|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 80
d.9/01
104 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt. 79
d.9/05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
105/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m?2 66.5
d.9/06 nie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-

ne mechanicznie
106/ KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m?2 27.36
d.9/02 nie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mecha-

nicznie
107|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m?2 24.6
d.9|03 nie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane me-

chanicznie
108/ KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - m2 29.31
d.9|07 strzatki i inne symbole malowane recznie

Razem dzial: Oznakowanie drogowe. /100 % malowania ul Powiatowa i ul Wojska Polskiego/

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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