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2. Opis stanu istniejgcego i projektowanego zakresu roboét

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie:
- nowej nawierzchni asfaltowej na  dwoch odcinkach; pomigdzy ul.Pszeniczng i
ul.Miodowg oraz pomigdzy ul.Miodowg i ul.Zagrodowa

- jednostronnego chodnika na w/w odcinkach (od strony zachodniej)
- zjazddéw na posesje

Ulica Nasienna jest droga dojazdowa klasy D na osiedlu zabudowy
jednorodzinnej) i stanowi element sieci dojazdowych drég osiedlowych. Ulice;
Pszeniczna, Miodowa 1 Zagrodowa posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa w dobrym stanie
technicznym. W obrgbie skrzyzowan wilaczenia ulicy Nasiennej do tych ulic
poprzecznych sg wykonane z nawierzchni asfaltowej natomiast pozostate dwa odcinki
pomiedzy skrzyzowaniami posiadajg nawierzchni¢ utwardzong kruszywem. Ulica
przenosi ruch lekki, lokalny. Catkowita dtugo$¢ ulicy wynosi 130,40m (od krawedzi
jezdni ul. Pszenicznej do krawedzi jezdni ulicy Zagrodowej). Brak nawierzchni
asfaltowej wystepuje na dwoch odcinkach tj.; 41,30m i 57,75m. Ulica przebiega w
terenie ptaskim 1 posiada regularne linie rozgraniczajace. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi 10m. W pasie drogowym wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢
gazowa, energetyczna, wod.-kan. telekom.) .

Po stronie wschodniej pasa drogowego wystepuje oswietlenie (lampy typu parkowego).



W ulicach ; Pszenicznej, Miodowej, Zagrodowej przebiega kanalizacja deszczowa i w
obrebie skrzyzowan woda opadowa z ulicy Nasiennej jest zbierana do wpustow ulicznych

I odprowadzana przykanalikami do istniejacej kanalizacji.

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

3.1. Plan sytuacyjny

W planie ulica przebiega w linii prostej (z b.matym zalamaniem w osi ul.Miodowe;j
wynoszacym 0,5°). Sag to dwa odcinki proste projektowanej jezdni ulicy Nasiennej o
dhugosci 63,30m 1 61,60m. Laczna dhugos¢ jezdni wynosi 124,90m (w tym 26,15m
posiada nawierzchni¢ asfaltowg w dobrym stanie technicznym — do adaptacji). Jezdnia
przebiega s$rodkiem szerokos$ci pasa drogowego 1 posiada szerokos¢ 5,0m oraz
jednostronny chodnik szer. 2,0m. Na poczatkowym odcinku o dlugosci 15m spadek
poprzeczny zostal dostosowany do stanu istniejacej nawierzchni asfaltowej
(jednostronny), natomiast na pozostatym odcinku spadek daszkowy. Na skrzyzowaniach
krawedzie jezdni sg wyokraglone tukami o promieniu 6,0m i 7,0m, zgodnie ze stanem
istniejgcym. Zjazdy zostaty zaprojektowane roéwniez w dostosowaniu do stanu

istniejacego

3.2. Usytuowanie wysokosciowe

Ze wzgledu na ptaski teren zastosowano minimalne spadki podtuzne od 0,4% do
0,5% umozliwiajace sptyw wody opadowej oraz zachowano istniejagcy spadek na
dojezdzie do ul. Pszenicznej 0,77%. Profil podluzny projektowanej nawierzchni zostat
dowigzany do wysokosci istniejacych odcinkéw nawierzchni asfaltowej. Uksztattowanie

w przekroju poprzecznym wynika z zastosowania typowego przekroju normalnego.

3.4. Odwodnienie
Nawierzchnia jezdni i chodnikow posiada kierunki sptywu wody opadowej do
istniejacych ulic asfaltowych i wbudowanych wpustow ulicznych. Projektowane spadki

podiuzne 1 poprzeczne sg w stanie zapewni¢ skuteczne odwodnienie ulicy.

3.5. Obszar oddzialywania przedsiewziecia i dostep dla oséb niepelnosprawnych

W zwiagzku z planowanym wykonaniem nawierzchni asfaltowej przedmiotowej ulicy nie
wystapi negatywne oddziatywanie na Srodowisko 1 przylegly teren. Nastapi poprawa
warunkow dojazdu do istniejacych nieruchomos$ci oraz warunkéw ruchu i eksploatacji

drogi (sprawniejsze odwodnienie, wyeliminowanie pytu i kurzu oraz zmniejszenie hatasu



podczas ruchu pojazdéw). Oddzialywanie jest ograniczone tylko do nieruchomosci
przylegltych do pasa drogowego.

W  pasie drogowym projektowanej nawierzchni ulicy nie wystgpuja bariery
architektoniczne utrudniajgce komunikacj¢ o0sob niepelnosprawnych. Na szerokosci
projektowanych zjazdow indywidualnych oraz przejs¢ dla pieszych bedzie zastosowany

kraweznik obnizony.

3.6. Przekrdj normalny i parametry techn. drogi

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:
» klasa techniczna drogi - D

» kategoria ruchu - KR2

» obcigzenie 80kN/o$

» predkos¢ projektowa 40km/h

» szerokos$¢ jezdni 5,00 m

» pochylenie poprzeczne jezdni — 2% ( na poczatkowym odc. spadek jednostronny 1%)

3.7. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia drogi projektowana jest dla ruchu kategorii KR2 dla podioza o
grupie nosnosci G2 :
Jezdnia
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
22cm  wg PN-84/S-96023
- ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, mieszanka
z betoniarki, grubo$¢ warstwy 15cm
Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grub 8cm wg rys. nr 3.

Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

3.9. Organizacja ruchu

Obecnie ulica nie posiada oznakowania. W zwigzku z projektowanym
wykonaniem nawierzchni asfaltowej nalezy wuzupetni¢ oznakowanie w obrgbie
skrzyzowan z przecinajacymi si¢ z ulica Nasienng istniejagcymi ulicami asfaltowymi.
Szczegdlowe rozwigzania projektowe z zakresu oznakowania zawiera opracowanie

,Projekt statej organizacji ruchu”



