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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa projektu: ~ Przebudowa ulicy Nasiennej w Zamosciu

pomigdzy ul.Pszeniczng i ul.Zagrodowa

| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty
wyjsciowe:
1. Projekt budowlany przebudowy ulicy Nasiennej
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. P0z.430)
3. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zatacznik do Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

4. Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ZAKRESU PROJEKTU

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie:
- nowej nawierzchni asfaltowej na dwoch odcinkach; pomiedzy ul.Pszeniczng i
ul.Miodowg oraz pomig¢dzy ul.Miodowa 1 ul.Zagrodowa

- jednostronnego chodnika na w/w odcinkach (od strony zachodniej)
- zjazddéw na posesje

Ulica Nasienna jest droga dojazdowa klasy D na osiedlu zabudowy
jednorodzinnej) 1 stanowi element sieci dojazdowych drég osiedlowych. Ulice;
Pszeniczna, Miodowa 1 Zagrodowa posiadajg nawierzchni¢ asfaltowa w dobrym stanie
technicznym. W obrgbie skrzyzowan wilaczenia ulicy Nasiennej do tych ulic
poprzecznych sa wykonane z nawierzchni asfaltowej natomiast pozostate dwa odcinki
pomigdzy skrzyzowaniami posiadaja nawierzchni¢ utwardzona kruszywem. Ulica
przenosi ruch lekki, lokalny. Catkowita dtugos$¢ ulicy wynosi 130,40m (od krawedzi
jezdni ul. Pszenicznej do krawedzi jezdni ulicy Zagrodowej). Brak nawierzchni
asfaltowej wystgpuje na dwodch odcinkach tj.; 41,30m i1 57,75m. Ulica przebiega w

terenie plaskim i posiada regularne linie rozgraniczajace. Szerokos$¢ pasa drogowego



wynosi 10m. W pasie drogowym wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢
gazowa, energetyczna, wod.-kan.,telekom.) .

Po stronie wschodniej pasa drogowego wystepuje oswietlenie (lampy typu parkowego).
W ulicach ; Pszenicznej, Miodowej, Zagrodowej przebiega kanalizacja deszczowa i w
obrebie skrzyzowan woda opadowa z ulicy Nasiennej jest zbierana do wpustow ulicznych
i odprowadzana przykanalikami do istniejacej kanalizacji.

Istniejace oznakowanie pionowe oraz przejscia dla pieszych i pozostale istniejace
oznakowanie poziome jezdni (w obrgbie skrzyzowania z ul.Zagrodowg) zostaly

naniesione na planie sytuacyjnym

I1l. PROJEKTOWANA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Realizacja robdt bedzie prowadzona na dwéch odcinkach pomigdzy istniejgcymi ulicami
poprzecznymi o nawierzchni asfaltowej. Na czas prowadzenia rob6ét w/w odcinki ulicy
Nasiennej zostang wylaczone z ruchu z mozliwoscia jedynie ruchu pojazdow budowy i w
wyjatkowych sytuacjach pojazdéw wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z pasem
drogowym ul.Nasiennej.

Sposob oznakowania i1 zabezpieczenia robdt naniesiono na planie sytuacyjnym.

Do tymczasowego oznakowania robdt nalezy uzy¢ znakéw z grupy wielkosci ,,$rednie”
wykonanych z folii odblaskowej typ 1.

Ustawienie znakéw powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — Dz.U. Nr 220 poz. 2181 t.j..

- odleglo$¢ pozioma znaku od krawedzi jezdni 0,5-2,0m

- skrajnia pionowa (chodnik — 2,20m ; pobocze —2,0m).

Planowany termin wykonania robot — (wrzesien-pazdziernik) 2016r.

WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH DO
TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA ROBOT
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1. Wszystkie osoby pracujgce na budowie powinny byé ubrane w odziez

ostrzegawczq o barwie pomaranczowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w naleZytym stanie wszystkich

znakow

i

urzqdzen zabezpieczenia robot oraz pozostawianie robdt po

zakonczonym dniu w stanie minimalizujgcym utrudnienia w ruchu.



