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2. Opis stanu istniejgcego i projektowanego zakresu roboét

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie:
- nowej nawierzchni asfaltowej na  dwoch odcinkach; pomigdzy ul.Pszeniczng i
ul.Miodowg oraz pomigdzy ul.Miodowg i ul.Zagrodowa

- jednostronnego chodnika na w/w odcinkach (od strony zachodniej)
- zjazddéw na posesje

Ulica Nasienna jest drogg dojazdowa klasy D na osiedlu zabudowy
jednorodzinnej) i stanowi element sieci dojazdowych drég osiedlowych. Ulice;
Pszeniczna, Miodowa 1 Zagrodowa posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa w dobrym stanie
technicznym. W obrebie skrzyzowan wlaczenia ulicy Nasiennej do tych ulic
poprzecznych sa wykonane z nawierzchni asfaltowej natomiast pozostate dwa odcinki
pomiedzy skrzyzowaniami posiadajg nawierzchni¢ utwardzong kruszywem. Ulica
przenosi ruch lekki, lokalny. Catkowita dtugo$¢ ulicy wynosi 130,40m (od krawedzi
jezdni ul. Pszenicznej do krawedzi jezdni ulicy Zagrodowej). Brak nawierzchni
asfaltowe] wystepuje na dwoch odcinkach tj.; 41,30m 1 57,75m. Ulica przebiega w
terenie ptaskim 1 posiada regularne linie rozgraniczajace. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi 10m. W pasie drogowym wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢
gazowa, energetyczna, wod.-kan. telekom.) .

Po stronie wschodniej pasa drogowego wystepuje oswietlenie (lampy typu parkowego).



W ulicach ; Pszenicznej, Miodowej, Zagrodowej przebiega kanalizacja deszczowa i w
obrebie skrzyzowan woda opadowa z ulicy Nasiennej jest zbierana do wpustow ulicznych

I odprowadzana przykanalikami do istniejacej kanalizacji.

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

3.1. Plan sytuacyjny

W planie ulica przebiega w linii prostej (z b.matym zalamaniem w osi ul.Miodowe;j
wynoszacym 0,5°). Sag to dwa odcinki proste projektowanej jezdni ulicy Nasiennej o
dhugosci 63,30m 1 61,60m. Laczna dhugos¢ jezdni wynosi 124,90m (w tym 26,15m
posiada nawierzchni¢ asfaltowg w dobrym stanie technicznym — do adaptacji). Jezdnia
przebiega s$rodkiem szerokos$ci pasa drogowego 1 posiada szerokos¢ 5,0m oraz
jednostronny chodnik szer. 2,0m. Na poczatkowym odcinku o dlugosci 15m spadek
poprzeczny zostal dostosowany do stanu istniejacej nawierzchni asfaltowej
(jednostronny), natomiast na pozostatym odcinku spadek daszkowy. Na skrzyzowaniach
krawedzie jezdni sg wyokraglone tukami o promieniu 6,0m i 7,0m, zgodnie ze stanem
istniejgcym. Zjazdy zostaty zaprojektowane roéwniez w dostosowaniu do stanu

istniejacego

3.2. Usytuowanie wysokosciowe

Ze wzgledu na ptaski teren zastosowano minimalne spadki podtuzne od 0,4% do
0,5% umozliwiajace sptyw wody opadowej oraz zachowano istniejagcy spadek na
dojezdzie do ul. Pszenicznej 0,77%. Profil podluzny projektowanej nawierzchni zostat
dowigzany do wysokosci istniejacych odcinkéw nawierzchni asfaltowej. Uksztattowanie

w przekroju poprzecznym wynika z zastosowania typowego przekroju normalnego.

3.4. Odwodnienie
Nawierzchnia jezdni i chodnikow posiada kierunki sptywu wody opadowej do
istniejacych ulic asfaltowych i wbudowanych wpustow ulicznych. Projektowane spadki

podiuzne 1 poprzeczne sg w stanie zapewni¢ skuteczne odwodnienie ulicy.

3.5. Obszar oddzialywania przedsiewziecia i dostep dla oséb niepelnosprawnych

W zwiagzku z planowanym wykonaniem nawierzchni asfaltowej przedmiotowej ulicy nie
wystapi negatywne oddziatywanie na Srodowisko 1 przylegly teren. Nastapi poprawa
warunkow dojazdu do istniejacych nieruchomos$ci oraz warunkéw ruchu i eksploatacji

drogi (sprawniejsze odwodnienie, wyeliminowanie pytu i kurzu oraz zmniejszenie hatasu



podczas ruchu pojazdéw). Oddzialywanie jest ograniczone tylko do nieruchomosci
przylegltych do pasa drogowego.

W  pasie drogowym projektowanej nawierzchni ulicy nie wystgpuja bariery
architektoniczne utrudniajgce komunikacj¢ o0sob niepelnosprawnych. Na szerokosci
projektowanych zjazdow indywidualnych oraz przejs¢ dla pieszych bedzie zastosowany

kraweznik obnizony.

3.6. Przekrdj normalny i parametry techn. drogi

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:
» klasa techniczna drogi - D

» kategoria ruchu - KR2

» obcigzenie 80kN/o$

» predkos¢ projektowa 40km/h

» szerokos$¢ jezdni 5,00 m

» pochylenie poprzeczne jezdni — 2% ( na poczatkowym odc. spadek jednostronny 1%)

3.7. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia drogi projektowana jest dla ruchu kategorii KR2 dla podioza o
grupie nosnosci G2 :
Jezdnia
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
22cm  wg PN-84/S-96023
- ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, mieszanka
z betoniarki, grubo$¢ warstwy 15cm
Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grub 8cm wg rys. nr 3.

Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

3.9. Organizacja ruchu

Obecnie ulica nie posiada oznakowania. W zwigzku z projektowanym
wykonaniem nawierzchni asfaltowej nalezy wuzupetni¢ oznakowanie w obrgbie
skrzyzowan z przecinajacymi si¢ z ulica Nasienng istniejagcymi ulicami asfaltowymi.
Szczegdlowe rozwigzania projektowe z zakresu oznakowania zawiera opracowanie

,Projekt statej organizacji ruchu”
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3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr SPZ.271.10.1.2016 z dnia 02.05.2016r. zawarta pomiedzy Zarzadem
Drég Grodzkich w Zamosciu a firmg BuDiM-ustugi w budownictwie drogowo
mostowym Roman Nowak na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa ulicy
Nasiennej w Zamos$ciu”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ustawa z 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu robot budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego opracowania jest:
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu

ul. Kilinskiego 86 , 22-400 Zamos¢

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowg ulicy

Nasiennej w Zamosciu o dlugosci 130,40m (pomiedzy ul.Pszeniczng i ul.Zagrodowg) -
dz. ewid. 68/3, 68/7, 69/2, 69/6, ark. ewid. 101 Obreb 1 Miasto Zamosé

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w pdinocnej

cze$ci miasta Zamoscia.



4.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce

robot ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

5.

5.1.

INFORMACJA BIOZ

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwziecia obejmuje zadania

W nastepujacej kolejnosci:

5.2.

roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, wydzielenie
I oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych
sieci i drog z istniejgcymi sieciami,

zabezpieczenie skrzyzowan drog 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

zabezpieczenie stupow energetycznych i telekomunikacyjnych przy zblizeniu do
nich trasy projektowanych sieci i drog na odlegtos¢ mniejszg od 2,0 m,
zabezpieczenie przej$¢ 1 dojazdow dla uzytkownikdéw 1 mieszkancow przylegtego
terenu

wykonanie rob6t budowlanych wyszczegolnionych w przedmiarze robot
uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych)

inwentaryzacja powykonawcza.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wykonywanie wykopoéw zwigzanych z odwodnieniem
prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych

- mozliwo$¢ porazenia pradem,



5.4.

prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy roéwnocze$nie wystepujacym

ruchu drogowym — wypadbki i kolizje drogowe,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem budowlanym,

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopow,

uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow
energetycznych,

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody transportowe),
zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczas zaladunku oraz wytadunku
wbudowywanych elementéw,

miejsca pracy sprzg¢tu w rejonie ruchomych elementow roboczych (dzwigi, koparki,
tadowarki) — potracenie, przejechanie, upadek ci¢zaru z wysokosci,

porazenie lub urazy mechaniczne podczas prac z uzyciem elektronarzedzi,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw,

emisja hatasu i zanieczyszczen podczas wykonywanych robot,

ruch pojazdow na istniejacych odcinkach drog.

Instruktaz pracownikow

Instruktaz szczegotowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika

Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa, ktorych nalezy

przestrzega¢ podczas wykonywania robot.

Pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa

inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,



5.5.

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢

nastepujace srodki:

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zadan,

pracownicy powinni wykonywac tylko te prace, do ktoérych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0séb postronnych migdzy innymi
przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy — wstep
wzbroniony", "Uwaga — gt¢bokie wykopy",

stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojécia
pracownikow, dostawy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zej$cia
do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych
lub poszkodowanych,

wykona¢ umocnienie §cian wykopow, typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialow 1 innych obcigzen w sasiedztwie wykopow,

sktadowanie urobku na odktad moze si¢ odbywac tylko po jednej stronie wykopu
Z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiedzy krawedziag wykopu, a stopa
odktadu o szerokosci 1,0 m dla komunikacji,

przy wykopach plytszych (do 1,5m) i1 gruncie spoistym wykonywaé S$ciany
pochylone z uwzglgdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
stosowaC zabezpieczenia przed pytem, hatasem, upadkiem z wysokosci,
spadajacymi przedmiotami, osunigciem si¢ ziemi w wykopach, w postaci

wlasciwych srodkdw ochrony osobistej 1 0golne;,



o prowadzi¢ roboty w sposOb zabezpieczajacy przed porazeniem pradem
elektrycznym,

. przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

. w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie
stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

. do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiednia osobe posiadajaca adresy i telefony jednostek
ratowniczych,

J prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem

wszelkich obowigzujacych norm pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany

rodzaj sieci,

. zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty
sygnal dzwigkowy,

. do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementow w wykopie nalezy uzywac
dzwigow,

. do ukfadania elementéw o powierzchni pokrytej powtokami zabezpieczajacymi

nalezy uzywac pasow parcianych,

. prace w rejonie sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociggowych i innych
nalezy prowadzi¢ r¢cznie, po powiadomieniu 1 pod nadzorem ich uzytkownikow, a
w poblizu na widocznym miejscu umiesci¢ tablicg informacyjng z numerami
telefonow policji, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego oraz konserwatora
sieci telefonicznej i wodociagowe;j,

o stosowa¢ zabezpieczenia w innej formie wynikajace z technologii zastosowanych
przez Wykonawce robot,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje

oraz rysunki i ewentualne wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej.



