GMINA | MIASTO ZUROMIN
09-300 Zuromin, Plac Pilsudskiego 3

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych: Chamsk-Olszewo 460622W, Olszewo-Sadowo 460604W
ETAP | obejmujacy przebudowe drogi Chamsk-Olszewo

Soecyfikacja

Lp | techniczna Wyszczegélinienie elementéw rozliczeniowych Je.dn. OBMIAR Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE - CPV 45111000-8
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
1 D.01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH WRAZ V4 INWENTARYZACJA km 4,35 4,35
POWYKONAWCZA
2 | D.01.02.01 MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKOW | ) .

WYCINKA DRZEW

SCINANIE DRZEW 0 SREDNICY do 30 cm WRAZ 2
KARCZOWANIEM PNI ORAZ WYWIEZIENIEM

21 DLUZYC,GALEZI| KARPIN NAODL. DO 10 KM, | S 24 g przedmiary graficznego
UZUPELNIENIE WYKOPU PO KARPIE
od km 0+000,00 do km 0+640,00 sir. P - 0,13 ha
2.2 KARCZOWANIE KRZAKOW ha 0,20 od km 2+250,00 do km 2+550,0 - 0,04 ha

od km 3+100,00 do km 3+200,0- 0,03 ha
Razem: 0,20 ha

3 | D.01.02.04 | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW .

ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
15X30CM WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z TERENU

31 ROZBIORKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 19| ™MP | 866,90 Wg przedmiaru graficznego
km
ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIKI WRAZ 2
3.2 WYWOZEM GRUZU Z TERENU ROZBIORKI POZA | m3 | 21,67 "866,90 x 0,025 = 21,67 m3"

PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km

ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 8X30_CM
3.3 WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z TERENU ROZBIORKI mb 535,72 wg przedmiaru graficznego
POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8CM WRAZ Z WYWOZEM GRUZU
Z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC BUDOWY NA
ODL. DO 10 km

34 m2 339,94 wg przedmiaru graficznego

ROZEBRANIE PODBUDOWY ZJAZDOW Z
KRUSZYWA LAM. GR. 15CM WRAZ 2 WYWOZEM
GRUZU Z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC
BUDOWY NA ODL. DO 10 km

3.5 m2 339,94 wg przedmiaru graficznego

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA 2
KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM WRAZ Z .
WYWOZEM GRUZU Z TERENU ROZBIORKI POza | ™2 | 802,74 g przedmiaru graficznego
PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km

3.6

ROZEBRANIE NAWIERZCHN! BITUMICZNEJ GR. 3
CM WRAZ Z WYWOZEM GRUZU 2 TERENU
ROZBIORKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10
km

3.7 m2 1798,12 1798,12

3.8 DEMONTAZ WPUSTOW ULICZNYCH szt 1,00 w km 1+898,50

3.9 DEMONTAZ PRZYKANALIKOW DN 200 PVC mb 5,00 w km 1+898,50

ROZEBRANIE CZESC| PRZELOTOWEJ
PRZEPUSTOW Z RUR BET. POD ZJAZDAMI WRAZ
ZWYWOZEM GRUZU Z TERENU ROZBIORK| POZA

PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km

mb 141,90 wg przedmiaru graficznego

ROZEBRANIE CZESC| PRZELOTOWEJ
PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI Z RUR
311 BETONOWYCH DN 600 WRAZ Z WYWOZEM mb 12,00 w km 0+326,73 - 12,00 m
GRUZU z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC

BUDOWY NA ODL. DO 10 km

ROZEBRANIE CZESC| PRZELOTOWEJ
PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI Z RUR
3.12 BETONOWYCH DN 800 WRAZ Z WYWOZEM mb 9,00 9,00
GRUZU Z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC

BUDOWY NA ODL. DO 10 km




Soecyfikacja Jedn
Lp | techniczna/ Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych .| OBMIAR Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
ROZEBRANIE CZESC! PRZELOTOWEJ
PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI Z RUR _
3.13 BETONOWYCH DN 1000 WRAZ Z WYWOZEM mb 20,00 wkm 3+047,26 - 2x10,0=20,00 m
GRUZU Z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC
BUDOWY NA ODL. DO 10 km
ROZEBRANIE SCIAN CZOLOWYCH PRZEPUSTOW
314 POD KORONA DROGI WRAZ Z WYWOZEM GRUZU szt 6 3x2=6 szt
' Z TERENU ROZBIORKI POZA PLAC BUDOWY NA
ODL. DO 10 km
ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA
3.15 PIONOWEGO ( SLUPKI) WRAZ Z WYWOZEM szt 20 20
ZLOMU NA PLAC ZAMAWIAJACEGO
ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA
3.16 PIONOWEGO { TARCZE) WRAZ Z WYWOZEM szt 27 27
ZEOMU NA PLAC ZAMAWIAJACEGO
ROZEBRAN!E ISTNIEJACYCH URZADZEN
3.18 BEZPIECZENSTWA RUCHU (U-1a) WRAZ Z szt 1 1
WYWOZEM ZLOMU NA PLAC ZAMAWIAJACEGO
ROZEBRANIE BALUSTRADY U-11a WRAZ Z R
3.19 WYWOZEM Zt OMU NA PLAC ZAMAWIAJACEGO mb 7,50 Przepust pod korong drogi 460622W w km 3+047,26
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5
4 D.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT,
odbudowa i poszerzenia jezdni drogi gminnej
- 2168,92x0,37=802,87m3
WYKONYWANIE WYKOPOW ZWIAZANYCH Z ?’2§‘§y22i§’§’§;f§’za§3°n“§
WYKONANIEM KORYTA POD WARSTWY siazd in(gl idljalne ols odarcze
41 KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI MECHANICZNIE| m3 | 1620,91 584 20x0 S5 26 s
W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU . L L '
A ODKEAD NA ODL K zjazdy indywidualne bramowe
NA ODKLAD NA ODL. DO 10 KM - 557,93x0,30=167,38 m3 chodnik
- 1387,56x0,10=138,76 m3
Razem: 1620,91 m3
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV
D.03.00.00 45221000-2
5 | D.03.01.01 REMONT PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
WYKONANIE CZESCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU
51 POD KORONA DROGI Z RUR PEHD DN 600 mb | 12,00 Wkm 0+326,73 - 12,00 m
5.2 WYKONANIE CZESCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU mb 9,00 9.00
' POD KORONA DROG! Z RUR PEHD DN 800 ! !
WYKONANIE CZESCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU
§ - 2x10,0=20,
5.3 POD KORONA DROGI Z RUR PEHD DN 1000 mb | 20,00 W km 3+047,26 - 2x10,0=20,00 m
5.4 WYKONANIE SCIAN CZOLOWYCH PRZEPUSTOW st 2 W km 0432673 - 2 szt
DN 600
5.5 WYKONANIE SCIAN CZOLOWYCH PRZEPUSTOW szt P 2,00
DN 800
56 WYKONANIE SCIAN CZOLOWYCH PRZEPUSTOW szt 2 w km 3+047.26 - 2 s,
DN 1000
6 | D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Z KREGOW
6.1 BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M | szt 1 w km 1+895,50 slr. P
WPUSTEM ULICZNYM D400
REGULACJA PIONOWA ZASUW | KRATEK
7 | D.03.02.01a $SCIEKOWYCH J
7.1 REGULACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH szt 50 Wy przedmiaru graficznego
7.2 REGULACJA KRATEK SCIEKOWYCH szt 13 wy przedmiaru graficznego
D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9
8 | D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA -
odbudowa i poszerzenia jezdni drogi gminne;
-2169,92 m2
. j i doj -293
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD __zjazdy na drogi dojazdowe - 263,25 m2
8.1 WARS KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI m2 5772,86 zjazdy indywiduaine gospodarcze - 1364,20 m2
zjazdy indywidualne bramowe - 557,93 m2
chodnik - 1387,56 m2
Razem: 5772,86 m2




Soecyfikacja

Lp | techniczna/ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Je.dn. OBMIAR Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
9 D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE
zjazdy indywidualne gospodarcze - 1364,20 m2
9.1 WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ Z PIASKU 2 3309.69 zjazdy indywiduaine bramowe - 557,93 m2
’ GR.10CM m ! chodnik - 1387,56 m2
Razem: 3309,69 m2
odbudowa i poszerzenia jezdni drogi gminnej
9.2 WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ Z 2 246317 -2169,92 m2
i POSPOLKI GR. 15 CM m ! zjazdy na drogi dojazdowe - 293,25 m2
Razem: 2463,17 m2
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
10 | D.04.03.01 KONSTRUKCYJNYCH
odbudowa i poszerzenia jezdni drogi gminnej
-2169,92 m2
wzmochienie istniejace]j konstrukcji jezdni
10.1 OCZYSZCZENIE ’\‘In\lé\g:mcl(ZONT:TRUKCYJNYCH m2 50011,97 - 2x(7916,0+44281,0+5744,0+5151,3) = 46184,6
zjazdy na drogi dojazdowe - 293,25 m2
zjazdy indywiduaine gospodarcze - 1364,20 m2
Razem: 50011,97 m2
odbudowa i poszerzenia jezdni drogi gminnej
SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA -2169,92 m2
10.2 EAMANEGO EMULSJA ASFALTOWA W ILOSCI 0.5/ m2 3827,37 zjazdy na drogi dojazdowe - 293,25 m2
0.7 kg/m2 zjazdy indywidualne gospodarcze - 1364,20 m2
Razem: 3827,37 m2
SKROPIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DROGI wzmocnienie istniejacei konstrukei iezdni -
10.3 POD ULOZENIE WARSTWY WYROWNAWCZE) | m2 |23092,30( efioelioms BOESeE nsriie e
EMULSJA ASFALTOWA W ILOSC! 0.5-0.7. kg/m2 ' ' ' ' '
SKROPIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DROG!
10.3 POD ULOZENIE WARSTWY WIAZACEJ EMULSJA m2 5151,34 na odc. 1+383,00-2+076,68 - 5151,34 m2
ASFALTOWA W ILOSCI 0.5-0.7. kg/m2
SKROPIENIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ POD wzmocnienie istnieiacej konstrukaii iezdni -
10.4 ULOZENIE WARSTWY SCIERALNEJ EMULSJA | m2 2300230 | 8eeimie Bnededl oo e
ASFALTOWA W ILOSCI 0.3-0.5 kg/m2 ' ' ' ' '
SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD z.f:j”fadd’?f'ig e w?“;fi;‘iz
105 WYKONANIE WARSTWY $CIERALNEJ EMULSJA | m2 | 25277,89 e |
ASFALTOWA W ILOSCI 0.3-0.5 kg/mz2 zjazdy indywidualne gospodarcze - 1263,14 m2
It Razem: 25277,89 m2
11 | D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
R STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI zjazdy indywidualne gospodarcze - 1364,20 m2
111 KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. m2 1922,13 zjazdy indywidualne bramowe - 557,93 m
GR 15 CM PO ZAGESZCZENIU Razem: 1922,13 m2
WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI cdbudowa poszerena jezont drogi gminne]
11.2 KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. m2 2463,17 2jazdy na drogi doja‘zdowe - 293.95 m2
GR 20 CM PO ZAGESZCZENIU Razem: 2463,17 m2
WYROWNANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAM!
12 | D.05.03.05a MINERALNO- BITUMICZNYMI
od km 0+000 do 1+383:
1383,0x5,2x0,1 =719,16 Mg
WYROWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI od km 2+076,68 do 2+900:
121 BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO- Mg 1721,66 823,32x5,2x0,1 = 428,13 Mg
BITUMICZNYMI W ILOSCI 100 kg/m2 od km 3+250 do 4+354,55:
1104,55x5,2x0,1 = 574,37 Mg
Razem: 1721,66 Mg
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU zjazdy na drogi dojazdowe - 293,25 m2
13.1| D.05.03.05a | ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIAZACA -| m2 1657,45 zjazdy indywidualne gospodarcze - 1364,20 m2
GRUBOSC WARSTWY 4 CM Razem: 1657,45 m2
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU odbudowa i
13.2| D.05.03.05a | ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIAZACA -| m2 1924,33 poszerzenia jezdni drogi gminnej - 1924,33 m2
GRUBOSC WARSTWY 8 CM
jezdnia
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU drogi gminnej - 23743,22 m2
14 | D.05.03.05b ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA m2 25277,89 zjazdy na drogi dojazdowe - 271,53 m2

SCIERALNA - GRUBOSC WARSTWY 4 CM

zjazdy indywidualne gospodarcze - 1263,14 m2
Razem: 25277,89 m2




Soecyfikacja Jedn
Lp | technlcznal Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych ' | OBMIAR Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
15 | D.05.03.11 FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI -
WYKONANIE FREZOWANIA ISTNIEJACEJ
15.1 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA GLEBOKOSC 3 m2 5162,34 Droga 460622W na odc. 1+383,00-2+076,68
CM
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
16 | D.05.03.23 BETONOWE.
WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI
16.1 BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA m2 1387,56 wg przedmiaru graficznego
PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM
WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW
INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ
16.2 BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE m2 567,93 557,93
CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 | D.06.01.10 SCINANIE POBOCZY -
SCINANIE POBOCZY MECHANICZNIE, GR. wQ przedmiary graficznedo -
17.1 WARSTWY $CINANEJ 10 CM, WRAZ Z m2 | 6858,26 055 2601 On 0555 260
ODWIEZIENIEM SCINKI NA ODL. DO 10 KM ' ' '
18 | D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI =
18.1 WYKONANIE PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI mb 548.00 z wykazu nr 3
i INDYWIDUALNYMI Z RUR PP DN 300 !
WYKONANIE SCIAN CZOLOWYCH PRZEPUSTOW _
18.2 POD ZJAZDAMI szt 120,00 60x2=120 szt
19 | D.06.03.01 WYKONANIE POBOCZY
191 WYKONANIE POBOCZA Z POSPOLKI GR. 10 cm m2 6858,26 wg przedmiaru graficznego
20 0OCZYSZCZENIE ROWOW =
OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU Z od km 0+000 do 1+370 - 2x1370,0=2740,0 mb
PROFILOWANIEM DNA | SKARP, GRUB. NAMULU od km 2+276 do 2+484 - 208,0 mb
2011 D.06.04.01 20 CM, Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKLAD mb 6668,00 od km 2+484 do 4+344 - 2x1860,0=3720,0 mb
NA ODL. DO 10 KM Razem: 6668,00 mb
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
22 | D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI 5 . L
221 (MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI) m2 76,66 z projeklu stalej organizacji ruchu
23 | D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
USTAWIENIE St UPKOW Z RUR STALOWYCH DLA . . o
2341 ZNAKOW DROGOWYCH szt 49,00 z projektu statej organizacji ruchu
TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH A . -
23.2 ODBLASKOWYCH szt 64,00 z projeklu slalej organizacji ruchu
23.3 USTAWIENIE BALUSTRADY U-11a mb 7,50 Z projektu statej organizacji ruchu
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9
24 | D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE -
USTAWIENIE KRAWEiNIKOW BETONOWYCH
241 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. mb 975.77 wa przedmiary araficznego
: 5CM | L AWIE BETONOWE. Z OPOREM Z : 9P g 9
WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. .
24.2 5CM | LAWIE BETONOWE. Z OPOREM 2 mb 245,07 wg przedmiaru graficznego
WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA
CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH
25 | D.08.02.01 CHODNIKOWYCH "
NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH R
25.1 40X40CM Z WYPUSTKAMI m2 5,60 wg przedmiaru graficznego
26 | D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
26.1 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 8X30CM mb 766,56 766,56
27 | D.08.05.01 WYKONANIE $CIEKOW Z PREFABRYKOWANYCH
A ELEMENTOW BETONOWYCH
WYKONANIE SCIEKOW KORYTKOWYCH .
271 WG KPED 01.04 mb 198,40 wg przedmiaru graficznego
WYKONANIE SCIEKOW SKARPOWYCH ’
27.2 KORYTKOWYCH WG KPED 01.11 mb 4,00 wg przedmiaru graficznego
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