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1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci napowietrznej oraz kablowej oswietlenia w
miejscowosci Olszewo w gminie Zuromin, dziatki numer: 252, 97, 105 obreb: 0015 Olszewo, jednostka
ewidencyjna 143706_5 ZUROMIN-obszar wiejski.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony. Na terenie znajdujg sie: linia napowietrzna
nN-0,4 kV, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa oraz droga o nawierzchni asfaltowe;.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej oraz napowietrznej
oswietlenia wraz ze stupami EPV 10/4,3; ZN 10/200, oprawami o$wietleniowymi o mocy 70 W oraz
napowietrzng szafg oswietleniowa. Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleby oraz

pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci wyniesie przy zatozeniu zajgcia pasa terenu
szerokosci 1 m ok. 190 m. Dtugo$¢: linia kablowa ok. 20 m, linia napowietrzna ok. 170 m.

1.5 Dane informacyjne o terenie

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.6 Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.7 Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Realizacja planowanej budowy sieci oéwietlenia oraz stupéw nie spowoduje zmian w uksztattowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia woéd, gleby oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bgdzie mie¢
negatywnego wplywu na srodowisko.

1.8 Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektanci zaliczajg projektowane urzadzenia elektroenergetyczne do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja wystgpuja proste warunki

gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
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mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéow organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu klasy $redniej zapewniajg
stabilno$¢ posadowienia stupéw dla odpowiedniej strefy wiatrowej.

W zwiazku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania opracowania ustalajacego geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw dla przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace fundamentowe musza byé prowadzone zgodnie z norma PN-B-06050:1999
»~Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne.” Technologie oraz przebieg prac nalezy

dopasowa¢ do montowanego fundamentu oraz warunkéw gruntowych.

1.9 Innedane
Nie dotyczy.
1.10 Obszar oddziatywania inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Olszewo w
gminie Zuromin, dziatki numer: 252, 97, 105 obreb: 0015 Olszewo. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z pdéin. Zm.),
okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:

e 252 — Powiat Zurominski, Plac J6zefa Pitsudskiego 4, 09-300 Zuromin

e 97— Gmina Zuromin, Plac Jézefa Pitsudskiego 3, 09-300 Zuromin

e 105 - Gmina Zuromin, Plac J6zefa Pitsudskiego 3, 09-300 Zuromin

Podpis
Uprawnienia budowga‘ne,d'g projektowania bez
ograniczen w__;pe.g:f. in;ie{lacyjnej w zakresie

Projektowat: Radostaw Kaczmarek siec) instalacj] uykade f el. nrewid:
POM/0217/POOE/O9
Uprawnienia budowlane do pr je/lgtoWania bez
.r ograniczen w spec. instafécyj}j w zakresie
Sprawdzit: Jarostaw Kur sieci, instalacji i urzadzere. nr ewid:

78/Gd/2002 /
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2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji
W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci napowietrznej i kablowej o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Olszewo, w gminie Zuromin dziatki numer: 252, 97, 105, obrgb: 0015 Olszewo, jednostka

ewidencyjna: 143706_5 ZUROMIN-obszar wiejski.

2.2 Podstawa opracowania
Podstawq opracowania s3:

e warunki techniczne nr UC-C/16/W/2016 (w zataczeniu),

e warunki przytaczeniowe nr P/17/005275

e wytyczne Inwestora,

e plan zagospodarowania terenu,

o decyzja lokalizacji celu publicznego,

e zgodno$¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne”, norma SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201

2.3 Zasilanie, pomiar energii
Zgodnie warunkami technicznymi oraz wytycznymi Inwestora, projektuje si¢ szafg o$wietleniowa
przytaczong do istniejacej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilang z $6-1464 zamontowang na
stupie nr 102. Miejsce przytaczenia: zaciski pragdowe odgatezne na istniejgcym stupie linii nn.
Miejsce zasilania jest zgodne z zataczonymi rysunkami.

Uktad sieci: TN-C.

2.4 Demontazi istniejacej infrastruktury
Nie dotyczy.
2.5 Szafa oswietleniowa
Projektuje sie napowietrzng zintegrowang szafe oswietleniowa z ukfadem pomiarowo — rozliczeniowo
— sterowniczym. Szafe nalezy zamocowa¢ na istniejgcym stupie (zgodnie z planem zagospodarowania
terenu) w miejscu umozlwiajacy swobodny dostep na wysokosci 1,7m od powierzchni podtoza z
drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafa spetnia wymagania minimum IP 34 z mozliwoscig
plombowania i zamkniecia. Projektuje si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe / gtowne: wytacznik
nadmiarowo — pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10A.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego:

e Projektuje sie jednofazowy licznik energii elektrycznej

e Ukfad pomiarowy zgodny ze standardami Energa Operator
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e Licznik energii elektrycznej powinien umotzliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia
e Licznik energii elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorszg niz 3 dla energii biernej
®» Obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e Wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz ostony urzgdzenia wschodzgcego w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania
Istniejacy obwdd oswietleniowy nr 1 zainstalowany na stupach od 101 do 107 oraz istniejgcy obwdd
oswietleniowy nr 2 zainstalowany na stupach 201 do 206 nalezy zasili¢ z projektowanej szafki
oswietleniowej. W celu podigczenia obwodu nr 2 projektuje sie przejscie z obwodu nr 2 przez stacje

S6-1464.

2.6 Sterowanie o$wietleniem

Zegar astronomiczny.
2.7 Sie¢ oswietleniowa

2.7.1 Napowietrzna sie¢ o$wietleniowa

Projektuje sie napowietrzng linie oswietlenia typu AsXSn 2x25mm?. Do montazu przewodu nalezy uzy¢
uchwytu odciggowego SO 117.225 S, oraz uchwytdw przelotowych i naroznych SO 270. W miejscach
montazu opraw na potgczeniu przewodu AsXSn 2 x 25mm? z przewodem zasilajgcym oprawe typu
YDY 2x1,5mm? stosowa¢ zacisk odgatezny przebijajacy izolacje np. SLIP 12.05 a zabezpieczenie opraw
wykona¢ poprzez oprawy bezpiecznikowe np. SV 29.253. Wskazane na schemacie stupy uziemic i
zastosowac ogranicznik przepie¢ np. SE.30.38. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz
10Q. Numeracja stupow zostata przyjeta tylko na potrzeby niniejszego projektu.

Przed zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych
punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci napowietrznej oraz dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli oraz
rezystancji uziemienia.

2.7.2 Kablowa sie¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowg linie o$wietleniowa typu YAKXS 4x25 mm? uktadang na catej dtugosci w rurze
ostonowej HDPE fi 110.

Projektowane kable uktada¢ linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 100 cm na 10 cm warstwie
piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 ¢cm warstwa piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej.
Nastepnie utozy¢ folie w kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostatg ziemig z wykopu. Na kable

zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktérych nalezy uzgodnié z Inwestorem. Rzedna dna utozenia sieci

elektroenergetycznej oswietlenia drogowego wzdluz pasa drogowego zostaje ustalona na
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glebokosci min. 1,00 m liczac od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Miejsce

wykopu nalezy zasypaé z jednoczesnym zageszczeniem warstwami nie grubszymi jak 20 c¢m, tak aby
osiggna¢ wskainik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,98.

W miejscach skrzyzowaé projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktadaé¢ w rurach
ostonowych gruboséciennymi HDPE fi 110 przystosowanych do obciazeri transportowych, wejscie i
wyjécie z przepustu piankowac. W miejscach skrzyzowac i zblizer projektowanego kabla z instalacjami
podziemnymi kabe! uktadaé¢ w rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii
kablowych. Istniejaca infrastrukture podziemna w miejscach skrzyzowania z projektowang siecia
kablowg o$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE
fi 110mm. Projektowane kable o$wietleniowe zlokalizowa¢ minimum 0,5 m od istniejgcych sieci
podziemnych. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacej sieci telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2.7.3 Uwagi ogdlne

Napotkane, podczas wykonywania rob6t, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac
szczegblng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami
prace nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci oraz nalezy $cisle trzymac sie
uzgodnier branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i zarzadcq terenu.

Cato$¢ rob6t oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktéw w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe

chodnikéw, podjazddw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

2.8 Stupy oswietleniowe

Oswietlenie drogi nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach
EPV-10/4,3 oraz ZN 10/200. Cze$¢ stupa znajdujgca sie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng.
Stupy dodatkowo nalezy wyposazy¢ w dodatkowe ustoje. Usytuowanie stupow i odlegtoéci pokazano
na planie sytuacyjnym. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materialéw, ale nowe materiaty oraz
konstrukcje musza spetniaé przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od

przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.
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Nr stupa | Typ stupa
102/1 EPV -10/4,3
102/2 EPV -10/4,3
102/3 ZN 10/200
102/4 ZN 10/200
102/5 EPV —10/4,3

2.9 Oprawy oswietleniowe

Parametry oprawy drogowe o mocy 70 W:

klosz ptaska szyba FG

klasa ochrony IEC: CLII (I1)

brak powtoki

fasetonowy odbtyénik T-POT

wbudowany sterownik CH (Chronosense)

kolor GR

napiecie wejsciowe 230-240V

zaptonnik SUD (cyfrowy szeregowy)

klasa szczelnosci IP66

mechaniczna odporno$¢ na uderzenia IKO8

posiada znak CE

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

kat nachylenia przy montazu na wysiegniku Ost., bezposrednio na stupie 5st.

232
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2.10 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami
szybkimi DO1 - 4A.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C
nalezy zastosowaé samoczynne wytgczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
zostala sprawdzona w obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone
protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

2.12 Zestawienie demontazowe

Nie dotyczy

2.13 Zestawienie montazowe

Zestawienie materiatow
Sie¢ napowietrzna:
Typ zerdzi:
Element Typ JM | llos¢
Zerd? strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 3
Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 2
Rodzaje przewodow:
Element Typ JM | llosc
Przewéd AsXSn 2x25mm2 m 220
Ustoje:
Element Typ IM | llos¢
Beton B 15 m3 | 1,017
P_{yta stopowa 0.3x0.3m szt. 3
Uzbrojenie:
Element Typ JM | llos¢
Hak wieszakowy M16x240 szt. 2
Hak wieszakowy M20x200 szt. 2
Hak wieszakowy M20x250 szt. 1
Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 3
Typ uziomu:
Element Typ JIM | llosé
Bednarka oc. 25x4mm m 45
Bednarka stalowa-oc, 25x4mm m 37,5
Klamerka COT 36 szt. 40
Pret stalowy oc. Fi 18mm, di.10 szt. 5
Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 5
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Sruba oc. Z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 10
Sruba oc. Z nakretka, podktadka okragty i sprezysta M20x25 szt. 10
Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 40
Zacisk odgateZny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 5
Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 5
Ochrona przepieciowa:

Element Typ IM | llosé
Ogranicznik przepie¢ SE.30.328 szt. 5
Opaska PER 15 szt. 5
Przewéd goty L16mm2 m 10
Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 5

Oswietlenie uliczne:

Element Typ IM | los¢
Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 8
Objemka OB.-35a szt. 8
Opaska PER 15 szt. 8
Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 4
Przewdd izolowany YDY 3x1,5 m 12
Typ oprawy: 70W SGP 340 FG 70W | szt. 4
Wktadka topikowa 4A szt. 4
Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego 1/1,5/0 szt. 4
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 8
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 4

Potgczenie linii z kablem ziemnym:

Element Typ IM | llos¢
Gtowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
Ostona rurowa BE 50 szt. 1
Ramka do mocowania rury FR szt. 3
Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
Zacisk odgateiny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 1

Sie¢ kablowa:

Element Typ IM | llos¢
Linia kablowa YAKXS 4x25 m 20
Linia kablowa YKY 4x10 m 10
Rura ostonowa BE 10 m 10
Zegar astronomiczny CPA4.0 szt. 1

Szafa os$wietleniowa:

Element Typ IM | llos¢
Napowietrzna zintegrowana szafa oswietleniowa z Szafa jednofazowa kpl. 1
uktadem pomiarowo — rozliczeniowo — sterowniczym cztero obwodowa
Listwa LZ LZAx25 szt. 1
Licznik jednofazowy energii elektrycznej 1X230v szt. 1
Przewdd LGY LGY 10 m 20

str. 10




wytgcznik nadmiarowo — pradowy bez cztonu ETIMAT T1P 10A | szt 1
zwarciowego (ogranicznik mocy)
Roztaczniko — bezpiecznik RSA 00 szt. 1
Bezpiecznik WT 00/ gG 16A szt. 1
Bednarka FeZn 25x4 m 10
Ogranicznik przepiec SE.30.328 szt. 3
Podiaczenie istniejacych obwod6w oswietleniowych pod projektowang szafe kol 5
oswietleniowa P
3 Obliczenia techniczne
3.1 Bilans mocy
Obwad Hos¢ opraw | Moc oprawy Suma mocy | Suma
- szt. W W kW
1. Obwdd 4 70 280 0,28
3.2 Dobor zabezpieczen
_ P
B cose- Ur
In 2 1,25 ) IB
Obwdd P cos @ Us Is In
- w - Vv A A
1. Obwdd 280 | 0,95 230 | 1,28 6
Jak zabezpieczenie obwoddw projektuje sie wktadke bezpiecznikowa DOgG 6 A.
3.3 Dobor kabli
Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:
"'B < "H = *'z
key Iy
l. =
27 1,45
. k, I, .
Obwad lg Iy k2 I, Przekradj przewodu Warunek
s Alal- |1 N 51 a mm?
, 104 AsXSn 2x25 Spetniony
1. 1 1
Obwed 11,28 | 6 | 145 6 111 YAKXS 4x25 Spetniony
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3.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ikl 2 'Ja
by = ol
k171,25 Zpy

Zkl:\/(XT+2.XL.I)2+(RT+2.RL'1)2

Wartosci rezystancji i reaktancji:

Transformator Rezystancja Ry Reaktancja Xt
kVA 0 0
Transformator 250 kVA 0,0092 0,03
Przekrdj kabla Rezystancja R, Reaktancja X,
mm? Q/km Q/km
YAKXS 4x25, AsXSn 2x25 1,2 0,08
Obwad Dtugosé 2 Us lk1 la Warunek
- km QO Vv A A -
1. Obwod 0,19 0,47 230 | 392,24 48 spetniony

3.5 Obliczenie spadkéw napiecia

Z uwagi na fakt, iz s<70mm? obliczert dokonano za pomoca wzoru uproszczonego. Dla obwodu

jednofazowego:
Koy = P-1-200
k— y G sz
AUy, < 4%
Obwad Diugos¢ | P S Y AU, Warunek
- m W | mm? | m/(Qmm?) A -
1. Obwéd 188 280 | 25 35 0,113 | spetniony

3.6 Obliczenia fotometryczne

Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201.

Szczegélowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w ogélnodostepnym
programie DIALux. Obliczeri dokonano na podstawie danych zréddtowych. W zataczeniu znajdujg sie
obliczenia potwierdzajace prawidtowy dobdr wysokosci stupoéw, dtugosci wysiegnikdw i opraw

oswietleniowych.
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4 Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oswietlenia

drogowego w miejscowosci Olszewo w gminie Zuromin

Inwestor: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieélnicza 17/19,

81-855 Sopot

Nr dziatek: Miejscowos¢ Olszewo
Dz. ew.: 252, 97, 105
Obreb: 0015 Olszewo
Jednostka ewidencyjna: 143706_5 ZUROMIN-

obszar wiejski

Zakres: Imie i nazwisko: Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w,jspec; jnstalacyjnej w

Projektowat: Radostaw Kaczmarek zakresie sieci, instalagjiititzadzen el, nr
ewid: POM/0717/PO0OE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania
. bez ograniczer w specjnstalacyjnej w
Sprawdzﬂ. Jarostaw Kur zakresie sieci, in&falacji '&.Ivrzqdzer‘\ el. nr

ewids 78/G#/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.nr 120 (wraz
pbzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga

wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw”

- wykopanie rowéw pod kable i dotéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych

- budowa linii kablowej nn-0,4kv

- budowa linii napowietrznej nn-0,4kV

- montaz stupéw

- zasypanie rowow z ubiciem

- podfaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznos$ci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych”
- Istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV
- istniejaca sie¢ teletechniczna
- droga o nawierzchni asfaltowej

- obszar zadrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia ~ ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

- linia kablowa nn-0,4kV

- skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestoréw

- istniejgce nawierzchnie

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozern wystepujqcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”
- mozliwos¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,
- moiliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nn

- mozliwos¢ osunigcia sie ziemi podczas wykonywania wykopow — mate,
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mozliwo$¢ wpadniecie do wykopu - mate,
mozliwoé¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze asfaltowej - mate,

mozliwoé¢ upadku z wysokoéci przy pracach montazowych stupdw oswietleniowych - $rednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych”

budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okredlony w poleceniu na prace;

Nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od linii
elektroenergetycznych;

pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikdw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq

komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

cato$é prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowad sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywiduainej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas rob6t sporzadzi ¢ plan

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia “planu bioz".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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5 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu
widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzyé.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.

Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Zakres: Imie i nazwisko: Podpis

Uprawnienia budolﬁvla "e,do projektowania
bez ograniczer W spec/ instalacyjnej w
N\ |
zakresie sieciyinstal Iqﬁ urzadzer el. nr
ewid: POM/0217/POOE709

Projektowat: Radostaw Kaczmarek

—.

Uprawnienia budowlane to projektowania
. bez ograniczen w/spec, Anstalacyjnej w
Sprawdzit: Jarostaw Kur 8 s /‘?m YInel

zakresie sieci, instalacji | [ rzadzen el. nr
ewid: 78/Gd/2002
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6 Spis rysunkow
1. Plan zagospodarowania terenu

2. Schemat sieci oswietleniowej

7 Spis zataczniki

Uprawnienia i przynalezno$¢ do |1B projektanta i sprawdzajacego
Warunki techniczne

Obliczenia fotometryczne

Warunki przytaczeniowe

Decyzja Gminy

Decyzja o zlokalizowaniu infrastruktury w pasie drogi powiatowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Protokét narady koordynacyjnej

w W N AW

Uzgodnienie Gminy

10. Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym
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