Przebudowa Szymanowskiego, Chopina OBMIAR

_Lp. | Podstawa |

Opis | wyllczenia | j-m. | Poszcz. Razem |
1 |Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km |
d.1 0111-01 réwninnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej |
|0.336 km 0.336
| | RAZEM 0.336
2 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 em za pomacy |m2
| d.10126-01 spycharek | '
‘ (2016 im2 | 2016.000
_ | RAZEM | 2016.000|
2| |Roboty ziemne |
‘ 3/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w 'm3 [
d.2/0215-06  |gruncie kat. I-I|
| |B21 m3 821,000
. ! RAZEM | 821.000
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 m3
d.2/0202-04 |w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
' odlegtodé do 1 km
| | 140 .m3 | 40000| |
| , RAZEM 40.000
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2:0202-04 w gruncle kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczyml na
odlegtosé do 1 km |
! 52 m3 | 52.000
| | | RAZEM 52.000
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z zleml dowozone] samochodaml skrzyniowym! |m3
d.2/0313-07 z otwleranyml tytami | bokaml (kat. gruntu I-11)
52 |m3 52.000
| ' RAZEM 52.000
3 Podbudowa |
7 KNR 2-31 Mechanlczne wykonanle koryta na catej szerokoscl Jezdnl | chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cle kat. I-1V gtebokoscl 20 cm ‘
2016 'm2 | 2016.000| |
| | | RAZEM 2016.000,
| 4 Nawierzchnia . |
8 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zaggsz- 'm?2 |
| d.4/0108-03 czenlu ‘
| 1848 ‘m2 1848.000 _
RAZEM | 1848.000
| QiKNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  'm2 ‘
| d.4/0106-04 bosci po zageszczeniu
| 1848 |m2 1848.000
‘ | RAZEM 1848.000
Mnoznik obmiaru "4 7392.000
| 10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.4/0114-05 niu 15 em
! 1848 m2 1848.000
RAZEM 1848.000
11 KNR 2-31 Nawlerzehnla z mileszanek mineralno-bltumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 Zgca asfaltowa - grubosé po zageszczenlu 4 cm .
1848 m2 1848.000
RAZEM | 1848.000
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2 |
| d.4/0310-02 z3ca asfaltowa - 2a kazdy dalszy 1 cm grubodcl po zageszczenlu |
| 1848 m2 1848.000
| RAZEM |  1848.000
5 Kraweznlk — |
13|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- 'm [
d.5/0403-03 towo-piaskowe;j
672 m 672.000
RAZEM 672.000
14|KNR 2-31 Regulacja plonowa studzlenek dla wtazéw kanatowych szt. |
d.5/1406-03
L 33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
15/KNR 2-31 Regulacla plonowa studzlenek dla zaworéw wodoclagowych | gazowych szt.
d.5/1406-04 |
2 |szt. 2.000
! | RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

I Lp. | Podstawa | ~ Opisiwyliczenia B | jm. | Poszcz. = Razem |
1| 'ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR '
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km |

d.1/0119-04 tarnej

analogia
i 7511000 km i 0,075 |
i 1 ] | RAZEM | 0,075
2/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 1.20 m3w 'm? |
d.1/0207-02 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
| leglo$é do 1 km ,
175"1,1*1,4*90% 'm3 103,950 ;
| ! | . RAZEM | 103,950
3|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m? |
d.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- |
| mi kat. 1I-IV _
103,95 m3 ) 1_(_)_3.950i
| | | RAZEM | 103,950
4 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 |
d.1/0317-0501  gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; glebokos¢ do 3,0 m, szerokosé¢ 0,8-1,5m | |
1,5%1,6%1,5*2 Im3 6,750
| | | RAZEM ! 6,750
5 KNR-W 2-01 'Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokoéci do 3.0 !m2
d.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Itl-IVwrazz |
rozbiérka (szeroko$é¢ do 1my) |
2*1,5'75 [m2 225,000 .
I . RAZEM 225,000
6 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm Imf’ |
d.1/0511-01 | |
175%0,8%0.1 |m3 6,000 |
| | | RAZEM 6,000/
7 KNR-W 2-18 Obsypka kanatow z materiatow sypkich gr. 10 cm |m3 |
d.1/0511-01
75*0,1*0,8 \m3 ) 6,000] :
_ - RAZEM [ 6,000
8 KNR-W 2-18 Obsypka kanatow z materialéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1 0511-03 |
| 75*0,1*0,8 m3 6,000, - |
! | ! ! RAZEM | 6,000
9 KNR-W 2-18 Nadsypka kanatéw z materialow sypkich gr. 30 cm m3
d.1 0511-04
analogia
75*0,3"0,8 m3 | 18,000, |
i . | RAZEM | 18,000
10/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ |m3
d.1 0222-01 do 10 m w gruncie kal. |-l |
analogia |
75%0,6%1,10 |m3 | 49,500 |
| _ | RAZEM | 49,500
11 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.10228-02 |
analogia | |
75*1,5*06 |m3 | 67,500, |
| | | RAZEM | 67,500
12 KNR-W 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 im3 |
d.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 11i-IV ; ‘
216,814 m3 216,814, |
| RAZEM [ 216,814|
13 KNR 2-31 Nawierzchnia 2zwirowa - doina warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- m2 ‘
d.1 0202-07 bos¢ po zageszezeniu 10 cm |
| | (33,5+42 5+39+32+32+39+42,50+34)*1,0 ‘m2 | 294,500 |
| [ | . | RAZEM | 294,500,
14/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - géma warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m2 |
d.1 ‘0202-09 bo$é po zageszczeniu 8 cm i |
1(33,5+42,5+39+32+32+39+42 50+34)"1,0 |m2 . 294,500/ |
j | | RAZEM | 294,500
2/45231300-8 Roboty montazowe - Kolektor o
15 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm (m
d.2|0408-04 | | _
| 75 |m | 75,000 ]
[ | i | RAZEM 75,000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebokosci 3m | |
| 2 |stud. | 2,000
; | 5 | RAZEM | 2,000/
17/ KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm lodc. -1 |
d.2/0706-02 |préb.
-1-
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PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
- " lodc. -1 1,000
| : préb. | |
: ! | | RAZEM | 1,000
| 18 KNR-W 2-19 |Oznakcwanie trasy kanalizacji sanitamej utozonego w ziemi taéma z tworzywa |m |
d.2 0102-01 sztucznego | | |
| analogia ‘ | |
| |75 m | 75,000/ ;
_ [ | RAZEM 75,000
| 3 |Przylacza kanalizacji sanitarnej |
31 |Roboty przygotowawcze i ziemne :
[ 19/KNR 2-01 |Robuly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani-  |km
d.3.1:0119-01 tarnej
| analogia | |
| |30/1000 |km | 0,030 ]
| | : ! | RAZEM 0,030
20 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.25 m3na  m?
|d.3.1 0217-04 |odktad w gruncie kat. lll
' |30*0,8*1,2*10% m3 2,880
I RAZEM 2,880
21 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 'm?
d.3.110317-0501 |gruntach suchych kat. IHl-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
| nym; gteboko$¢ do 3,0 m, szeroko$é¢ 0,8-1,5m |
| | 130°0,8*1,2*10% m3 | 2,880
; | . ! | RAZEM ! 2,880/
22 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i abiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm |m3
|d.3.1:0511-01 | |
| 130"0,1*0,5 |m3 | 1,500
| | f | | RAZEM 1,500
| 23 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw i obiekty z materialéw sypkich gr. 15 cm |m3 | |
d.3.1 0511-02 | ’ |
130*0,15%0,5 |m3 | 2,250 o
| | | RAZEM ! 2,250
24 KNR-W 2-18 |Nadsypka pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr. 30 cm m3
d.3.1 0511-04 [ !
analogia | : |
|30°0,15"0,5 md 2,250] ]
| ; 5 RAZEM 2,250|
| 25/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ 'm3 | |
'd.3.1'0222-01 |do 10 m w gruncie kat. -1l
| analogia '
130%0,8%1,2 m3 | 28,800 |
_ | | RAZEM | 28,800
26 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-lv ~~ m2 |
d.3.1 0228-02 | |
| analogia | |
' 28,8 |m3 | 28,800: |
— . = | RAZEM 28,800
| 3.2 Roboty montazowe - przykanaliki - .
| 27 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
1d.3.2 0408-02 |
| | 30 ] m 30,000 :
i . | RAZEM | 30,000
28 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o sr.nominalnej 200 mm lodc. -1 |
d.3.2 0706-02 préb. .
1 odc. -1 1,000
. ! | prob. | _ 5
| I . | | RAZEM | 1,000
29 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitamej utozonego w ziemi tasémag z tworzywa m [
d.3.2/0102-01 sztucznego
analogia
130 m | 30,000/ !
RAZEM 30,000
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