Zielony Rynek

Lp.| Podstawa =

OBMIAR

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
| 1KNNR1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
| d.10111-01 ‘réwninnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i ,
10.20 km 0.200! 5
| | RAZEM ’ 0.200
| 2KNR2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- 'm
| d.10813-03 ‘wej j !
‘ | 200 m 200.000 |
L | | RAZEM i 200.000
| 3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu im3
| d.10812-03 z
L 11.26 m3 11.260, |
| RAZEM | 11.260
4 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- \m2 '
d.1/0803-01 bosci 3 cm
203.15 m2 | 203.150]
| RAZEM ' 203.150
5 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz m?2 “ _
| d.1.0815-01 Iptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |
| | RAZEM 97.800
6 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-4adowarka przy obstudze na zmiang roboczg ~ \m3 [
d.1:1102-01 przez 3 samochody skrzyniowe
161.71 m3 161.710
RAZEM 161.710
7 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1,0101-01 gruncie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
121 m2 | 121.000
; | RAZEM 121.000
2 Krawezniki i oporniki F
8 KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 (beton C12/15) m3
d.2 0402-03
3 m3 3.000
| RAZEM 3.000
9 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.2:0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg i
60 m 60.000
| RAZEM 60.000
10 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 ‘[
d.2/0402-03 !
13.23 m3 13.230
RAZEM 13.230
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.2/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
230 m 230.000
‘1 RAZEM 230.000
3 Konstrukcja chodnika ;
12/ KNR 2-31  |Warstwy odsqczajqce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2 [
d.3/0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm "
» RAZEM 121.000
13/KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
% 127.5 m2 127.500
, | RAZEM 127.500
14 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2 |
d.3:0511-02 mentowo-piaskowej :
| 121 m2 121.000!
| RAZEM 121.000
4 Parking
15/ KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 1m2
d.4,0101-05 kat. I-Il gtgbokos$ci 20 cm i
i 127.5 m2 ‘ 127.500
3 ' RAZEM 127.500
16 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkamn przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3 %
d.4 0211-07 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo- ‘
| chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km !
57.38 m3 ‘ 57.380
; ! RAZEM 57.380
17/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?2 i ‘
d.4:0114-03 czeniu 8 cm ;
i 127.50 m?2 127.500! ‘
'RAZEM | 127.500|
18 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- ~ m? ! f
| d.40114-05 iczeniu 15 cm {
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— 127.50 B m2 127500
- |  RAZEM S

. 19 KNR 2-31  'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2

| d.40511-03 'mentowo-piaskowej !

o 1127.50 - . m2 127. 50g __________

L I RAZEM | 127 506

.5 Nawierzchnia ]

20 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 wziemi m3 | | "f
| d.50211-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo- | ?
[ chodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ‘ ; ;
. 68.33 5m3 | 68.330 il
L  RAZEM 68.330
| 21 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2 !
| d.50114-01 czeniu 20 cm |
: 19.53 m2 | 19.530.

L RAZEM ‘ 19.530

22 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- im?2
| d.5/0114-05 czeniu 15 cm |

‘ 19.53 m2 ‘ 19.530
i | RAZEM 19.530
23 KNR 2-31  \Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg na potaczeniu nowej nawierzchni z ist- |m2 ;
d.5:0315-01 niejaca
| 19.53 m2 19.530
| RAZEM 19.530
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - m2
d.5 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm I
| 19.53 m2 19.530
5 | RAZEM 19.530
25 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 |
d.5 0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) i
| 19.53 m?2 19.530,
| RAZEM ' 19.530
26 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- | m2 " i
I d.50102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km i
| 468.85 m2 468.850
RAZEM 468.850
27 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - m2
d.50310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
| 468.85 m2 468.850
[ RAZEM | 468.850
28 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych AC11S - m?2 |
d.5/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1 468.85 m2 468.850
1 RAZEM ' 468.850
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 |
d.5:0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
468.85 m?2 468.850
i | RAZEM 468.850
Mnoznik obmiaru [ *2 937.700
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