PRZEDMIAR ROBOR

Parking przy ulicy Zwyciestwa (tgczgcej ulice Wyzwolenia z ulicg Lidzbarska)

Wyszczegdlnienie Jedn. ilos¢
3 4 5
.PODBUDOWA
Wycinka drzew o $rednicy do 80cm wraz z karczowaniem pni
KNNR-6 |oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny poz teren budowy 10
0112-05 [na odlegtosc do 10km szt
KNNR-6 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej do 20cm R——
0101-01 wraz z odwiezieniem (35mx2,10) m2 50,
KNR 2-31 Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem .
0101-07 pod’ro_Za na catej szerokosci na gtebokosci koryta 20cm w 350
0101-01 gruncie kat lI-IV 1o
Wykonywanie watstwy odsgczajgcej z piasku, grubosé
KNNR-6 |warstwy po zageszczeniu 10cm ' 350
0112-05 m2
Il. NAWIERZCHNIA
KNR 6 2- [Podbudowa z kruszywa tamanego- warstwa dolna o grubosci
310114- |15cm po zaeszczeniu 350
05 m2
KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego- warstwa gérna o grubosci
0114-03 |8cm po zaeszczeniu . 350
m
KNNR-6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm z
0403-03  |wykonaniem taw betonowych na podsypce piaskowo- 90
cementowej na wjazdach na posesje m
KNR 2-25 [Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach
0407-03 |60x40cm i grubosci 10cm Wykonanie $ciezki rowerowej z
kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm, 350
ukfadanej na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnienie
spoin piaskiem m2
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