OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie
1 Utwardzenie placu przy cmentarzu parafiainym w Poniatowie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy Inmowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|0119- »
; 03 rowninnym {Wviiz 2 ym,e a,ui o,(j Q Pokﬁm@mfe?
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej
1
970 m 970.000
RAZEM 970.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - wy- |m
d.1./0101-02 réwnanie krawedzi
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1]
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
5/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt kat. I-|m3
d.1./0108-05 ]
1/0108-08
805*0.1 m3 80.500
RAZEM 80.500
1.2 KORYTOWANIE
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV
2
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
1.3 CHODNIK
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.1./0114-03 cm
3/0114-04
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej - kolor szary
3
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
1.4 UTWARDZENIE PLACU
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.1./0106-03 czeniu
4/0106-04
715+0.35%*(42+115) m?2 769.950
RAZEM 769.950
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 20 cm
4/0114-06
715 m?2 715.000
RAZEM 715.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
4
715 m?2 715.000
RAZEM 715.000
1.5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
42 m 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 2-31 Opornikii betonowe najazdowe o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
5
115 m 115.000
1 RAZEM 115.000
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14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
5
47 m 47.000
| RAZEM 47.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Im3
d.1./0402-04
5
(42+115)*0.0575 m3 9.028
| RAZEM 9.028
1.6 REGULACJA WYSOKOSCIOWA, ROBOTY WYKONCZENIOWE v
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 INZYNIERIA RUCHU
17 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.|0702-01
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem zrur $r.60i38 mmo |m
d.1./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
7
30 m i 30.000
| RAZEM 30.000
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