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D-03.02.01. Requlacja pionowa studzienek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne
Przedmiotem niniejszej j szczegdtowej specyfikémphnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z regulagjstudzienekciekowych dla Przebudowy ulicgeromskiego wWZurominie
1.2. Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy itre&towy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z

wykonaniem regulacji studzienktiekowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - audzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptewie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanatdow nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przefgia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikenalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.4\Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siekzk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okéenia podstawoweagszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
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sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugialioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DEM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie regulacji studzienki obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratktiekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatitggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyceciem kravedzi uszkodzenia pjttarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotdw pneumatycznych, glyéw stalowych itp.,

rozebranie goérnej e%ci studzienki (np. o&ci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studziegk kregdw

podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieeghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce

sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,

. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gérnej cgici studzienki (np. nasady wpustu, komina

wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

wykonanie deskowania oraz uemnie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2€dtug
wymiardw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia iggoa powierzchni (jezdni, chodnika, pasa daelgo
itp.), a take rozebranie deskowania,

. osadzenie przykrycia studzienki lub kraskiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow

oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodroi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw ngzt:élgvmc Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczdnej . . .
do wykonania wyeicia lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzenja i o
decyzja o sposobie naprawy 1raz Akceptacja ttyniera
4 | Regulacja studzienki Ocenagia Wg pktu 5.5
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5 | Utozenie nawierzchni Ocenasgita |

6 | Polaenie studzienki w stosunku (o

. : : lraz ponizej, wiaz studzienki -
otaczagcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

Kratkasciekowa ok. 0,5 CCF

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny w zakresie wygHu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typatkowego,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naaujgcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
— regulacja studzienki.

Odbiér tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy pfatdci podano wST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne” pkt9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne



