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D-01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i przepustow

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiork elementow drog, kragwnika, obrzey, przepustow, kostki betonowej, plytek
betonowych 35x35cm, podbudowy z kruszywa, oznakavpionowego dla Przebudowy ulideromskiego w
Zurominie

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i radtdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbidrk

- kraveznikow,

- law pod krawznik

- obrzey

- nawierzchni z kostki betonowe;j

- nawierzchni z ptytek betonowych 35x35cm

- konstrukcji drogi

- znakoéw drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiérk elementéw drég mi@ by wykorzystany sprg podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:

- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ¢tarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog i przepustow jmiog usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ¢kmy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mioa wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposdb okény w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mlove do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z S8&j si¢ wtasnacia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elertsnm drég, ogrodzéi przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentgcjprojektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje wiykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgaigo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakaci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnig odpowiednie wymagania olitene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiérkelementoéw drég jest:
- dla nawierzchni, podbudowy i chodnika 2(metr kwadratowy),
- dla krawznika, obrzea- m (metr),

- dla znakéw drogowych — szt. ( sztuka)
- faw betonowych - m3 ( metr szeenny)
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dbidki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego zbidoki, w celu ponownego jejzycia, z ulgzeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow i obrzezy:

- odkopanie wraz z wygiem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i tew,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbigrk

- wyrownanie podie i uporadkowanie terenu rozbiérki

c) dla rozbiorki chodnikéw :

- kczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego zbidwki w celu ponownego jegozycia, z utgeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki

d) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demontatablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkir

- uporadkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.



