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D -10.11.01 Requlacja pionowa studzienek i zasuw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyexce wykonania i odbioru
regulacji studni telefonicznych i zasuw wodmgmwych dla Przebudowy ulic¥eromskiego wZurominie.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczew@&@oSpecyfikacje Techniczne

nalezy odczytywa i rozumig w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z regulagj
pionowy studni telefonicznych i zasuw wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjaqpodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymias

Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinnady betonu klasy B-20, Beton powinien odpowiada wygaraom PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas. cement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega), powinno odpowiada
wymaganiom PN-B-06712 .

Woda.

Woda powinna by odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 .\Bawody powinna odpowiada
barwie wody wodogigowe] , woda nie powinna wydzi€laapachu glinianego. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawode wodocigows pitna.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement powiniert lopstarczony w workach. Cement rnigl@rzechowywa w
suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych waaetinczas przechowywania cementu nie powinien
przekraczétrzech miesicy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienekiyastosowa piaski mineralne , naturalne i tamane ,
0 uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw bladgieh i spetniajce wymagania PN-B-06711. Piaski
powinny by przebadane w laboratorium i posiadkeklaracg zgodndci z PN. Piasek nalg przewozt luzem
dowolnymisrodkami transportowymi, w warunkach zabezpiegaah go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatumikgiasku oraz z innymi kruszywami, a takprzed
rozpyleniem.

Deski.
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Deski wyte do deskowania powinny by drzew iglastych . Deski powinny bklasy lll, grubdci 18-25 mm,
powinny by proste i nie powykrzywiane.

Elementy studni telekomunikacyjnych.

Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod waiem zachowania, wymagavgBN-85/8984-01.
Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramyikie, wzmocnione, przejazdowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Wykonanie rob6t obejmuje roboty rozbiérkowe.

Zdjecie przykry urzadzen obcych . Mechaniczne ¢ezne odkucie nawierzchni wokét ydzen. Zebranie i
odrzucenie gruzu na chodnik.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zapewiiasztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposéb u#liwiajgcy fatwy jego monta i demonta. Przed
wypetieniem mags betonovy deskowanie powinno By sprawdzone , aby wykluczalo wyciek zaprawy
betonowej , mgliwos¢ znieksztatcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skazone deskowanie powinno
by¢ zgtoszone do odbioru Inspektorowi. Przed odbioerskowania przez Inspektora nie wolno rozpocégyna
betonowania.

5.3. Wytworzenie betonu.

Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub negepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektry¢2a® dcm3 . Utaenie i zagszczenie betonu do
wymaganej w projekcie wysoka.

5.4. Rozebranie deskowa

Po zwhzaniu betonu deskowania naferozebra w sposob uniemdiwiaj acy uszkodzenie wykonanych
elementow betonowych.

5.5. Osadzenie przykry.

Przykrycia uradzei obcych geliwne skrzynki zaworéw wodoggowych i gazowych, wtazy kanatowe oraz
ramy

i pokrywy studni telekomunikacyjnych) nalezy os&dza odpowiedniej wysokci na uprzednio przygotowane;
zaprawie cementowej.

5.6. Wyw0z gruzu.

Po wykonaniu prac miejsca rob6t ngleczysci, a gruz nalgy wywies¢ na najblisze sktadowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.



D-10.11.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania materialtdw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary wyregulowanych przykryrzadzex obcych przeprowadzagsilla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy . Spramid wykonania deskowania nafgrzeprowaddi dla
kazdego regulowanego wdzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelpawymiaréw oraz zgodrigi z
wymogami wysokéciowymi regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadagpokrywy polega na sprawdzeniu
wysokaciowym , oraz na sprawdzeniu stabidob(pokrywa nie mee ulegé drganiom podczas najgzania kot
samochodu). Rzine przekry powinny by wykonane z doktadricig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy regulacji uradzer obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka).
Obmiar robot polega na olteniu rzeczywistej iléci podniesionych i wyregulowanych przykrurzadzea
obcych, t.j. studni kanalizacyjnej i zasuwy woddgowej, zgtoszonych po wykonaniu na budowie i
dokonanego w terenie w obednblnspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt regulacji studni telefoni¢gzzasuwy wodocjgowej obejmuje:

- zdjecie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gérnegéa urzadzenia,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokahdzenia,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

- ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacja,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

- monta ram i pokryw c¢zkich dla studzienek telekomunikacyjnych,
- wyw0z gruzu, oczyszczenie miejsca robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawowdnych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechne§ydku.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznikzen
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jadaa.

BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane.



